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V‰eobecné informace
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Tato broÏura je obsáhl˘m rádcem k nákladním pneumatikám Barum. Technická
data a ostatní údaje o pneumatikách a pfiíslu‰enství byly sestaveny co nejpfiesnûji
a nejúplnûji podle souãasného stavu v˘voje a jsou v souladu s normami ETRTO1)

a âSN.

V‰echny údaje v tomto rádci vycházejí z prÛmûrn˘ch provozních podmínek, které
jsou bûÏné ve stfiední Evropû. V pfiípadû odchyln˘ch provozních podmínek s námi
prosím konzultujte pouÏití. 

Tato servisní broÏura má informaãní charakter.
Jakékoli ruãení za náhrady ‰kody nebo z jakéhokoli právního dÛvodu je vylouãené.
Rozmûry pneumatik uvedené v technick˘ch tabulkách nejsou ve v‰ech pfiípadech
shodné s akutální nabídkou. 

Varování obsaÏené v tomto rádci je nutno bezpodmíneãnû dodrÏet, aby byla
zaji‰tûna bezpeãnost vozidla a pfii montáÏi pneumatiky i bezpeãnost montu-
jícího. To platí zejména o informacích o hustícím tlaku. Pokud nebudou tyto
informace dodrÏovány, je nebezpeãí, Ïe se pneumatiky po‰kodí, a to za urãi-
t˘ch okolností tak váÏnû, Ïe prasknou. Tak mÛÏe b˘t zpÛsobena dopravní
nehoda se ‰kodou na osobách i majetku.

1) ETRTO – The European Tyre and Rim Technical Organisation
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1 – ochranná znaãka BARUM – název v˘robce a jeho sídlo
2 – BD 21 ROAD DRIVE – úplné obchodní oznaãení v˘robku
3 – 295/80 R 22.5 – rozmûr plá‰tû

295 – jmenovitá ‰ífika pneumatiky v mm
/80 – profilové ãíslo (%)
22,5 – jmenovit˘ prÛmûr ráfku v palcích

4 – RIM – doporuãen˘ a povolen˘ ráfek pro plá‰È 295/80 R 22,5
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Oznaãování nákladních pneumatik

5 – REGROOVABLE – konstrukce plá‰tû umoÏÀuje dodateãné prohloubení de-
zénov˘ch dráÏek

6 – BRAND TYRE HERE – místo pro dodateãné vyznaãení interního ãísla provo-
zovatele pneumatiky

7 – 295/80 R 22,5 BD 21 – rozmûr plá‰tû spolu s oznaãením dezénu
8 – 152/148 M – index nosnosti, kategorie rychlosti

16 PR – smluvní oznaãení pevnosti kostry a nosnosti pneumatiky (star‰í zpÛ-
sob znaãení)

9 – ALL STEEL RADIAL – oznaãení radiální konstrukce plá‰tû v tzv. celoocelo-
vém provedení

10 – TUBELESS – bezdu‰ové provedení plá‰tû (TUBE TYPE – provedení s du‰í)
11 – MAX. LOAD – maximální nosnost pneumatiky v jednomontáÏi (single)

a dvojmontáÏi (dual) v kg a librách (lbs) pfii maximálním hu‰tûní v kPa, mûfie-
no za studena

12 – sloÏení plá‰tû v oblasti boku a koruny
SIDEWALL 1PLY STEEL – oblast boku 1 ocelová vloÏka
TREAD 5 PLIES – oblast koruny 5 ocelov˘ch vloÏek

13 – E8  xx xxx – homologaãní znak a ãíslo homologace, E8  = homologaãní
znak âeské republiky

14 – DOT – department of transortation
HW – kód v˘robce BARUM Continental, s. r. o., Otrokovice
EA – kód rozmûru plá‰tû 295/80 R 22,5
306 ππ – datum v˘roby, kde 30 = 30. t˘den, 6 = 1996, π dekáda let 1990–1999
LRH – oznaãení pro odolnost proti prÛrazové energii

15 – servisní bezpeãnostní opatfiení:
● pneumatiky smí montovat pouze speciálnû zacviãení pracovníci
● nikdy nepouÏívejte dodateãnû svafiovaná nebo natvrdo pájená disková kola
● pfii hu‰tûní pouÏívejte pfiesn˘ pneumûfiiã s dostateãnû dlouhou tlakovou

hadicí na v˘stupu
15 – ● pneumatiky hustûte za studena na v˘robcem pfiedepsané provozní hodno-

ty tlaku

16 – TWI – TREAD WEAR INDICATORS – indikátory opotfiebení bûhounov˘ch
dráÏek
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12,00 R 20 154/149 K 18 PR

12,00 – jmenovitá ‰ífika pneumatiky
v palcích

R – oznaãení radiální konstrukce
plá‰tû („–“ je oznaãení
diagonální konstrukce plá‰-
tû)

20 – jmenovit˘ prÛmûr ráfku
v palcích

154/149 – index nosnosti pneumatiky
v jednomontáÏi/dvojmon-
táÏe

K – kategorie rychlosti
18 PR – smluvní oznaãení pevnosti

kostry a nosnosti pneumati-
ky (star‰í znaãení)

315/80 R 22,5 154/149 M 156 L150

315 – jmenovitá ‰ífika pneumatiky
v mm

/80 – profilové ãíslo (%)
R – oznaãení radiální konstrukce

plá‰tû
22,5 – jmenovit˘ prÛmûr ráfku

v palcích
154/149 – index nosnosti pneumatiky

v jednomontáÏi/dvojmontáÏi
M – kategorie rychlosti

156 L – doplÀkové oznaãení katego-
rie rychlosti a indexu
nosnosti

150

Pro doplnûní uvádíme základní odli‰nosti ve znaãení plá‰ÈÛ fiady 20" a 22,5", které
je nutno uvádût napfiíklad pfii zadávání objednávky:
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

925
950
975

1 000
1 030
1 060
1 090
1 120
1 150
1 180
1 215
1 250
1 285
1 320
1 360

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
2 060
2 120

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

2 180
2 240
2 300
2 360
2 430
2 500
2 575
2 650
2 725
2 800
2 900
3 000
3 075
3 150
3 250

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

3 350
3 450
3 550
3 650
3 750
3 875
4 000
4 125
4 250
4 375
4 500
4 625
4 750
4 875
5 000

Je to ãíslo urãující maximální nosnost pneumatiky pfii rychlosti dané kategorií rych-
losti za dan˘ch specifick˘ch podmínek.

Index nosnosti (LI – Load Index)
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LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg

Je maximální rychlost, pfii které mÛÏe pneumatika nést hmotnost urãenou indexem
nosnosti za dan˘ch specifick˘ch podmínek. Symbol kategorie rychlosti a pneuma-
tik pro osobní a nákladní automobily je urãen velk˘mi písmeny.

Kategorie rychlosti (SS – Speed Symbol)

T
190

S
180

R
170

Q
160

P
150

N
140

M
130

L
120

K
110

J
100

G
90

F
80

Symbol
Rychlost
((kkmm//hh))



M – minimální vzdálenost stfiedních rovin pneumatik ve dvojmontáÏi (mm)
D – vnûj‰í prÛmûr pneumatiky
r stat. – statick˘ polomûr
f – propruÏení pneumatiky pfii zatíÏení

Základní rozmûry pneumatik
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M

D 

r. stat. 

f

● rozmûry pneumatik jsou uvádûny
v mm nebo v palcích

● konstrukãní rozmûry jsou hodnoty
platné pro novou pneumatiku, ‰ífika je
vztaÏena na hladkou boãnici, vnûj‰í
prÛmûr na stfied bûhounu (rozmûry
uvádûné v tabulkách str. 34–39 této
broÏury jsou údaje konstrukãní dle
pfiedpisu ETRTO)

● maximální rozmûry jsou maximální
hodnoty povolené v provozu. Jedná
se o rozmûry nahu‰tûné nezatíÏené
pneumatiky vãetnû nárÛstu, ale s vy-
louãením dynamick˘ch deformací

● statick˘ polomûr je vzdálenost osy ro-
tace nepohybující se pneumatiky od
opûrné rovinné podloÏky pfii pfiede-
psaném radiálním zatíÏení a hu‰tûní

● odvalen˘ obvod pneumatiky je dráha
odvalená pneumatikou na pevné rov-
né vozovce pfii jedné otáãce

● profilové ãíslo je stonásobek pomûru
v˘‰ky profilu pneumatiky (H) k ‰ífice
profilu pneumatiky (B) nasazené na
teoretick˘ ráfek

100   H 0
L

B

● vzdálenost stfiedních rovin pneumatik
ve dvojmontáÏi je vzdálenost mezi ro-
vinami soumûrnosti ráfkÛ zdvojen˘ch
kol

● index nosnosti je udáván v kg pro jed-
nomontáÏ (J) a dvojmontáÏ (D)

Rozmûry a definice technick˘ch parametrÛ

11
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175 R 14 C

185 R 14 C

195 R 14 C

185 R 15 C

195/70 R 15 C

225/70 R 15 C

OR 56

OR 56
♦ OR 59♦

OR 56
♦ OR 59♦

OR 56

OR 59

OR 56

OR 59

OR 56

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

11,0

11,0

11,5

11,0

11,5

11,0

11,5

10,5

11,5

10,5

99/98

102/100

106/104

100/98

104/102

112/110

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R

R

R

5 J (4 1/2 J;

5 1/2 J)

5 1/2 J

(5 J; 6 J)

5 1/2 J

(5 J; 6 J)

5 1/2 J

(5 J; 6 J)

5 1/2 J

(5 J; 6 J)

6 1/2 J

43 GS 11,5

43 GS 11,5

43 GS 11,5

43 GS 11,5

43 GS 11,5

43 GS 11,5

178 

188

198

188

201

228

634 

650

666

674

655

697

289 

296

302

308

300

317

1 920 

1 970

2 020

2 040

1 985

2 110

205 

216

228

216

228

262

Rozměr dezén Hloubka Index Kate- Ráfek TL Rozměry pneumatik v mm

dezén. nos- gorie Ventil Šířka Vnější Statický Účinný
TT1) TL2) drážky nosti rych- (duše) profilu průměr polo- odval.

(mm) LI losti měr obvod
SS ± 2 % ± 2,5 % M

in
im
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ní

 v
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st
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tře

dn
íc

h
ro

vi
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pn
eu

m
at

ik
 v

e
dv
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m
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tá

ži
 (m

m
)Provedení

Pneumatiky pro lehké uÏitkové automobily –
základní technické údaje

1) TT = TUBE TYPE
2) TL = TUBELESS
♦ dezén v provedení s hroty
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99

98

102

100

106

104

100

98

104

102

112

110

J

D

J

D

J

D

J

D

J

D

J

D

1 120

2 170

1 300

2 440

1 420

2 680

1 340

2 510

1 430

2 680

1 725

3 260

1 195

2 310

1 380

2 600

1 520

2 860

1 425

2 675

1 520

2 840

1 835

3 480

1 270

2 450

1 470

2 760

1 610

3 020

1 515

2 840

1 600

3 000

1 950

3 690

1 340

2 590

1 550

2 920

1 700

3 200

1 600

3 000

1 650

3 100

2 060

3 900

1 410

2 730

1 600

3 020

1 770

3 340

1 700

3 200

2 120

4 015

1 480

2 865

1 650

3 100

1 830

3 480

1 750

3 300

2 180

4 125

1 550

3 000

1 700

3 200

1 900

3 600

1 800

3 400

2 240

4 240

Index Montáž Nosnost nápravy v kg při huštění v kPa
nosnosti

LI
300 325 350 375 400 425 450
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● pásov˘ dezén urãen˘ pro provoz na v‰ech nápravách lehk˘ch nákladních
vozidel

● vysoká Ïivotnost a vysok˘ jízdní komfort

OR 56 CARGO

175 R 14 C 99/98 Q
185/70 R 14 C 102/100 Q
195/70 R 14 C 106/104 Q
185/70 R 15 C 100/98 Q
195/70 R 15 C 104/102 R
225/70 R 15 C 112/110 R

15

● zimní dezén urãen˘ pro provoz na v‰ech nápravách lehk˘ch nákladních vozidel
● v˘borné zábûrové a brzdné vlastnosti, vysoká jízdní stabilita
● pneumatiky fiady 14" umoÏÀují pouÏití protismykov˘ch hrotÛ

OR 59 CARGO M+ S

185/70 R 14 C 102/100 Q
195/70 R 14 C 106/104 Q
185/70 R 15 C 100/98 Q
195/70 R 15 C 104/102 R



Nákladní plá‰tû Barum – rychlostní kategorie (SS)
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175 R 14C

185 R 14C

195 R 14C

185 R 15C

195/70 R 15C

225/70 R 15C

11,00 R 20

12,00 R 20

365/80 R 20

11 R 22,5

12 R 22,5

13 R 22,5

16,5 R 22,5

18 R 22,5

385/65 R 22,5

425/65 R 22,5

445/65 R 22,5

275/70 R 22,5

295/80 R 22,5

315/80 R 22,5

L L

L(M)

M

M

K

K

L

L

M

M(L)

J(E)

K

K

K

K

K

K K

K

K

K

K

Rozměry Rychlostní kategorie

BF 11 BF 12 BF 13 BD 21 BC 31 BT 41 BT43 BU  51 BU 52 BS 71 BS 72
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175 R 14C

185 R 14C

195 R 14C

185 R 15C

195/70 R 15C

225/70 R 15C

11,00 R 20

12,00 R 20

365/80 R 20

11 R 22,5

12 R 22,5

13 R 22,5

16,5 R 22,5

18 R 22,5

385/65 R 22,5

425/65 R 22,5

445/65 R 22,5

275/70 R 22,5

295/80 R 22,5

315/80 R 22,5

J

J J

K

J

K

K

Q

Q

Q

Q

R

R

Q

Q

Q

R

Rychlostní kategorie Rozměry

NR 15 NR 27 NR 32 NR 49 NR 52 NR 55 OR 56 OR 59
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● Pneumatika urãená pro ekonomickou jízdu autobusÛ v pfiímûstském a mûstském
provozu

● Letní pásov˘ dezén je vhodn˘ zejména pro pouÏití na pfiedních nápravách
● Tichá jízda, nízk˘ valiv˘ odpor
● Vysoká Ïivotnost a pfiesnost fiízení

BF 11

11 R 22,5 148/145 L*

* ve výběhu*
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● Pneumatika urãená pro silniãní a dálniãní provoz tûÏk˘ch nákladních automobilÛ
a autobusÛ 

● Pásov˘ dezén je vhodn˘ pfiedev‰ím pro fiídicí nápravy, v letních podmínkách jej
lze pouÏít i pro montáÏ na celé vozidlo

● Vysoká Ïivotnost a pfiesnost fiízení
● Nízk˘ valiv˘ odpor a provozní hluãnost

BF 12

295/80 R 22,5 152/148 M
315/80 R 22,5 154/149 M (156/150 M)

11 R 22,5 148/145 L
12 R 22,5 152/148 L (150/148 M)
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● Pneumatika vhodná pro aplikaci na hnacích i fiídicích nápravách tûÏk˘ch
nákladních automobilÛ

● Letní pásov˘ dezén je urãen˘ pro provoz na kvalitních silnicích a dálnicích
● Vysok˘ kilometrov˘ v˘kon
● Velmi dobrá adheze i na vlhké vozovce

BF 13

11,00 R 20 150/146 K
12,00 R 20 154/149 K

21

● Pneumatika pro hnací nápravy tûÏk˘ch nákladních automobilÛ a autobusÛ
● Zábûrov˘ dezén je urãen˘ pro provoz na silnicích i dálnicích
● Vysok˘ kilometrov˘ v˘kon a v˘borné jízdní vlastnosti
● Vynikající adheze k vozovce i za zhor‰en˘ch klimatick˘ch podmínek

umoÏÀuje úspû‰né celoroãní pouÏití

BD 21

295/80 R 22,5 152/148 M
315/80 R 22,5 154/150 M (156/150 L)

11 R 22,5 148/145 L*
12 R 22,5 152/148 L
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● Pneumatika urãená pro provoz mûstsk˘ch autobusÛ
● SniÏuje nástupní v˘‰ku autobusu
● NadprÛmûrná odolnost proti po‰kození boãnice
● Pásov˘ dezén se vyznaãuje vysokou Ïivotností a tichou jízdou

BC 31

275/70 R 22,5 148/145 J (151/148 E)
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BT 41

● Pneumatika urãená pro pouÏití na v‰ech nápravách nákladních pfiípojn˘ch vozi-
del (návûsy, pfiívûsy) v silniãním i dálniãním provozu

● Pásov˘ dezén zaji‰Èuje v˘borné vedení v pfiímém smûru a je vhodn˘ jak pro dlou-
hé tak i krátké pfiepravní vzdálenosti

● Vysoká Ïivotnost a nízk˘ valiv˘ odpor
● Velmi dobré samoãistící vlastnosti 385/65 R 22,5 160 K*

425/65 R 22,5 165 K*
445/65 R 22,5 168 K*

* ve výběhu*



24

BT 43

● Nová moderní nákladní pneumatika urãená pro návûsy a pfiívûsy
● Nová konstrukce plá‰tû je zamûfiená na dosaÏení vysoké Ïivotnosti a rovnomûr-

ného opotfiebení bûÏné plochy
● âtyfii obvodové dráÏky zaruãují v˘borné vedení v pfiímém smûru
● ·iroká bûÏná plocha, robustní ramenní oblast a modernizace nárazníkové oblasti

pfiiná‰í v˘bornou Ïivotnost 385/65 R 22,5 160 K

Novinka.

25

BU 51

● Pneumatika urãená pro kombinovan˘ provoz tûÏk˘ch nákladních automobilÛ spfie-
vahou silniãních aplikací

● Zábûrov˘ dezén je vhodn˘ pfiedev‰ím pro provoz na hnacích zadních nápravách,
lze jej v‰ak pouÏít i na celém vozidle

● Velmi dobr˘ pfienos zábûrov˘ch a brzdn˘ch sil
● Vysoká Ïivotnost a ekonomiãnost

ve smí‰eném provozu
12,00 R 20 154/149 K
13,00 R 22,5 154/150 K



BU 52

26

● Univerzální dezén pásového charakteru vhodn˘ pro silniãní a ãásteãnû i kombi-
novan˘ provoz

● Vhodn˘ pro pfiední a zadní nápravy nákladních automobilÛ

13 R 22,5 154/150 K

Novinka.

27

BS 71

● Odolná pneumatika s vysokou Ïivotností ve smí‰eném provozu silnice/terén
● Dezén je urãen˘ pfiedev‰ím pro pouÏití na hnacích nápravách
● Velká odolnost proti mechanickému po‰kození
● Velmi dobr˘ pfienos zábûrov˘ch a brzdn˘ch sil

12,00 R 20 154/149 K
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BS 72

● pneumatika vhodná pro aplikaci na hnacích nápravách stavebních nákladních
automobilÛ

● dobr˘ zábûr
● robustní provedení, s odolností proti po‰kození
● pouÏití pro místní provoz, jak na silnici, tak i v terénu

12 R 22,5 152/148 K
13 R 22,5 154/150 K

315/80 R 22,5 156/150 K

29

NR 15

● letní pásov˘ dezén pro silniãní a dálniãní provoz
● vhodn˘ pro pouÏití na v‰ech nápravách nákladních i pfiípojn˘ch vozidel

16,5 R 22,5 165 J
18 R 22,5 168 J
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NR 27

● terénní dezén pro kombinovan˘ resp. stfiednû tûÏk˘ provoz na v‰ech nápravách
● velmi dobré zábûrové vlastnosti

18 R 22,5 168 J

31

NR 32

● letní pásov˘ dezén pro silniãní a dálniãní provoz
● vhodn˘ pfiedev‰ím pro pfiední nápravy nákladních automobilÛ

11,00 R 20 149/145 K
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● terénní dezén urãen˘ pro kombinovan˘ a stfiednû tûÏk˘ provoz
● urãen˘ pfiedev‰ím pro zadní hnací nápravy, lze v‰ak pouÏít i na nápravy fiídící

NR 49

445/65 R 22,5 168 J

33

● letní pásov˘ dezén urãen˘ pro silniãní a dálniãní provoz na v‰ech nápravách
pfiípojn˘ch vozidel

● vysoká Ïivotnost

NR 52

365/80 R 20 160 K
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● zábûrov˘ dezén pro kombinovan˘ a stfiednû tûÏk˘ provoz
● vhodn˘ pfiedev‰ím pro hnací nápravy
● odoln˘ proti mechanickému po‰kození

NR 55

11,00 R 20 150/146 K

35

Sortiment nákladních diagonálních pneumatik
(dle rozmûru, dezénu a rychlostní kategorie)

7,50-16

6,50-20

11,00-201

L

L

J

L

L

Rozměry Rychlostní kategorie

NB 60 NB 62
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NB 62

● univerzální dezén vhodn˘ pro celoroãní provoz pfiedev‰ím na hnacích nápravách
● vysoká adheze k vozovce i v zimních podmínkách

7,50-16 116/114 L
6,50-20 115/113 L

36

NB 60

● letní pásov˘ dezén vhodn˘ pro provoz na kvalitních vozovkách
● v˘borné vedení a fiiditelnost vozidla, nízká provozní hluãnost

7,50-16 116/114 L
6,50-20 115/113 L

11,00-20 149/145 J
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149

145

150

146

154

149

160

148

145

152

148

(150)

154

150

165

J

D

J

D

J

D

J

D

J

D

J

J

D

J

4 270

7 575

4 230

5 900

3 790

6 975

4 645

8 240

4 600

6 300

4 200

7 600

4 380

7 850

4 905

8 505

5 625

4 120

7 590

5 010

8 895

4 965

4 750

8 765

6 900

4 600

8 320

4 730

8 470

5 295

9 175

6 070

4 445

8 190

5 375

9 535

5 325

5 050

9 460

7 400

5 000

9 040

5 070

9 080

5 675

9 840

6 505

4 770

8 780

5 730

10 1651

5 675

5 350

10 1401

7 800

5 400

9 760

5 405

9 680

6 050

10 4901

6 935

5 085

9 360

6 080

10 7851

6 020

5 780

10 8101

8 350

5 800

10 4401

5 735

10 2751

6 420

11 1351

7 360

5 395

9 930

6 425

11 4001

6 365

6 210

11 4701

9 100

6 200

10 9601

6 060

10 8551

6 785

11 7601

7 780

5 700

10 3801

6 765

12 0001

6 700

6 640

12 1251

9 700

6 500

11 6001

6 385

11 4301

7 145

12 3851

8 190

6 000

10 9301

7 100

12 6001

7 070

12 7651

10 3001

6 700

12 0001

7 500

13 0001

8 600

6 300

11 6001

7 500

13 4001

9 000

Index Montáž Nosnost nápravy v kg při huštění v kPa
nosnosti

LI
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

pokraãování na stranû 40
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Radiální pneumatiky pro tûÏké nákladní automobily –
základní technické údaje

11,00 R 20

12,00 R 20

365/80 R 20

11 R 22,5

12 R 22,5

13 R 22,5

16,5 R 22,5

NR 32

BF 13

NR 55

BF 13

BU 51

BS 71

NR 52

BF 11

BF 12

BD 21

BD 21

BF 12

BS 72

BU 51

BU 52

BS 72

NR 15

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

15,0

14,5

18,5

15,3

17,0

16,5

15,5

14,5

14,5

20,0

20,0

15,5

18,5

16,5

17,0

17,0

19,0

15,0

149/145

150/146

154/149

160

148/145

152/148

152/148

(150/148)

152/148

154/150

165

K

K

K

K

L

L

(M)

K

K

J

8

(7,5; 8,5)

8,5

(8,0; 9,0)

10,00 V

8,25; 7,50

(–)

9,00; 8,25

(–)

9,00; 9,75

13,00

(14,00)

V 5567/80

12,00-20

V 528

V 528

V 528

V 528

V 527

286

313

364

279

300

320

425

1 082

1 122

1 092

1 050

1 084

1 124

1 122

498

515

502

489

504

521

513

3 300

3 422

3 330

3 203

3 306

3 428

3 422

329

(323; 335)

360

(354; 366)

314; 305

338; 329

350; 360

Rozměr dezén Hloubka Index Kate- Ráfek TL Rozměry pneumatik v mm

dezén. nos- gorie Ventil Šířka Vnější Statický Účinný
TT1) TL2) drážky nosti rych- (duše) profilu průměr polo- odval.

(mm) LI losti měr obvod
SS ± 1,5 % ± 2 % M
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Vysvûtlivky na stranû 40
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168

160

165

168

148

145

(151)

(148)

152

148

154

150

(156)

149

J

J

J

J

J

D

J

D

J

D

J

D

J

D

5 900 6 300

3 790

6 975

4 165

8 055

4 270

7 575

4 510

8 055

4 595

6 900

4 120

7 590

4 535

8 760

4 645

8 240

4 900

8 765

5 000

8 230

8 500

7 400

8 500

4 445

8 190

4 890

9 455

5 010

8 895

5 295

9 460

5 395

8 750

9 000

6 000

7 800

9 000

4 770

8 780

5 245

10 1351

5 375

9 335

5 675

10 1401

5 785

9 270

9 400

6 400

8 350

9 400

5 085

9 360

5 590

10 8051

5 730

10 1651

6 050

10 8101

6 165

10 0201

10 0001

6 800

9 100

10 0001

5 395

9 930

5 935

11 4651

6 080

10 7851

6 420

11 4701

6 445

10 7601

10 6001

7 200

9 700

10 6001

5 700

10 5001

6 270

12 1201

6 425

11 4001

6 785

12 1251

6 915

11 5101

11 2001

7 800

10 3001

11 2001

6 000

11 0501

6 600

12 7601

6 775

12 0001

7 145

12 7651

7 280

12 2501

8 200

6 300

11 6001

6 930

13 3401

7 100

12 6001

7 500

13 4001

7 640

13 0001

8 500

7 245

8 000

9 000 

Index Montáž Nosnost nápravy v kg při huštění v kPa
nosnosti

LI
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

40

pokraãování ze strany 39

18 R 22,5

385/65 R 22,5

425/65 R 22,5

445/65 R 22,5

275/70 R 22,5

295/80 R 22,5

315/80 R 22,5

NR 15

NR 27

BT 41

BT 43

BT 41

BT 41

NR 49

BC 31

BF 12

BD 21

BD 21

BF 12

BS 72

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

15,0

15,0/18,0

15,0

16,0

15,0

15,0

20,0

17,8

15,5

19,0

19,0

16,0

19,0

168

168

160

165

168

168

148/145

(151/148)

152/148

154/150

(156/150)

154/149

(156/150)

156/150

J

J

K

K

K

J

J

(E)

M

M

(L)

M

(M)

K

14,00

11,75

(12,25)

13,00

14,00

8,25

(7,50)

9,00

(8,25)

9,00

(9,75)

V 528

V 527

V 528

V 528

V 528

V 527

V 528

V 528

V 528

457

389

430

454

276

298

312

1 158

1 072

1 124

1 150

1 958

1 044

1 076

528

493

514

524

445

487

500

3 532

3 248

3 428

3 508

2 922

3 184

3 282

311

(303)

335

(326)

350

(360)

Rozměr dezén Hloubka Index Kate- Ráfek TL Rozměry pneumatik v mm

dezén. nos- gorie Ventil Šířka Vnější Statický Účinný
TT1) TL2) drážky nosti rych- (duše) profilu průměr polo- odval.

(mm) LI losti měr obvod
SS ± 1,5 % ± 2 % M
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() v závorkách uveden doplňkový index nosnosti a kategorie rychlosti
1) TT = TUBE TYPE
2) TL = TUBELESS
♦ dezén v provedení s hroty
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242

202

344

116

114

115

113

149

145

J

D

J

D

J

D

2 000

3 800

1 880

3 540

2 100

4 000

1 960

3 700

2 200

4 200

2 030

3 840

2 280

4 300

2 100

4 000

2 370

4 500

2 190

4 180

2 500

4 720

2 260

4 320

2 330

4 460

2 430

4 600

4 860

8 800

5 030

9 100

5 200

9 400

5 400

9 760

5 600

10 100

5 800

10 460

6 000

10 800

Minimální vzdá- Index Montáž Nosnost nápravy v kg při huštění v kPa
lenost středních nos-
rovin pneumatik nosti 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
ve dvojmontáži

(mm)
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Diagonální pneumatiky pro tûÏké nákladní automobily –
základní technické údaje

7,50-16

6,50-20

11,00-20

NB 60

NB 62

NB 60

NB 62

NB 60

10

10

16

●

●

●

●

●

14,0

16,0

12,0

17,0

116/114

115/113

149/145

L

L

L

J

6,00

GSDC

(5,50

FSDC)

4,50

ESDC

(5,50

FSDC,

5,00

ESDC

8,00-20

7,00/

7,50-16

V 584

6,50/

7,00-20

V586

11,00-20

210

181

291

806

870

1 080

380

416

510

2 442

2 636

3 274

Rozměr dezén PR TT1) TL2) Hloubka Index Kate- Ráfek Ventil Rozměry pneumatik v mm

dezén. nos- gorie (duše) Šířka Vnější Statický Účinný
drážky nosti rych- profilu průměr polo- odval.
(mm) LI losti měr obvod

SS ± 1,5 % ± 2 %

1) TT = TUBE TYPE
2) TL = TUBELESS



Servisní doporuãení
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MontáÏ pneumatik
● montáÏi pneumatik je tfieba vûnovat

z bezpeãnostních dÛvodÛ mimofiád-
nou pozornost a mûl by ji proto pro-
vádût jen fiádnû za‰kolen˘ pracovník.
PouÏívejte vÏdy jen disková kola pfie-
depsané velikosti, v perfektním tech-
nickém stavu, tj. mechanicky nepo-
‰kozená, zbavená zbytkÛ rzi a opat-
fiená ochrann˘m nátûrem

● je-li diskové kolo pfiíli‰ po‰kozeno, na-
hraìte je jin˘m stejné velikosti

● u dûlen˘ch ráfkÛ zvlá‰tní pozornost
vûnujte závûrnému postrannímu kru-
hu a jeho správkému usazení

● pfii montáÏi nov˘ch du‰ov˘ch plá‰ÈÛ
doporuãujeme souãasnû pouÏít i no-
vou du‰i a vloÏku odpovídající veli-
kosti. MontáÏ jiÏ dfiíve pouÏívané (a te-
dy ponûkud zvût‰ené) du‰e do nové-
ho plá‰tû zvy‰uje riziko vzniku defek-
tu pneumatiky následkem vytvofiení
pfiehybÛ du‰e uvnitfi plá‰tû. V pfiípadû
bezdu‰ov˘ch plá‰ÈÛ pouÏijte nov˘
bezdu‰ov˘ ventil nebo nové tûsnûní
u kovov˘ch ventilÛ

● pfii první montáÏi plá‰tû je rovnûÏ úãel-
né pouÏít vy‰‰í hustící tlak, aby patky
plá‰tû dokonale dosedly na ráfek.
Tento „montáÏní“ tlak mÛÏe dosáh-
nout max. 150 % hodnoty provozního
hu‰tûní. v Ïádném pfiípadû by v‰ak ne-
mûl pfiesáhnout 1 000 kPa

● pfied hu‰tûním plá‰tû namontované-
ho na vícedíln˘ ploch˘ ráfek je ne-
zbytné zkontrolovat, zda postranní
azávûrn˘ kruh ráfku jsou správnû usa-
zeny.
Stejnû tak je nutné se pfii hu‰tûní

pfiesvûdãit, zda patky plá‰tû doseda-
jí k okrajÛm ráfku rovnomûrnû po
obvodu. V opaãném pfiípadû tlakov˘
vzduch vypusÈte a montáÏ proveìte
znovu

● hu‰tûní provádûjte z bezpeãnostních
dÛvodÛ v ochranné kleci. Je vhodné,
aby hustící koncovka s pneumûfiiãem
byla na v˘stupu opatfiena dostateãnû
dlouhou tlakovou hadicí tak, aby pra-
covník pfii hu‰tûní mohl stát stranou
pneumatiky

● po nahu‰tûní pneumatiky na ventil na-
‰roubujte ãepiãku, která zabraÀuje
vniknutí neãistoty

DÛleÏité bezpeãnostní zásady
● tlak vzduchu v pneumatikách doporu-

ãujeme kontrolovat nejménû kaÏdé
dva t˘dny a pneumatikám v provozu
vûnovat náleÏitou péãi – zejména ne-
jezdit pfies ostré pfiekáÏky

● nesprávné hu‰tûní (podhu‰tûní, pfie-
hu‰tûní), nadmûrn˘ náklad nebo rych-
lost a nedodrÏování doporuãení v˘-
robce – to v‰echno jsou vlivy zkracu-
jící Ïivotnost pneumatiky v provozu

● nové pneumatiky doporuãujeme po-
uÏívat prvních 200–300 km jízdy pfii
niÏ‰ích rychlostech – dojde tak ke sta-
bilizaci povrchu bûhounu, coÏ se pfiíz-
nivû odrazí v Ïivotnosti plá‰tû

● optimální jízdní vlastnosti vozidla lze
dosáhnout jen s pneumatikami stej-
ného druhu. Na vozidle smí b˘t proto
(s v˘jimkou nouzového dojetí) sou-
ãasnû pouÏity jen pneumatiky stejné-
ho rozmûru a konstrukce, pfiiãemÏ na
téÏe nápravû smûjí b˘t tzv. shodné

Zmûna nejvy‰‰í dovolené nosnosti
v závislosti na rychlosti
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Static

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 7.5

+ 5.0

+2.5

0

– 3.0

– 6.0

– 10.0

– 15.0

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.0

+ 5.5

+ 4.0

+ 2.0

0

– 2.5

– 5.0

– 8.0

– 13.0

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.0

+ 5.5

+ 4.0

+ 3.0

+ 2.0

+ 1.0

0

– 2.0

– 4.0

– 7.0

– 12.0

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.0

+ 5.5

+ 4.0

+ 3.0

+ 2.0

+ 1.0

0

0

0

– 3

– 7

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.0

+ 5.5

+ 4.0

+ 3.0

+ 2.0

+ 1.0

0

0

0

0

0

+ 150.0

+ 110.0

+ 80.0

+ 65.0

+ 50.0

+ 35.0

+ 25.0

+ 19.0

+ 15.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.0

+ 5.5

+ 4.0

+ 3.0

+ 2.0

+ 1.0

0

0

0

0

0

0

0

+ 110.0

+ 90.0

+ 75.0

+ 60.0

+ 50.0

+ 42.0

+ 35.0

+ 29.0

+ 25.0

+ 22.0

+ 20.0

+ 17.5

+ 15.0

+ 13.5

+ 12.5

+ 11.0

+ 10.0

+ 8.5

+ 7.5

+ 6.5

+ 5.0

+ 3.75

+ 2.5

+ 1.25

0

– 2.5

– 5.0

– 7.5

– 10.0

+ 110.0

+ 90.0
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● kromû toho existují pneumatiky Barum
s tzv. doplÀkov˘ch oznaãením kate-
gorie rychlosti a indexu nosnosti – jed-
ná se o údaj LI a SS v krouÏku (viz
Oznaãování nákladních pneumatik –
str. 4). V tomto pfiípadû jsou závazné
hodnoty doplÀkového oznaãení bez
ohledu na tabulku na str. 46

Po‰kození pneumatik
● vût‰ina po‰kození pneumatik je zpÛ-

sobena v dÛsledku nesprávného tla-
ku hu‰tûní. Doporuãujeme proto kon-
trolovat tlak vzduchu kaÏdé dva t˘d-
ny. Pfii jízdû se tlak v pneumatikách
vlivem deformaãní práce a následné-
ho ohfievu zv˘‰í. Toto je normální fy-
zikální jev, proto tlak nesmí b˘t za Ïád-
n˘ch okolností upravován

● pro dosaÏení vysoké Ïivotnosti plá‰tû
je rozhodující vyváÏen˘ styl jízdy.
Prudké zvy‰ování zábûrov˘ch a brzd-
n˘ch sil spolu s ãast˘m manévrová-
ním vozidla drasticky sniÏují Ïivotnost
pneumatik

● totéÏ platí i pro dal‰í vlivy jako je na-
pfiíklad odírání boãnic plá‰ÈÛ o obrub-
níky chodníkÛ, jízda pfies ostré pfie-
káÏky apod. Navíc tyto a jiné mecha-
nické vlivy mohou b˘t pfiíãinou vzniku
skryt˘ch po‰kození pneumatik

● pneumatiky by nemûly b˘t vystavová-
ny pfietûÏování, neboÈ v tomto pfiípa-
dû se chovají jako pfii podhu‰tûní a Ïi-
votnost bûhounu i kostry se sniÏuje

● nerovnomûrné, pfiípadnû jednostran-
né pfiedãasné opotfiebení bûhounu je
známkou nesprávného geometrické-
ho postavení kol podvozku. Vozidlo

proto musí b˘t neprodlenû zkontrolo-
váno a sefiízeno v odborném servisu

● pravidelné kontroly charakteru opo-
tfiebení bûhounu a po‰kození pneu-
matik mohou zabránit pfiedãasnému
vyfiazení pneumatik z provozu, pfií-
padnû i havárii vozidla

Opravy pneumatik
● opravárenství pneumatik je z hledis-

ka bezpeãnosti provozu ãinnost velmi
nároãná a zodpovûdná, proto by ji mûl
provádût vÏdy jen specialista

● vyhlá‰ka ã. 102/95 Sb. ukládá, Ïe na
plá‰ti musí b˘t v‰echna po‰kozená
místa trvale opravena. Je proto nepfií-
pustnû pouÏívat du‰e do neoprave-
ného bezdu‰ového plá‰tû jako ná-
hradní fie‰ení.

● opravy prÛpichÛ provádûné bezde-
montáÏním zpÛsobem za pouÏití spe-
ciálních pfiedvulkanizovan˘ch ucpá-
vek doporuãujeme aplikovat jen na
dojetí (není znám skuteãn˘ rozsah
po‰kození plá‰tû na vnitfiní stranû
kostry)

● opravy po‰kození zasahující nárazník
nebo kostru je tfieba provést metodou
vulkanizace za tepla nebo za studena
po pfiedchozí podrobné prohlídce
a úpravû po‰kozeného místa plá‰tû.
KaÏdá oprava by mûla b˘t provedena
co moÏná nejdfiíve po vzniku po‰-
kození, jinak mÛÏe dojít (zejména
u plá‰ÈÛ s ocelov˘m nárazníkem)
k roz‰ífiení po‰kození nebo i zniãení
plá‰tû v dÛsledku vnikajících neãistot
a vlhkosti
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pneumatiky, tj. pneumatiky stejného
rozmûru, konstrukce, druhu dezénu
a znaãky v˘robce. Vzájemná kombi-
nace plá‰ÈÛ rÛzn˘ch konstrukcí na vo-
zidle se nedoporuãuje s v˘jimkou pro-
vedení STEEL a ALL STEEL. V tom-
to pfiípadû musí b˘t pneumatiky STEEL
pouÏity na nápravû pfiední, pneumati-
ky ALL STEEL na nápravû zadní (po-
drobnosti viz Vyhlá‰ka ã. 102/95 Sb.
a Vûstník Ministerstva dopravy
ã. 25/95)

● z hlediska bezpeãnosti provozu vo-
zidla i bezpeãnosti práce montéra
pneumatik je tfieba v˘‰e uvedené zá-
sady dÛslednû dodrÏovat. Toto platí
zejména pro informace o hu‰tûní. Po-
kud zmínûné postupy nejsou dodrÏo-
vány, mÛÏe dojít k po‰kození pneu-
matik a v dÛsledku toho i k havárii vo-
zidla

Hustící tlak
● hodnoty hustícího tlaku uvádûné v ta-

bulkách jsou základní údaje vztahují-
cí se k zatíÏení pfii bûÏném pouÏití. Pro
speciální provozní podmínky mohou
b˘t pouÏívány odli‰né hodnoty hu‰tû-
ní jen se souhlasem v˘robce vozidla
a pneumatik

● ve‰keré hodnoty hu‰tûní uvádûné
v této broÏufie platí pro studené pneu-
matiky, tj. pfied zapoãetím jízdy

● tlak vzduchu kontrolujte pravidelnû
jednou za dva t˘dny, nikdy nedopusÈ-
te odli‰né hodnoty tlaku pneumatik na
stejné nápravû. Nezapomínejte na
kontrolu tlaku i u náhradních pneu-
matik

● vyrazn˘ pokles hu‰tûní mezi dvûma
po sobû jdoucími kontrolami signali-
zuje moÏnou poruchu plá‰tû, du‰e ne-
bo ventilu. Je tfieba ji neprodlenû od-
stranit

● po‰kozenou pneumatiku nechte pro-
hlédnout specialistou na pneumatiky
a neprodlenû opravit

Indikátory opotfiebení
● Jsou v˘stupky na dnû dezénov˘ch

dráÏek vysoké 1,6 mm, které prochá-
zí napfiíã bûhounem. Urãují v˘‰ku, po
kterou smí b˘t dezén ojet. Indikátory
jsou umístûny nejménû na ‰esti mís-
tech rovnomûrnû rozdûlen˘ch po ob-
vodu. Jejich oznaãení je provedeno
symbolem s TWI (Tread Wear Indi-
cators) nebo s v ramenní ãásti
plá‰tû

Index nosnosti a kategorie rychlosti
● index nosnosti (LI) urãuje maximální

nosnost pneumatiky pfii rychlosti da-
né kategorií rychlosti (SS). Kombina-
ce tûchto dvou parametrÛ (LI a SS)
udává základní v˘konovou charakte-
ristiku pneumatiky

● v pfiípadû, Ïe hodláte pneumatiky pro-
vozovat pfii jin˘ch rychlostech neÏ uvá-
dí kategorie rychlosti, pouÏijte tabulku
na str. 46.
Nosnost pneumatik v tomto pfiípadû
a) muÏe b˘t zv˘‰ena o urãitou pro-

centuální hodnotu, která odpovídá
pfiíslu‰né niÏ‰í rychlosti

b) musí b˘t sníÏena nejménû o danou
procentuální hodnotu odpovídající
pfiíslu‰né vy‰‰í rychlosti
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hloubky dráÏek v nejvíce ojetém mís-
tû, aby pfii profiezávání nedo‰lo k za-
saÏení ocelokordového nárazníku

● profiezávání nedoporuãujeme u plá‰-
ÈÛ velmi po‰kozen˘ch v oblasti bû-
hounu a u plá‰ÈÛ pfieváÏnû provozo-
van˘ch v tûÏkém terénu

● profesionální profiezání provedené ve
správnou dobu vede nejen ke zv˘‰e-
ní kilometrového v˘konu plá‰tû, ale
zlep‰uje i funkãní vlastnosti a jízdní
stabilitu vozidla. Souãasnû zaji‰Èuje
i zpÛsobilost plá‰tû knáslednému pro-
tektorování

Protektorování
● ojeté pneumatiky váÏí cca o 15 % mé-

nû neÏ pÛvodní nové plá‰tû. Je proto
samozfiejmé, Ïe protektorování ta-
kov˘chto pneumatik nabízí fiadu eko-
nomick˘ch pfiínosÛ, úsporu surovin
a pfiíznivû pÛsobí i na Ïivotní prostfie-
dí. V‰echny nákladní pneumatiky Ba-
rum mohou b˘t protektorovány buì
technologií za tepla nebo za studena,
pfiiãemÏ volba technologie je dána
rozsahem mechanick˘ch po‰kození
plá‰tû
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Skladování
● skladování plá‰ÈÛ, du‰í a vloÏek je

tfieba provádût v tmav˘ch, such˘ch
a chladn˘ch místnostech bez prÛ-
vanu. Nadmûrné vystavování slunci
a teplu tûmto v˘robkÛm ‰kodí a je pfií-
ãinou pfiedãasného stárnutí, které se
projevuje vznikem drobn˘ch trhlin na
povrchu pryÏe. PrÛvan, tj. cirkulace
vzduchu, proces stárnutí urychluje,
neboÈ pryÏ intenzivnûji reaguje s kys-
líkem a ozónem. Antioxidaãní pfiísady
ve smûsi procesy stárnutí samozfiej-
mû brzdí, pfiesto by v‰ak v˘‰e zmínû-
né zásady skladování mûly b˘t dodr-
Ïeny

● plá‰tû, du‰e a ochranné vloÏky nesmí
dále pfiijít do kontaktu s produkty rop-
ného pÛvodu (jako jsou napfi. oleje,
pohonné hmoty, mazadla, fiedidla
apod.), které zpÛsobují, Ïe pryÏ se stá-
vá houbovitou a ztrácí své elastické
vlastnosti vulkanizátu

Profiezávání
● profiezávání dezénov˘ch dráÏek bû-

hounu je pracovní postup vedoucí ke
zv˘‰ení kilometrového v˘konu pneu-
matiky a sníÏení provozních nákladÛ
uÏivatele. Lze je provádût v˘hradnû
u radiálních plá‰ÈÛ provedení ALL
STEEL a STEEL, které mají na boã-
nicí nápis REGROOVABLE

● profiezávání provádûjte po opotfiebe-
ní bûhounu na 2–3 mm zbytkové
hloubky dráÏky, kdy je moÏné bez po-
tíÏí rozeznat kresbu dezénu

● povolené hloubky profiezávání jed-
notliv˘ch dezénÛ jsou maximální hod-
noty a nedoporuãujeme je pfiekraão-
vat. ·ífika profiezávání dráÏek je dána
‰ífikou dráÏek nového plá‰tû

● profiezány mohou b˘t buì v‰echny
dráÏky nebo jen nûkteré v obvodovém
a pfiíãném smûru

● v pfiípadû nerovnomûrného opotfiebe-
ní bûhounu vycházejte ze zbytkové
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BD 21

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

11 R 22,5 3 8–10
12 R 22,5 3 8–10

295/80 R 22,5 3 8–10
315/80 R 22,5 3 8–10

BC 31

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

275/70 R 22,5 3,0 10,0

BT 41

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

425/65 R 22,5 3,0 16
445/65 R 22,5 3,0 16

Îlutou barvou je oznaãen zpÛsob profiezání opotfiebeného dezénu.
âervenou teãkou je znázornûno mûfiící místo zbytkové hloubky dezénové dráÏky.

BF 11

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

11 R 22,5 3,0 5,0; 15,0

BF 12

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

295/80 R 22,5 3,0 14,0
315/80 R 22,5 3,0 14,0

12 R 22,5 3,0 14,0
11 R 22,5 3,0 8–10

BF 13

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

11,00 R 20 3 5; 13
12,00 R 20 3 5; 10

ZpÛsob a hloubka profiezání
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BS 71

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

12,00 R 20 3 17,0

BS 72

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

12,00 R 22,5 4 10–12
13,00 R 22,5 4 10–12
315/80 R 22,5 4 10–12

NR 15

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

16,5 R 22,5 3 16
18 R 22,5 3 16
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BT 43

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

385/65 R 22,5 3,0 14

BU 51

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

12,00 R 20 3 10–12
13,00 R 22,5 3 10–12

BU 52

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

13,00 R 22,5 3 14
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NR 52

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

365/80 R 20 3 14

NR 55

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

11,0 R 20 3 15
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NR 27

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

18,00 R 22,5 3 22

NR 32

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

11,0 R 20 3 7–8

NR 49

Rozmûr Hloubka ·ífika
dodateãného profiezání

profiezání (mm) (mm)

445/65 R 22,5 3 15; 20



Rozmûry v mm, hmotnost v kg

Prohloubené
ráfky (15°)
(podle Hayes Wheels
Autokola NH Ostrava)

Základní rozmûry ráfkÛ

22,5 x 8,25 26-05 209,6 24 12,7 42 45,0 57 17 571,5 494,5 534,0 28,0

označení číslo A B G N P L a D D2 D3 hmot.
ráfků výr. min.

Prohloubené
ráfky (15°)
(podle Hayes Wheels
Autokola NH Ostrava)

22,5 x 11,75

22,5 x 13,00

22,5 x 14,00

76-30

76-38

76-42

298,5

330,2

335,6

17,0

17,0

17,0

11,9

11,9

11,9

48

48

48

52

52

52

60

60

60

571,5

571,5

571,5

490,0

490,0

490,0

530,0

530,0

530,0

43,3

46,7

48,8

označení číslo A B G N P L D D2 D3 hmot.
ráfků výr. min.

R6,3

L

5756

Kola pro pneumatiky

1. Základní pojmy:

Kolo – souãást vozidla, pfiená‰ející za-
tíÏení a otáãiv˘ pohyb na plá‰È, se-
stávající z ráfku a disku

Ráfek – ãást kola, na kterou se nasazu-
je plá‰È

Disk kola – ãást kola, která je spojova-
cím prvkem mezi hlavou kola a ráf-
kem

Okraj ráfku – ãást ráfku, která zaji‰Èuje
boãní opûr pro patky plá‰tû

Dosedací plocha – ãást ráfku, na níÏ je
usazena patka plá‰tû

Prohloubení – ãást ráfku usnadÀující
montáÏ a demontáÏ plá‰tû pfies
okraj ráfku

Zális – vzdálenost roviny soumûrnosti
ráfku od dosedací plochy disku. Po-
dle konstrukce kola mÛÏe b˘t klad-
n˘, záporn˘ nebo nulov˘

Jmenovitá ‰ífika ráfku– vzdálenost me-
zi protilehl˘mi okraji ráfku v palcích

Jmenovit˘ prÛmûr ráfku – prÛmûr ráf-
ku v palcích mûfien˘ v oblasti do-
sedací plochy patky plá‰tû

2. Základní typy ráfkÛ

Ploché ráfky – rozebíratelné ráfky se-
stávající ze dvou, tfií nebo ãtyfi ãástí

Ploché ráfky (5°) – rozebíratelné ráfky
sestávající ze tfií nebo ãtyfi ãástí,
s 5° úkosem dosedacích ploch

Poloprohloubené ráfky SDC (Semi
Drop Centre) – rozebíratelné ráfky
sestávající ze dvou, tfií nebo ãtyfi
ãástí, s 5° úkosem dosedacích
ploch

Prohloubené ráfky (s tvary okrajÛ plo-
ch˘ch ráfkÛ; ‰iroké) – jednodílné
ráfky s 5° nebo 15° úkosem dose-
dacích ploch



Rozmûry v mm, hmotnost v kg

Díly plochého
ráfku (5°)

6,5-20

7,0-20

7,5-20

8,0-20

24-26

24-30

24-32

24-34

22,6

24,6

27,4

30,5

34-27

34-27

34-33

34-33

5,0

5,0

6,2

6,2

44-10

44-10

44-11

44-11

2,3

2,3

3,2

3,2

44-47

44-47

44-47

44-47

2,5

2,5

2,5

2,5

základ ráfku postranní kruh závěrný kruh klínový kruh
označení

ráfků
čís. výr. hmotnost čís. výr. hmotnost čís. výr. hmotnost čís. výr. hmotnost

Ploch˘ ráfek

5,00 S-20 74-06 128 21 33 18 508 475 91 19 22,8

označení číslo A B G R1 D1 D2 E F hmot.
ráfků výr.

5,00 S-20 24-06 16,0 34-05 4,9 44-01 1,9

základ ráfku postranní kruh závěrný kruh
označení

ráfků
čís. výr. hmotnost čís. výr. hmotnost čís. výr. hmotnost
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Rozmûry v mm, hmotnost v kg

Prohloubené
ráfky s tvary
okrajÛ ploch˘ch
ráfkÛ
(podle Hayes Wheels
Autokola NH Ostrava)

5,50 x 16 DC

5,50 x 20 DC

22-04

22-02

139,7

139,7

22,0

22,0

24,7

24,7

14,0

14,0

405,6

514,4

340,0

445,0

25,4

25,4

43,0

–

12,0

15,3

označení číslo A B G R1 D D2 E F hmot.
ráfků výr.

Ploché ráfky

6,5-20

7,0-20

7,5-20

8,0-20

74-26

74-30

74-32

74-34

165,1

177,8

190,5

203,2

112,5

119,0

128,3

135,0

22

20

22

22

23

28

28

28

514,4

514,4

514,4

514,4

508,0

508,0

508,0

508,0

470,5

470,5

465,0

465,0

20,4

21,6

22,9

24,9

35,6

38,1

40,6

43,2

17,8

19,0

22,9

21,6

21,8

21,0

20,3

23,5

36,8

36,8

42,0

42,0

18,4

18,4

21,0

21,0

označení číslo A E F α D D2 D3 B G R B1 G1 R1

hmot. výr. min.



Ventily bezdu‰ov˘ch pneumatik
– pogumované

Typ: V 587
Odpovídá: ETRTO V2-03-2

DIN 7780
1 – tûlo ventilu
2 – matice
3 – tûsnící O krouÏek
4 – kuÏelka s pruÏinou
5 – ãepiãka V 51

Ventily du‰í pneumatik pro osobní au-
tomobily

Typ: V 584/11,6
V 584/16,5

Odpovídá: ETRTO V2-01-1, V2-01-2
1 – kovové tûlo ventilu V 584-01
2 – opryÏovaná ãást tûla ventilu
3 – kuÏelka s pruÏinou V 410
4 – ãepiãka V 51
d = 11,6 mm; 16,5 mm

Ventily pneumatik

6160

Prohloubené ráfky s tvary okrajÛ J pro lehké nákladní automobily
(podle DIN 7817)

R4 a R5: mezi 4 a 10 mm
R5: ne více neÏ 10 mm

Otvor pro ventil: ∅ 11,5 mm (11,3 )

Otvor pro ventil: ∅ 16,0 mm (15,7 )+0,4
–0

+0,4
–0

5 J

5 1/2 J

6 J

6 1/2 J

127,0

139,7

152,4

165,1

10,3 15,0 17,3 19,8 17,3 22,0 45,0 9,7 9,7 6,4 15 °

Rozměry (mm)
A B G P H L Q C R1 R2 β

Ráfek (± 1,5) ± 1,2
min. max. – 0,4 min. min. min. max. max. min.



Pfiímé (pfii‰roubovací)
Typ: V 527
Odpovídá: DIN 7781
1 – tûlo ventilu
2 – tvarované tûsnûní V 527-02
3 – podloÏka
4 – ‰estihranná matice V 133
5 – kuÏelka s pruÏinou V 410

Jednou zahnuté (pfii‰roubovací)
Typ: V 528
Odpovídá: ETRTO V3-20-4

DIN 65 MS
1 – tûlo ventilu
2 – kuÏelka s pruÏinou V 410
3 – ãepiãka V 51
4 – ráfková matice
d = O-krouÏek 14 × 10

19

1

2

3

4

5

6

16

Vz 8

9

42
34

3

2

1

4

5
60

17° 30'

10V1

6362

Ventily du‰í pro nákladní automobily, autobusy, návûsy a pfiívûsy
(s jednodíln˘mi prohlouben˘mi ráfky)

Typ: V 586
Odpovídá: ETRTO V3-21-1

Ventily bezdu‰ov˘ch pneumatik
Ventily bezdu‰ov˘ch pneumatik pro nákladní automobily, autobusy,
návûsy a pfiívûsy

Typ: V 520
Odpovídá: ETRTO V3-04-1

DIN 41 MS
1 – tûlo ventilu
2 – matice
3 – tûsnící O krouÏek
4 – kuÏelka s pruÏinou
d = ãepiãka V 51

5

4

1

2

3

41

10V1

5

16



Dûlené ventily tfiikrát zahnuté
(s pryÏovou patkou)

Typ: V 5564/65 V 5564/80
V 5567/65 V 5567/80

1 – vr‰ek ventilu
2 – podloÏka
3 – kuÏelka s pruÏinou V 410
4 – ãepiãka V 51
5 – tûsnûní V 5564-03
6 – patka dûleného ventilu

Poznámka.
prÛmûr D = 65 mm (b = 7 mm) nebo D = 80 mm (b = 8 mm). Velikost prÛmûru D
volí v˘robce du‰í podle velikosti du‰e, na kterou se patka dûleného ventilu pfiivul-
kanizuje.

V 5564-01

V 5567-01

V 5566-01

20

65,5

82,5

79,5

19,5

13,5

19,5

37,5

35,5

37,5

17

10

17

90°

139°

161°

130°

139°

139°

161°

30°

139°

–

–

V3-06-6

7775

7775

7775

Vršek ventilu A L e b c α β γ Odpovídá
Typ ETRTO DIN

6564

Ventily du‰í pneumatik pro nákladní automobily, autobusy, trolejbusy,
návûsy a pfiívûsy
(s ploch˘mi dûlen˘mi ráfky)

Dûlené ventily dvakrát zahnuté
(s pryÏovou patkou)

Typ: V 5462/65 V 5462/80
V 5463/65 V 5463/80
V 5464/65 V 5464/80

1 – vr‰ek ventilu
2 – podloÏka
3 – kuÏelka s pruÏinou V 410
4 – ãepiãka V 51
5 – tûsnûní V 5564-03
6 – patka dûleného ventilu

Poznámka.
prÛmûr D = 65 mm (b = 7 mm) nebo D = 80 mm (b = 8 mm). Velikost prÛmûru D
volí v˘robce du‰í podle velikosti du‰e, na kterou se patka dûleného ventilu pfiivul-
kanizuje.

V 5462-01

V 5463-01

V 5464-01

V 5465-01

20

38

59

74

86

41,5

38,5

40

47,5

90°

153°

163°

144°

153°

V3-04-2

V3-04-3

V3-04-4

V3-04-6

7775

7775

7775

7775

Vršek ventilu A L b α β Odpovídá
Typ ETRTO DIN

L 3 4

b

1

A

2

Vz 8

b

D

6

5



BRNO
615 00, Gajdo‰ova 86
tel. 05/48 21 21 81
fax 05/48 21 21 81

BRNO
619 00, K‰írova 238
tel. 05/43 25 14 13
fax 05/43 25 14 13

B¤ECLAV
690 00, Lidická 151
tel. 0627/223 45
fax 0627/223 45

FULNEK
742 45, Fuãíkova 183
tel. 0656/74 14 10
fax 0656/74 14 10

HAVÍ¤OV
736 00, Fr˘decká 1061
tel. 069/641 14 00
fax 069/641 14 00

HAVLÍâKÒV BROD
580 01, Havífiská 1147
tel. 0451/42 25 47
fax 0451/42 25 47

HODONÍN
695 00, Tyr‰ova 4
tel. 06238/224 05
fax 06238/224 05

CHOMUTOV
430 01, Podûbradova 922/1
tel. 0396/266 52
fax 0396/266 52

JET¤ICHOV
549 83, Mezimûstí u Broumova 3
tel. 0447/59 20 39
fax 0447/59 20 39

JIHLAVA
586 01, BoÏeny Nûmcové 3
tel. 066/730 75 54
fax 066/732 20 45

JIND¤ICHÒV HRADEC
377 01, Václavská 611
tel. 0331/32 10 23
fax 0331/32 50 73

KARLOVY VARY
360 04, Teplárenská 603/1
tel. 017/323 06 31
fax 017/323 06 32

KOSTELEC NAD ORLICÍ
517 41, Husova 120
tel. 0444/32 30 86
fax 0444/32 30 86

LOUNY
440 01, Husova 2516
tel. 0395/65 26 31
fax 0395/65 26 31

MOST
434 00, Velebudická 1459
tel. 035/610 00 39
fax 035/770 16 30

NÁCHOD
547 01, Plhovské nám. 1101
tel. 0441/204 90
fax 0441/204 90

NOV¯ BOR
473 01, Prokopa Velikého 418/II
tel. 0424/22 27 07
fax 0424/22 27 07

OPAVA
747 07, Krnovská 105
tel. 0653/21 50 21
fax 0653/21 50 21 

Maloobchod

6766

Barum Centrum PRAHA
170 71, Bubenská 98
tel. 02/66 71 11 27
fax 02/66 71 11 27

BRNO-Horní Her‰pice
619 00, K‰írova 238
tel. 05/43 25 14 18
fax 05/43 25 02 11

âESKÉ BUDùJOVICE
372 01, Pekárenská, U kfiíÏku
tel. 038/325 03
fax 038/239 83

HAVLÍâKÒV BROD
580 02, Havífiská 1015
tel. 0451/43 35 41
fax 0451/218 35

HRADEC KRÁLOVÉ
503 41, skladová oblast Pouchov
tel. 049/541 00 14
fax 049/541 00 13

JET¤ICHOV
549 83, Mezimûstí u Broumova
tel. 0447/922 86
fax 0447/922 86

KARLOVY VARY
360 04, Jáchymovská 148
tel. 017/323 01 93
fax 017/322 43 66

LIBEREC
460 10, Americká ul. 240
tel. 048/515 01 74
fax 048/515 01 74

OLOMOUC
772 11, Babiãkova ul. 1
tel. 068/522 44 69
fax 068/523 07 10

OSTRAVA-Hefimanice
713 00, Záblatská ul.
tel. 069/623 63 82
fax 069/623 62 66

PARDUBICE
533 01, âerná za Bory
tel. 040/667 07 39
fax 040/667 07 39

PLZE≈-Záti‰í
318 04, DomaÏlická 18
tel. 019/738 62 51
fax 019/738 58 06

STRÁÎNICE
698 62, U vleãky 849
tel. 0631/94 24 47
fax 0631/94 24 47

ÚSTÍ NAD LABEM – sklad Pfiedlice
400 01, Majakovského 959
tel. 047/560 11 23
fax 047/560 16 17

ZLÍN-Malenovice
763 02, Bezruãova ulice
tel. 067/710 35 11
fax 067/710 42 64

Prodejny regionálního typu
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ZLÍN
760 01, Pfiíluky 242
tel. 067/721 02 55
fax 067/721 02 67

68

OSTRAVA-Mariánské Hory
709 00, Oborného 3
tel. 069/661 95 82
fax 069/661 95 82 

OTROKOVICE
765 31, Objízdná ul.
tel. 067/792 23 45
fax 067/792 23 45

PARDUBICE
530 02 Na spravedlnosti 2620
tel. 040/633 09 60
fax 040/633 09 60 

PASKOV
739 21, NádraÏní 28
tel. 0658/67 11 73
fax 0658/67 11 73 

PELH¤IMOV
393 01, Svatovítské nám. 315
tel. 0366/32 67 04
fax 0366/32 67 04

PÍSEK
397 01, U Táborské silnice 2265
tel. 0362/21 34 74
fax 0362/21 71 52 

PLZE≈-Záti‰í
318 04, DomaÏlická 18
tel. 019/738 08 49
fax 019/738 08 49

PRACHATICE
383 01, VodÀanská 6
tel. 0338/31 33 43
fax 0338/31 98 59 

P¤EROV
750 02, ul. 9. kvûtna 88
tel. 0641/21 00 39
fax 0641/21 00 39

SEZIMOVO ÚSTÍ
391 02, Pod Kovosvitem 1107
tel. 0361/26 47 77
fax 0361/26 49 99

STARÉ MùSTO
686 02, Hu‰tûnovská 1761
tel. 0632/54 12 86
fax 0632/54 12 86

SVITAVY
568 02, ul. Ant. Slavíãka 586
tel. 0461/221 87
fax 0461/221 87 

·UMPERK
787 01, Revoluãní 20
tel. 0649/21 27 96
fax 0649/21 27 96 

TACHOV
347 01, Oldfiichovská 1626
tel. 0184/72 27 90
fax 0184/72 27 90

UH. HRADI·Tù-St. Mûsto
686 02, Hu‰tûnovská 1761
tel. 0632/54 12 86
fax 0632/54 12 86 

VIMPERK
385 01, ·pidrova 80
tel. 0339/41 13 24
fax 0339/41 13 24

VSETÍN 
755 01, Dolní Jasénka
tel. 0657/61 20 41
fax 0657/61 20 41 

VYSOKÉ M¯TO
566 01, PraÏská 85/II
tel. 0468/52 40 24
fax 0468/52 40 24 
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Technické zmûny v rámci v˘voje v˘robkÛ vyhrazeny. 

Obsah této tiskoviny je v˘sledkem rozsáhlé v˘zkumné práce a zku‰eností
s technickou aplikací. V‰echny údaje a pokyny jsou uvedeny podle nej-
lep‰ího vûdomí; nepfiedstavují pfiíslib urãit˘ch vlastností a nezbavují uÏi-
vatele povinnosti vlastního ovûfiení i z hlediska ochrann˘ch práv tfietí
osoby. Ruãení za náhrady ‰kody vzniklé z informací poskytnut˘ch v této
broÏufie, a to jakéhokoliv druhu a z jakéhokoliv právního dÛvodu, je vy-
louãené. Neplatí to pro pfiípad, kdy nám nebo na‰im zákonn˘m zástup-
cÛm nebo vedoucím zamûstnancÛm bude prokázán úmysl nebo hrubá
nedbalost. Za ‰kody vypl˘vající z lehké nedbalosti je jakékoliv ruãení vy-
louãeno. Toto vylouãení ruãení platí i pro osobní ruãení na‰ich zákonn˘ch
zástupcÛ a zamûstnancÛ a dal‰ích osob plnících úkoly na‰ím jménem.



Barum Continental, spol. s r.o., Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice
Tel.: 067/751 11 11, Fax: 067/751 20 96, INFOLINE: 0800178111




