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Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Úvod Bezpečnostní rady

Tento technick˘ rádce obsahuje vyãerpá-
vající informace o pneumatikách Continen-
talu pro osobní auta, a dodávky. Technické
údaje a ostatní detaily o pneumatikách
a pfiíslu‰enství jsou shrnuty tak, aby dávaly
tak kompletní a pfiesn˘ pfiehled o souãas-
ném stavu v˘voje, jak je jen moÏné, a jsou
zaloÏeny na standardech ETRTO1), ISO2),
a WdK/DIN3).

Vût‰ina pneumatik Continentalu odpovídá
smûrnicím DOT4) a jsou odpovídajícím,
zpÛsobem oznaãeny. 

Jsou homologovány v souladu s pfiíslu‰nou
smûrnicí ECE5) (pneumatiky ZR bez pro-
vozního kódu v souladu se smûrnicí EU
92/93) a jsou proto rovnûÏ homologovány
v souladu se souãasnou EU6) smûrnicí pro
pneumatiky. 

Tento technick˘ rádce je urãen pouze pro
informaci a doporuãení. Nebude proto
moÏné pfievzít Ïádnou odpovûdnost za
‰kodu, nezávisle na její pfiíãinû nebo jejích
právních souvislostech, která by vznikla
uplatnûním doporuãení obsaÏen˘ch v této
pfiíruãce.

1) ETRTO – Evropská technická organizace pro
pneumatiky a ráfky, Brusel (The European Tyre and Rim
Technical Organisation, Brussels)
2) ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci
(International Organisation for Standardisation)
3) DIN – Nûmeck˘ institut pro standardizaci, Berlin 
(German Institute for Standardisation, Berlin),
4) DOT – Ministerstvo dopravy, USA (Departement of
Transportation, USA),
5) ECE – Evropská ekonomická komise – Institut OSN,
Îeneva (Economic Commision for Europe – 
UNO-Institution, Geneva)
6) EU – Evropská unie, dfiíve EEC (European Union,
formerly EEC)
*) Pro dal‰í informace viz stranu 10.

Bezpeãnostní doporuãení
Doporuãujeme, aby hustící tlak v kaÏdé
pneumatice byl kontrolován nejménû kaÏ-
d˘ch ãtrnáct dnÛ. Je nutné vylouãit jízdu
pfies hrotité objekty nebo pfiedmûty s ost-
r˘mi hranami. 

Nízk˘ tlak v pneumatikách, vy‰‰í zatíÏení
nebo vy‰‰í rychlost, neÏ je povolená
v˘robcem vozidla nebo/a v˘robcem pneu-
matik, to v‰e zkracuje Ïivotnost pneuma-
tiky a mÛÏe vyústit k naru‰ení její struk-
tury. 

Doporuãujeme, aby jízda na nov˘ch
pneumatikách probíhala prvních
200–300 km pouze v niÏ‰ích rychlostech,
aby se zdrsnil povrch jejich bûhounu.
Pneumatika mÛÏe dosáhnout své nejvy‰‰í
v˘konnosti aÏ po této dobû zajíÏdûní. 

Doporuãujeme, aby v‰echny pozice osob-
ních aut byly osazeny pneumatikami se
stejn˘m dezénem. 

Je zvlá‰tû dÛleÏité, aby SSR (samonosné
– na dojetí) pneumatiky Continentalu
nebyly pouÏívány souãasnû se standard-
ními pneumatikami*). 

Prosím, vûnujte pozornost detailním pro-
vozním instrukcím na stranû 100 a násle-
dujících.

Doporuãení obsaÏená
v tomto technickém
rádci je nutné dodrÏo-
vat, aby byla zaji‰tûna
bezpeãnost vozidla
v kaÏd˘ch podmínkách. 

To se vztahuje zejména na doporuãené
hustící tlaky. 

Nerespektování tûchto doporuãení zvy-
‰uje riziko po‰kození pneumatik, které,
je-li dostateãnû závaÏné, mÛÏe vést
k tomu, Ïe pneumatika praskne. Takov˘
hazard mÛÏe zavinit dopravní nehodu
s následn˘m po‰kozením vozidla
a/nebo váÏn˘m zranûním lidí. 



3Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Obsah

Úvod. Bezpečnostní doporučení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informace o označení bočnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Provozní kódy (index rychlosti, index nosnosti)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jednotky měření a definice technických termínů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pneumatiky pro osobní automobily
Dezény, doporučené použití a sortiment rozměrů
– Letní pneumatiky S/T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
– SSR samonosné pneumatiky pro dojetí i po defektu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
– Letní pneumatiky H až ZR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
– Zimní pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
– Pneumatiky 4 × 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Technické údaje
– Pneumatiky pro osobní auta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
– Pneumatiky pro osobní auta 4 × 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
– LT 4 × 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Speciální rezervní pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Pneumatiky pro dodávky
Dezény, doporučené způsoby použití a sortiment rozměrů . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technické údaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ContiComfortKit – souprava pro nouzové opravy pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta (speciální nosnosti)  . . . . . . . . . . . 89
Tabulka rozměrů duší  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ráfky pro osobní auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Provozní pokyny
Správná volba pneumatiky a kola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zimní pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Montáž pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Montáž kola na vozidlo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Nosnost a rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Poškození pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Skladování pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Opravy pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Životnost pneumatik pro osobní auta a lehká nákladní auta  . . . . . . . . . . . . . . . 111
Bezpečnostní směrnice pro pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Servis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Imprint vydavatele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



4

qe
t

r
z

u
w

o

i

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Popis bočnice 
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Popis bočnice 

*) Tento znak mÛÏe rovnûÏ mít tvar e4 , 
jestliÏe pneumatika byla homologována v souladu
se smûrnicí EU 92/93. 

**) Pro dal‰í detaily viz str. 10.

205 Nominální ‰ífika pneumatiky v mm
55 profilové ãíslo

(v˘‰ka prÛfiezu pneumatiky je 55 % její ‰ífiky)
R symbol pro radiální pneumatiku (nebo RF pro samonosnou 

pneumatiku se zesílen˘mi boãnicemi na dojetí**) 
16 prÛmûr ráfku (v palcích)
91 index nosnosti (91 = maximální nosnost této pneumatiky je 615 kg –

viz tabulku na str. 6)
V symbol indexu rychlosti 

(V = 240 km/hod – viz tab. str. 6) 
Po v˘‰e uvedeném oznaãení mohou b˘t vyznaãeny dal‰í informace:
„REINFORCED“ nebo „EXTRA LOAD (XL)“ pro zesílené pneumatiky
„M+S“ – pro zimní pneumatiky
Oznaãení snûhovou vloãkou (v USA a Kanadû): 
Toto dodateãné znaãení na pneumatice M+S znaãí, Ïe pneumatika
byla podrobena zákonem pfiedepsan˘m testÛm, splnila jejich kriteria 
a je záruka jejích vynikajících vlastností pro zimní provoz.

Speciální oznaãení SSR pro samonosné pneumatiky na dojetí 
(Self Supporting Runflat)**

bezdu‰ové provedení
(TUBE TYPE – typ pneumatiky, kter˘ musí b˘t montován jen s du‰í.)

Oznaãení v souladu se smûrnicemi ECE. âíslo po oznaãení E v krouÏku
oznaãuje zemi homologace, tj.

E4 (4 = Holandsko)*

âíslo schválení v souladu s pfiíslu‰nou smûrnicí ECE.

V˘robní kód („22“ znamená 22. t˘den, „07“ znamená 2007).

DOT = Ministerstvo dopravy, USA

Indikátor opotfiebení.
Skryté znaãky, které jsou pravidelnû rozloÏené okolo obvodu pneumatiky
v podéln˘ch dráÏkách dezénu se stávají viditeln˘mi, kdyÏ zb˘vající hloubka
dezénu klesne na 1,6 mm.

Oznaãení zemû v˘roby.

DOT

TWI

Made in . . .

u
i

o
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LI kg

50 190

51 195

52 200

53 206

54 212

55 218

56 224

57 230

58 236

59 243

60 250

61 257

62 265

63 272

64 280

LI kg

65 290

66 300

67 307

68 315

69 325

70 335

71 345

72 355

73 365

74 375

75 387

76 400

77 412

78 425

79 437

LI kg

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

LI kg

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1000

109 1030

LI kg

110 1060

111 1090

112 1120

113 1150

114 1180

115 1215

116 1250

117 1285

118 1320

119 1360

120 1400

121 1450

122 1500

123 1550

124 1600

M 81 mph 1) 130 km/h 1)

P 93 mph 150 km/h

Q 100 mph 160 km/h

R 106 mph 170 km/h

S 112 mph 180 km/h

T 118 mph 190 km/h

H 130 mph 210 km/h

V 150 mph 240 km/h

W 169 mph 270 km/h

Y 187 mph 300 km/h

ZR 150 mph 240 km/h

K 69 mph 110 km/h

L 75 mph 120 km/h

M 81 mph 130 km/h

N 87 mph 140 km/h

P 93 mph 150 km/h

Q 100 mph 160 km/h

R 106 mph 170 km/h

S 112 mph 180 km/h

T 118 mph 190 km/h

H 130 mph 210 km/h
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Provozní označení

Index nosnosti a Index rychlosti.

Index nosnosti (LI)
Symbol Indexu nosnosti oznaãuje ãíseln˘m kódem maximální zátûÏ, kterou pneumatika
mÛÏe nést (viz rovnûÏ strana 103).

Index rychlosti (SS)
Symbol Indexu rychlosti oznaãuje maximální rychlost pfii které pneumatika mÛÏe nést zátûÏ
odpovídající její nosnosti.

1)
PouÏívá se pouze pro speciální rezervní pneumatiky, jestliÏe jejich kvalita odpovídá smûrnici ECE 30. Shodnû
se smûrnicí ECE 64 je povoleno pouÏití rezervních pneumatik, pouze do rychlosti 80km/hod, tfiebaÏe mohou
b˘t oznaãeny i pro vy‰‰í rychlost. 

SS Maximální rychlost
pro pneumatiky os. automobilÛ

SS Maximální rychlost
pro pneumatiky os. automobilÛ

nad nad
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Jednotky měření a definice technických údajů 

Ve‰kerá technická data v tabulkách
obecnû odpovídají mezinárodním
standardÛm.

Ve‰keré rozmûry v tabulkách jsou
udávány v milimetrech (mm), pokud
není oznaãeno jinak. 

PrÛmûr ráfkÛ je udáván v palcích.
Velikosti pneumatik na nov˘ch
typech ráfkÛ mohou b˘t rovnûÏ
udávány v mm.

Konstrukãní míry jsou teoretické
hodnoty pro popis pneumatiky:
‰ífika se vztahuje na hladkou boã-
nici, vnûj‰í prÛmûr na stfied
bûhounu.

Maximální hodnoty jsou skuteãné
provozní míry na nezatíÏené
nahu‰tûné pneumatice (na pro-
vozní tlak). Zahrnují nárÛst, ale
vyluãují dynamické deformace.

·ífika je maximální povolená ‰ífika
pneumatiky vãetnû v˘stupkÛ
k oznaãení nebo dekoraci, je-li
pneumatika montována na správn˘
ráfek. 

Vnûj‰í prÛmûr je maximální povolen˘ prÛmûr. Jeho
maximální rozmûr je závazn˘ pro konstruktéra
vozidla.

Statick˘ polomûr je vzdálenost mezi stfiedem kola
a podloÏím pfii maximální zátûÏi pfii doporuãeném
hu‰tûní pneumatiky.

Valiv˘ obvod je vzdálenost, kterou urazí urãit˘ bod
na obvodu pneumatiky pfii jedné otoãce kola pfii
rychlosti 60 km/hod. 

Nosnost v kilogramech (kg) je váha ve smyslu
hmotnosti.

Hu‰tûní je udáváno v kPa jako pfietlak (v chladné)
pneumatice pro jízdní rychlosti do 160 km/hod.

V˘robci vozidel musí respektovat maximální hod-
noty pro vnûj‰í prÛmûr a ‰ífiku pneumatiky, kdyÏ
plánují prostor pro kolo vozidla, jestliÏe mají
v‰echny doporuãené pneumatiky b˘t montovány
bez jak˘chkoliv úprav. Nelze pfiipustit v˘jimky, pro-
toÏe musí b˘t vylouãeno riziko naru‰ení bezpeãnosti
– to zaruãí jen dodrÏení doporuãen˘ch rozmûrÛ.

D = vnûj‰í prÛmûr pneumatiky
r = statick˘ polomûr
f = deformace pfii zátûÏi

Příklad:
31 x 10,50 R 15 LT
31“ = průměr pneumatiky v palcích
10,50“ = šíře pneumatiky v palcích
15“ = průměr ráfku v palcích
LT = lehký nákladní vůz

Flotační rozměry (4 ×× 4)Standardní rozměry

provozní ‰ífika, max.

B
‰ífika nové pneumatiky

H

prÛmûr
ráfku‰ífika ráfku

PrÛmûr
nové

pneumatiky

maximální
provozní
prÛmûr

pneumatiky

(Standardní ráfek pro B a prÛmûr 
nové pneumatiky)
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ContiEcoContact 3

145/80 R 13 75 T
155/80 R 13 79 T
165/80 R 13 83 T
175/80 R 14 88 T

88 H

145/70 R 13 71 T
155/70 R 13 75 T
165/70 R 13 79 T
165/70 R 13 XL 83 T
175/70 R 13 82 T
185/70 R 13 86 T
165/70 R 14 81 T
175/70 R 14 84 T
185/70 R 14 88 T

88 H

165/65 R 13 77 T
175/65 R 13 80 T
155/65 R 14 75 T
165/65 R 14 79 T
175/65 R 14 82 T
185/65 R 14 86 T

86 H
165/65 R 15 81 T
175/65 R 15 84 T
185/65 R 15 88 T

88 H
195/65 R 15 91 T
205/65 R 15 94 T

165/60 R 14 75 H
185/60 R 14 82 T

82 H
155/60 R 15 74 T FR
175/60 R 15 81 H

175/55 R 15 77 T FR
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Letní pneumatiky S/T

Nejvy‰‰í bezpeãnost pro automobily stfiední
tfiídy a tfiídy kompakt

Charakteristika v˘konu:

• zkrácení brzdné dráhy jak na mokré, tak na
suché vozovce aÏ na vzdálenost rovnou
délce vozidla*

• mimofiádnû dobrá adhese zvlá‰tû pfii zatá-
ãení na mokré vozovce

• vysok˘ kilometrov˘ v˘kon a niÏ‰í spotfieba
paliva

* pfii porovnání s pfiedchÛdcem, ContiEcoContact EP

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80

Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 65

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky
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ContiEcoContact EP

155/80 R 13 79 T

165/70 R 14 81 T
165/70 R 14 Rf. 85 S ß

135/70 R 15 70 T FR

155/65 R 13 73 T
155/65 R 14 75 T ß

175/65 R 14 82 T
82 H

175/65 R 14 Rf. 86 T ß

145/65 R 15 72 T FR

165/60 R 14 75 T ß

165/60 R 14 XL 79 T ß

195/60 R 15 88 T

175/55 R 15 77 T FR

195/50 R 15 82 T
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Letní pneumatiky S/T

Maximální bezpeãnost pro automobily
stfiední tfiídy a tfiídy kompakt

Charakteristika v˘konu:

• vysok˘ kilometrov˘ v˘kon a 5% sníÏení 
spotfieby paliva

• nízk˘ valiv˘ odpor a tichá jízda

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80 Profilové ãíslo 65 Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky
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Princip pneumatik SSR

Pneumatiky SSR Continental

– samonosné pneumatiky na

kter˘ch je moÏná jízda, i kdyÏ

u nich do‰lo ke ztrátû tlaku
• minimalizují nebezpeãí – minimalizují

potíÏe

• je moÏné je‰tû bezpeãnû jet do vzdále-
nosti aÏ 80 km pfii maximální rychlosti 
80 km/hod

• je pouÏitelná na standardních ráfcích (H 2)

• rezervní pneumatika jiÏ není nutná

Tajemství pneumatik SSR
Pneumatiky SSR od Continentalu vyuÏívají
zesílené boãnice, které udrÏí tvar pneumatiky
i v pfiípadû defektu a zamezí po‰kození nebo
zniãení boãnic jejich stlaãením mezi ráfek
a vozovku pfii ztrátû vnitfiního pfietlaku
a splasknutí pneumatiky. Dokonce i kdyÏ je
pneumatika zcela prázdná, je stále je‰tû na ní
moÏná jízda na vzdálenost do 80 km pfii rych-
losti aÏ 80 km/hod.

JiÏ není nadále tfieba se vystavovat riziku
úrazu pfii v˘mûnû pneumatiky – prostû
s klidnou myslí dojedete do cíle své cesty. 

Vy‰‰í bezpeãnost díky zesílen˘m boãnicím
Pneumatiky SSR umoÏÀují pokraãovat
v cestû niÏ‰í rychlostí do vzdálenosti aÏ
80 km maximální rychlostí 80 km/hod
v závislosti na podmínkách na vozovce,
stavu pneumatik a hmotnosti vozidla. 

MontáÏ
Pneumatiky SSR Continental je moÏné mon-
tovat na v‰echny standardní ráfky a mÛÏe je
namontovat kter˘koliv pneuservis s pfiíslu‰-
n˘m pro‰kolením. 

Komunikace mezi pneumatikou a fiidiãem.
Pneumatiky SSR umoÏÀují tak vysok˘ stan-
dard jízdního komfortu, Ïe fiidiã si tûÏko
pov‰imne, Ïe do‰lo ke ztrátû tlaku v pneu-
matice. Proto pneumatiky SSR od 
Continentalu mohou b˘t montovány pouze
na vozidlech, která jsou vybavena systé-
mem monitorujícím hustící tlak, a kter˘ na
palubní desce auta ukáÏe, Ïe do‰lo
k poklesu tlaku v pneumatice. 

Poznámka:
Pneumatiky SSR smûjí b˘t montovány
pouze na vozidlech, pro která jsou schvá-
lena v˘robcem vozidla a jsou vybavena
systémem monitorujícím hustící tlak. 
BroÏura „SSR – pneumatiky, na kter˘ch je
moÏná jízda i kdyÏ u nich do‰lo ke ztrátû
tlaku - dÛleÏité informace pro fiidiãe“ obsa-
huje dÛleÏité informace o pouÏívání tûchto
pneumatik.
Vzorky dezénu a rozmûry pneumatik SSR,
které jsou k dispozici, je moÏné najít
v aktuálním nabídkovém pfiehledu letních
a zimních pneumatik pro osobní auta. 
Jako prodejce potfiebujete zácvik a osvûd-
ãení pro profesionální demontáÏ a montáÏ
a v˘mûnu pneumatik SSR, které získáte na
www.conti-ssr.co.uk a rovnûÏ na
www.conti-ssr.com
(SSR zácvik, informace o v˘robku a certifikát)Standardní pneumatika

Splasklá pneumatika se
drtí mezi ráfkem
a vozovkou a je zniãena.

SSR samonosná pneumatika

Pevná boãnice udrÏí tvar
pneumatiky, i kdyÏ dojde ke
ztrátû tlaku.
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ContiPremiumContact 2

f
Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Vy‰‰í bezpeãnost a v˘kon pro luxusní auta
a vozy stfiední tfiídy

Charakteristika v˘konu:

• Inovované 3-D dráÏky

• Mimofiádn˘ v˘kon pfii brzdûní na mokr˘ch
i such˘ch vozovkách

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu

• Pfiesn˘ handling a nepfiekonatelná jízdní 
stabilita

• Asymetrick˘, nikoliv smûrov˘, dezén

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiPremiumContact 2

195/65 R 14 89 H R

175/65 R 15 84 H
185/65 R 15 88 H

88 V
195/65 R 15 91 H

91 V
205/65 R 15 94 H

94 V

175/60 R 14 79 H
195/60 R 14 86 H

86 V
185/60 R 15 84 H R

185/60 R 15 XL 88 H
195/60 R 15 88 H

88 V
205/60 R 15 91 H

91 V
91 W

205/60 R 15 XL 95 H
215/60 R 15 XL 98 H
225/60 R 15 96 V

96 W
195/60 R 16 89 H

89 V
205/60 R 16 92 H

92 V R

92 W
205/60 R 16 XL 96 V

96 W
215/60 R 16 XL 99 V R

225/60 R 16 98 V
98 W

225/60 R 16 XL 102 V
235/60 R 16 100 V

100 W
215/60 R 17 96 H

185/55 R 14 80 H R

175/55 R 15 77 T FR
185/55 R 15 82 H

82 V
195/55 R 15 85 H

85 V
205/55 R 15 88 V
185/55 R 16 83 V
195/55 R 16 87 H

87 H SSR R

87 V
87 V SSR R

195/55 RF 16 XL 91 H SSR
205/55 R 16 91 H

91 H SSR R

91 V (FR)
91 V SSR R

91 W
91 W SSR R

215/55 R 16 93 H ß

93 V ß

93 W
93 Y

215/55 R 16 XL 97 W
225/55 R 16 95 V

95 V MO FR R

95 W (FR)
95 W MO FR R

95 Y
95 Y MO FR R

205/55 R 17 91 V
215/55 R 17 94 W
225/55 R 17 XL 101 W
215/55 R 18 95 H

195/50 R 15 82 T FR
82 H R

82 V
205/50 R 15 86 V
205/50 R 16 87 W
225/50 R 16 92 V

92 W
235/50 R 18 97 V FR R

97 W J FR

195/45 R 16 XL 84 H
84 V FR R

205/45 R 16 83 W FR R

215/45 R 16 86 H FR R

215/40 R 17 XL 87 H FR R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 65 Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 60

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky
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ContiPremiumContact

175/65 R 14 82 H ß

185/65 R 14 86 H ß

195/65 R 14 89 H ß

195/65 R 15 91 H
91 V

205/65 R 15 94 V ß

94 W

185/60 R 14 82 H ß

195/60 R 14 86 H
86 V ß

185/60 R 15 84 H
205/60 R 16 82 W ß

205/60 R 16 XL 96 V ß

185/55 R 14 80 H ß

175/55 R 15 77 T FR
185/55 R 15 82 T FR

82 H ß

185/55 R 15 XL 86 H
195/55 R 15 85 H (FR)
185/55 R 16 XL 87 H
195/55 R 16 87 T FR

87 H FR
87 V FR

205/55 R 16 91 H (FR)
91 H SSR
91 V (FR)
91 W (FR)
91 W SSR

205/55 R 16 XL 94 V (FR)
215/55 R 16 93 W FR
225/55 R 16 95 H FR

95 V FR ß

95 W FR ß

95 Y FR
225/55 R 16 XL 99 Y FR

195/50 R 15 82 T
82 H

205/50 R 15 86 H FR
185/50 R 16 81 H FR

81 V FR
275/50 R 19 XL 112 W FR

205/45 R 16 83 H FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 65 Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45
Profilové ãíslo 60

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Zv˘‰ená bezpeãnost a v˘kon pro luxusní
auta a vozy stfiední tfiídy

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající handling a mimofiádná odolnost
proti aquaplaningu na mokr˘ch vozovkách

• Zkrácení brzdné dráhy díky bionickému
profilu

• Skvûlá stabilita v zatáãkách a vynikající
zábûr na mokré i suché vozovce

• Asymetrick˘, nikoliv smûrov˘, vzorek dezénu

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiSportContact 3

f
Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozmûrÛ viz na následující stránce

Mimofiádnû sportovní, bezpeãnost 
bez kompromisÛ

Charakteristika v˘konu:

• Naprosto pfiesná odpovûì na fiídící manévry

• Vynikající bezpeãnost i pfii vysok˘ch 
rychlostech

• Co nejkrat‰í brzdná dráha na such˘ch
i mokr˘ch vozovkách

• Mimofiádná odolnost proti 
aquaplaningu

• Asymetrick˘, ne smûrov˘ dezén

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiSportContact 3

205/55 R 17 91 Y (ZR) FR

205/50 R 17 XL 93 W (ZR) FR
215/50 R 17 XL 95 W (ZR)
235/50 R 17 96 Y (ZR) N1 FR

205/45 R 17 84 V SSR R

84 W SSR R

205/45 R 17 XL 88 W (ZR) FR R

215/45 R 17 87 V FR
87 W FR

215/45 R 17 XL 91 W (ZR) FR
225/45 R 17 91 W FR

91 W MO FR
91 Y (ZR) FR
91 Y MO FR

225/45 R 17 XL 94 W FR R

94 Y FR
235/45 R 17 94 W FR R

94 W (ZR) FR R

94 Y (ZR) FR
235/45 RF 17 XL 97 W SSR FR
245/45 R 17 XL 99 Y MO FR

99 Y (ZR) FR
225/45 R 18 XL 95 W (ZR) FR
245/45 R 18 XL 100 Y (ZR) FR

(00) ZR J FR R

255/45 R 18 XL 103 Y FR

195/40 R 17 XL 81 V FR R

205/40 R 17 XL 84 W FR
215/40 R 17 XL 87 Y (ZR) FR
235/40 R 17 (90) ZR FR
245/40 R 17 91 W MO FR

91 Y MO FR
91 Y (ZR) FR

255/40 R 17 94 Y (ZR) FR
225/40 R 18 XL 92 W FR

92 Y (ZR) FR
92 Y (ZR) MO FR

235/40 R 18 91 ZR (Y) N1 FR
235/40 R 18 XL 95 W FR R

95 Y (ZR) FR
95 Y (ZR) MO FR
(95) ZR FR

245/40 R 18 93 Y SSR FR
93 Y MO FR R

93 ZR (Y) FR R

(93) ZR MO FR
245/40 R 18 XL 97 Y MO FR R

97 Y (ZR) FR
255/40 R 18 95 W MO FR R

95 Y MO FR R

255/40 R 18 XL 99 ZR (Y) MO FR
265/40 R 18 97 ZR (Y) FR R

265/40 R 18 XL 101 ZR (Y) N1 FR R

275/40 R 18 XL 103 Y (ZR) J FR R

235/40 R 19 XL 96 Y (ZR) FR R

245/40 R 19 XL 98 Y (ZR) J FR R

255/40 R 19 XL (100) ZR FR R

225/35 R 18 XL (87) ZR FR
245/35 R 18 XL 92 Y (ZR) MO FR
255/35 R 18 XL 94 Y (ZR) FR

94 Y (ZR) MO FR
265/35 R 18 XL (97) ZR MO FR
275/35 R 18 95 Y MO FR R

285/35 R 18 97 W MO FR R

97 Y MO FR R

285/35 R 18 XL 101 ZR (Y) MO FR
(101) ZR FR

225/35 R 19 XL (88) ZR FR
235/35 R 19 87 ZR (Y) N1 FR R

(87) ZR MO FR R

235/35 R 19 XL (91) ZR FR
245/35 R 19 XL 93 ZR (Y) FR R

(93) ZR FR
255/35 R 19 XL 96 Y (ZR) FR
265/35 R 19 94 ZR (Y) N1 FR
265/35 R 19 XL 98 Y (ZR) FR R

98 ZR (Y) FR R

275/35 R 19 XL 100 Y (ZR) J FR R

245/35 R 20 XL (95) ZR FR R

255/35 R 20 XL 97 Y J FR R

97 Y (ZR) J FR R

285/35 R 20 XL (104) ZR FR R

255/30 R 19 XL (91) ZR FR
(91) ZR MO FR R

265/30 R 19 XL (93) ZR FR
275/30 R 19 XL (96) ZR FR
295/30 R 19 XL 100 ZR (Y) N1 FR R

(100) ZR FR R

305/30 R 19 XL (102) ZR FR R

235/30 R 20 XL 88 Y (ZR) FR R

(88) ZR FR
245/30 R 20 XL 90 Y (ZR) FR

(90) ZR FR
255/30 R 20 XL (92) ZR FR
285/30 R 20 XL 99 Y J FR R

(99) ZR J FR R

255/30 R 21 XL (93) ZR FR
265/30 R 21 XL (96) ZR FR
295/30 R 21 XL (102) ZR FR

295/25 R 20 XL (95) ZR FR
305/25 R 20 XL (97) ZR FR
325/25 R 20 XL (101) ZR FR R

295/25 R 21 XL (96) ZR FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 40 (pokraã.)

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky
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ContiSportContact 2

f

205/55 R 16 91 H FR ß

91 V FR
91 W

205/55 R 16 XL 94 V
205/55 R 17 91 Y (ZR) FR ß

235/55 R 17 99 W MO FR

195/50 R 16 XL 88 V FR
205/50 R 16 (87) ZR FR
225/50 R 16 92 V FR
205/50 R 17 89 V FR

(89) ZR FR
205/50 R 17 XL 93 W FR ß

225/50 R 17 94 W FR
94 Y FR

225/50 R 17 XL 98 W FR
98 W SSR FR
98 Y FR

235/50 R 17 96 Y FR ß

195/45 R 15 78 V FR
205/45 R 16 83 V FR

83 W FR ß

225/45 R 16 (89) ZR FR
205/45 R 17 84 V FR
205/45 R 17 XL (88) ZR FR ß

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 50 Profilové ãíslo 45

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Sortiment rozmûrÛ viz
na následující stránce

Pro mimofiádnû silné osobní automobily
s vysok˘m v˘konem

Charakteristika v˘konu:

• Mimofiádná adheze na vozovce

• Naprosto stabilní pfii pfiímé jízdû

• Vynikající zábûr na mokré i suché 
vozovce

• Asymetrick˘, ne smûrov˘ dezén

RovnûÏ k dostání jako SSR*) 
samonosné pneumatiky. Mimo 
tradiãních vlastností mají tyto 
pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiSportContact 2

215/45 R 17 87 V MO FR
215/45 R 17 XL 91 V FR

91 W FR ß

225/45 R 17 91 V FR
91 V SSR FR ß

91 W FR
91 W MO FR
91 W SSR FR ß

91 Y (ZR) MO FR
225/45 R 17 XL 94 V FR

94 W FR ß

94 Y FR
235/45 R 17 94 W FR

94 Y FR
235/45 R 17 XL 97 W FR
245/45 R 17 95 W MO FR

95 Y FR ß

95 Y MO FR
(95) ZR J FR

245/45 R 17 XL 99 Y (ZR) FR
225/45 R 18 XL (95) ZR FR
235/45 R 18 XL 98 W (ZR) FR
245/45 R 18 XL 100 W FR

(100) ZR J FR
255/45 R 18 99 Y MO FR
275/45 R 18 103 Y MO FR
245/45 R 19 98 Y FR
265/45 R 20 104 Y (ZR) MO FR

195/40 R 16 XL 80 W (ZR) FR
215/40 R 16 XL 86 W (ZR) FR
195/40 R 17 XL 81 V FR
245/40 R 17 91 W MO FR

91 Y (ZR) MO FR
255/40 R 17 (94) ZR N2 FR
215/40 R 18 XL 89 W (ZR) MO FR

(89) ZR FR
225/40 R 18 (88) ZR N2 FR
225/40 R 18 XL 92 W FR

92 Y FR
92 Y (ZR) MO FR ß

235/40 R 18 91 ZR (Y) N0 FR ß

235/40 R 18 XL 95 W FR
95 Y FR

245/40 R 18 93 Y FR
93 Y MO FR ß

(93) ZR MO FR ß

255/40 R 18 XL 99 Y FR

265/40 R 18 XL 101 ZR (Y) N0 FR ß

275/40 R 18 XL (103) ZR J FR
245/40 R 19 XL 98 Y (ZR) FR
255/40 R 19 96 Y MO FR ß

(96) ZR FR
255/40 R 19 XL (100) ZR FR

(100) ZR MO FR
275/40 R 19 101 Y FR

101 Y MO FR
275/40 R 19 XL (105) ZR MO FR
245/40 R 20 (95) ZR FR
265/40 R 21 XL 105 Y (ZR) MO FR

215/35 R 17 XL 83 V FR
245/35 R 17 (87) ZR FR
215/35 R 18 XL (84) ZR FR
245/35 R 18 XL (92) ZR FR
255/35 R 18 XL 94 Y (ZR) MO FR
265/35 R 18 (93) ZR N2 FR
265/35 R 18 XL 97 Y MO FR

(97) ZR FR
275/35 R 18 95 Y MO FR ß

(95) ZR FR
235/35 R 19 87 ZR (Y) N0 FR
235/35 R 19 XL 91 Y (ZR) FR

(91) ZR FR
245/35 R 19 XL 93 Y FR

(93) ZR MO FR

255/35 R 19 92 W FR
265/35 R 19 94 ZR (Y) N0 FR ß

265/35 R 19 XL 98 Y (ZR) FR ß

275/35 R 19 XL 100 Y (ZR) FR
285/35 R 19 (99) ZR FR
245/35 R 20 XL (95) ZR FR
255/35 R 20 XL (97) ZR MO FR
275/35 R 20 XL 102 Y (ZR) FR

(102) ZR MO FR

255/30 R 18 XL (90) ZR FR
285/30 R 18 (93) ZR N2 FR
295/30 R 18 XL (94) ZR N2 FR
275/30 R 19 XL 96 Y FR

(96) ZR FR
(96) ZR MO FR

295/30 R 19 (96) ZR FR
295/30 R 19 XL 100 ZR (Y) N0 FR ß

245/30 R 20 XL (90) ZR FR
255/30 R 20 XL (92) ZR FR
265/30 R 20 XL 94 Y (ZR) FR
275/30 R 20 XL (97) ZR FR
265/30 R 22 XL (97) ZR FR

315/25 R 19 (93) ZR FR ß

305/25 R 20 XL (97) ZR FR
295/25 R 22 XL (97) ZR FR

ContiSportContact Vmax

235/35 R 19 XL (91) ZR FR
245/35 R 19 XL (93) ZR FR
275/30 R 19 XL (96) ZR FR
325/30 R 19 XL (105) ZR FR
315/25 R 19 (93) ZR FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Letní pneumatiky H až ZR

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 45 (pokraã.)

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 40 (pokraã.)

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 35 (pokraã.)

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky
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ContiWinterContact TS 80 Sport

175/60 R 16 82 H SSR * R

185/60 R 16 86 H SSR

195/55 R 16 87 H SSR
195/55 R 16 XL 91 V SSR
205/55 R 16 91 H SSR
205/55 R 16 XL 94 V
215/55 R 16 XL 97 V
225/55 R 16 XL 99 V
205/55 R 17 XL 95 V N1 FR
215/55 R 17 XL 98 V
225/55 R 17 XL 101 V
235/55 R 17 99 V MO ML

205/50 R 17 XL 93 V SSR FR
235/50 R 17 XL 100 V N1 FR

225/45 R 17 91 H * FR
225/45 R 17 XL 94 V * FR
235/45 R 17 XL 97 V FR
245/45 R 17 XL 99 V MO FR ML
255/45 R 17 XL 102 V MO FR
245/45 R 18 XL 100 V FR
255/45 R 18 99 V MO FR

225/40 R 18 XL 92 V FR
235/40 R 18 XL 95 V FR

95 V N0 FR ß

95 V * FR R

245/40 R 18 XL 97 V MO FR
97 W FR

255/40 R 18 95 V MO FR R

255/40 R 18 XL 99 V FR
99 V N0 FR ß

265/40 R 18 XL 101 V N0 FR

255/35 R 18 XL 94 V FR
265/35 R 18 XL 97 V FR
235/35 R 19 XL 91 V N0 FR

91 W FR R

245/35 R 19 XL 93 V FR R

93 W FR

275/30 R 19 XL 96 V FR R

96 W FR
295/30 R 19 XL 100 V N0 FR

100 W FR R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Sportovní a bezpeãná pneumatika pro rychlé
a vysoce v˘konné vozy

Charakteristika v˘konu:

• Nejlep‰í jízdní v˘kon za jak˘chkoliv zimních
podmínek

• Mimofiádn˘ handling a brzdn˘ v˘kon na
such˘ch vozovkách

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiWinterContact TS 80

185/65 R 15 88 T MO ML
195/65 R 15 91 T ML

91 T MO ML
91 H ML

195/65 R 15 XL 95 T
205/65 R 15 94 T ML

94 H ML
215/65 R 17 98 T

195/60 R 15 88 T
88 H

205/60 R 15 91 T ML
91 H ML

195/60 R 16 89 H MO ML R

205/60 R 16 92 H MO ML
205/60 R 16 XL 96 H
215/60 R 16 XL 99 H R

235/60 R 16 100 H ML

195/55 R 15 85 H
185/55 R 16 XL 87 T
195/55 R 16 87 T MO FR

87 H FR
205/55 R 16 91 T ML

91 H
91 H ML

205/55 R 16 XL 94 H
215/55 R 16 93 H
215/55 R 16 XL 97 H
225/55 R 16 95 H FR ML

95 H MO FR ML
225/55 R 16 XL 99 H FR ML
225/55 R 17 97 H FR

225/50 R 16 92 H MO R

93 H
205/50 R 17 XL 93 V FR R

225/50 R 17 XL 98 H FR

225/45 R 17 91 H FR
91 H MO FR

225/45 R 17 XL 94 V FR
235/45 R 17 94 H FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Komfortní bezpeãná pneumatika pro
v˘konná auta a vozy stfiední tfiídy

Charakteristika v˘konu:

• Mimofiádn˘ zábûr a v˘kon pfii brzdûní na
snûhu a ledu 

• Vynikající v˘kon za mokra

• Vysok˘ kilometrov˘ v˘kon

• Nejvy‰‰í jízdní komfort
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ContiWinterContact TS 800

175/80 R 14 88 T

155/70 R 13 75 T
165/70 R 14 81 T
175/70 R 14 84 T
185/70 R 14 88 T

175/65 R 13 80 T
155/65 R 14 75 T
165/65 R 14 79 T
175/65 R 14 82 T
175/65 R 14 XL 86 T
185/65 R 14 86 T
195/65 R 14 89 T
165/65 R 15 81 T

165/60 R 14 XL 79 T
185/60 R 14 82 T
195/60 R 14 86 T
155/60 R 15 74 T FR
175/60 R 15 81 T
185/60 R 15 84 T
185/60 R 15 XL 88 T

185/55 R 14 80 T FR
175/55 R 15 77 T FR

195/50 R 15 82 T FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80 Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50
Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro vozy stfiední tfiídy a tfiídy kompakt

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající zábûr a stabilita v zatáãkách

• Skvûl˘ v˘kon na snûhu a ledu

• Mimofiádná odolnost proti aquaplaningu

• V˘born˘ handling na suché vozovce
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ContiWinterContact TS 780

145/80 R 13 75 Q
155/80 R 13 79 Q
165/80 R 13 83 Q

145/70 R 13 71 Q
165/70 R 13 79 Q
175/70 R 13 82 Q

82 H

165/65 R 13 77 T
175/65 R 14 82 T

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80 Profilové ãíslo 70 Profilové ãíslo 65

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro vozy stfiední tfiídy a tfiídy kompakt

Charakteristika v˘konu:

• Neobyãejná stabilita pfii zatáãení a siln˘
zábûr

• Vynikající v˘kon na snûhu

• Mimofiádné tichá
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ContiWinterContact TS 790

175/65 R 14 82 T
195/65 R 15 91 T

91 H
205/65 R 15 94 H

185/60 R 15 84 T
205/60 R 15 Rf. 95 H
225/60 R 15 96 H
205/60 R 16 92 H * ML
225/60 R 16 98 H

185/55 R 15 82 T FR ML
185/55 R 15 XL 86 H FR
205/55 R 15 88 H FR
205/55 R 16 91 H FR
215/55 R 16 93 H FR
225/55 R 16 95 H FR
245/55 R 17 102 H FR

195/50 R 15 82 H FR
205/50 R 15 86 H FR
185/50 R 16 81 H FR
195/50 R 16 84 T MO FR
205/50 R 16 87 H FR
225/50 R 16 93 H FR
205/50 R 17 XL 93 H FR
215/50 R 17 91 H FR
225/50 R 17 94 H FR
225/50 R 17 XL 98 H FR
245/50 R 18 100 H FR
275/50 R 19 XL 112 H MO FR

195/45 R 16 80 T FR
215/45 R 17 XL 91 H FR
225/45 R 17 91 H FR
235/45 R 17 94 H FR
245/45 R 17 95 H FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Vyzkou‰ená a bezpeãná pro v˘konné vozy
a vozy stfiední tfiídy

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající zábûr a brzdn˘ v˘kon na snûhu
a ledu

• Mimofiádn˘ handling na such˘ch 
vozovkách

• Vysoká odolnost proti aquaplaningu
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ContiWinterContact TS 790 V

225/60 R 16 XL 102 V
225/60 R 18 XL 103 V

205/55 R 16 XL 94 V N0 FR
235/55 R 17 XL 103 V FR

225/50 R 16 XL 96 V N0 FR
205/50 R 17 XL 93 V N0 FR
225/50 R 17 XL 98 V FR
235/50 R 18 XL 101 V FR
245/50 R 18 XL 104 V FR

225/45 R 17 XL 94 V FR
235/45 R 17 XL 97 V FR ß

225/45 R 18 XL 95 V FR

255/40 R 17 XL 98 V FR
225/40 R 18 XL 92 V FR ß

245/35 R 19 XL 93 V FR

275/30 R 19 XL 96 V FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Zimní pneumatiky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Provûfiená a bezpeãná pro v˘konné vozy
a vozy stfiední tfiídy 

Charakteristika v˘konu:

• Schválená pro rychlosti do 240 km/hod

• Mimofiádn˘ handling a brzdn˘ v˘kon 

• Vynikající charakteristiky na snûhu a ledu

• V˘borná odolnost proti aquaplaningu
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ContiCrossContact AT

LT 235/85 R 16 120/116 S
205/80 R 16 XL 104 T FR

205/75 R 15 97 T
225/75 R 15 102 S
235/75 R 15 XL 109 T FR
265/75 R 15 112 S FR
LT 245/75 R 16 120/116 S FR

205/70 R 15 96 T FR
225/70 R 15 100 T FR R

255/70 R 15 108 T FR R

235/70 R 16 106 T FR
245/70 R 16 107 T FR
265/70 R 16 112 T FR
275/70 R 16 114 S FR

114 T FR R

215/65 R 16 98 T
255/65 R 16 109 T FR
235/65 R 17 XL 108 H FR

255/60 R 18 XL 112 T FR R

LT 31 x 10.50 R 15 109 S FR
LT 33 x 12.50 R 15 108 S FR
LT 30 x 9.50 R 15 104 S FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80/85

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Flotaãní rozmûry

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro silnici i terén, vÏdy pod kontrolou 

Charakteristika v˘konu:

• Vysoce v˘konná pneumatika pro jak˘koliv
terén/jedineãn˘ v˘kon na silnici i v kaÏdém
terénu

• Vynikající zábûr

• Mimofiádn˘ kilometrov˘ v˘kon

• Tichá jízda

• V˘borné samoãisticí schopnosti zaruãují
prodlouÏení Ïivotnosti
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ContiCrossContact UHP

235/65 R 17 104 V FR
235/65 R 17 XL 108 V N0 FR

235/60 R 16 100 H
275/60 R 17 110 V R

235/60 R 18 103 V FR
235/60 R 18 XL 107 V FR

107 W FR
255/60 R 18 XL 112 V FR

225/55 R 17 97 W FR
235/55 R 17 99 H FR
275/55 R 17 109 V R

235/55 R 18 100 V FR
255/55 R 18 105 W MO
255/55 R 18 XL 109 H SSR w 1)

109 V FR
109 V SSR w 1)

109 Y FR
109 Y N1 FR

235/55 R 19 XL 105 V FR
275/55 R 20 XL 117 W (ZR) FR

235/50 R 18 97 V FR R

285/50 R 18 109 W FR
255/50 R 19 103 W MO FR
255/50 R 19 XL 107 V SSR w 1)

107 W SSR w 1)

107 Y FR
265/50 R 19 XL 110 Y FR
255/50 R 20 XL 109 Y FR
265/50 R 20 XL 111 V FR R

275/50 R 20 109 W MO FR
285/50 R 20 XL 116 W (ZR) FR

235/45 R 19 95 W FR
285/45 R 19 107 W MO FR ML
285/45 R 19 XL 111 V SSR w 1)

111 W SSR w 1)

295/45 R 19 109 Y (ZR) MOFR
255/45 R 20 XL 105 V FR R

275/45 R 20 XL 110 Y FR
295/45 R 20 XL 114 W (ZR) FR
305/45 R 22 XL 118 W (ZR) FR

255/40 R 19 96 W FR
295/40 R 20 106 Y (ZR) MOFR
295/40 R 20 XL 110 Y FR

(110) ZR FR
295/40 R 21 XL 111 W MO FR
265/40 R 22 XL 106 V FR R

305/40 R 22 XL 114 W (ZR) FR
305/40 R 23 XL 115 W (ZR) FR

295/35 R 21 XL 107 Y N0 FR
275/35 R 22 XL (104) ZR FR R

285/35 R 22 XL 106 W FR R

315/35 R 24 XL 114 W (ZR) FR

295/30 R 22 XL (103) ZR FR
315/30 R 22 XL 107 Y FR
305/30 R 23 XL 105 W FR

335/25 R 22 XL (105) ZR FR R

315/25 R 23 XL 102 Y FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky1) Dezén ContiContact UHP

Pro vysoce v˘konné vozy s pohonem 4 × 4 

Charakteristika v˘konu:

• Pro pouÏití i pfii vysok˘ch rychlostech

• Krátká brzdná dráha díky bionickému profilu

• Vysoká stabilita v zatáãkách a bezpeãnost

• Mimofiádn˘ handling a poÏitek z jízdy

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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Conti4x4SportContact

255/55 R 18 XL 109 Y N0 FR ß

275/45 R 19 XL 108 Y N0 FR

275/40 R 20 XL 106 Y FR
106 Y N0 FR

315/35 R 20 XL (110) ZR FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 55 Profilové ãíslo 40 Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 45

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro vysoce v˘konné vozy s pohonem na
v‰echny 4 kola 

Charakteristika v˘konu:

• Vhodné pro silnice a vysoké rychlosti

• Vysoká stabilita v zatáãkách díky 
asymetrickému dezénu

• Mimofiádná odolnost proti aquaplaningu

• Vynikající hladina hluãnosti a vysok˘ jízdní
komfort
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Conti4x4Contact

195/80 R 15 96 H
205 R 16 C 110/108 S

205/80 R 16 XL 104 T

215/75 R 16 XL 107 H

205/70 R 15 96 T
225/70 R 16 102 H
235/70 R 17 XL 111 H

185/65 R 15 88 T
215/65 R 16 98 H
215/65 R 16 XL 102 V
255/65 R 16 109 H
225/65 R 17 102 T
235/65 R 17 104 H R

104 H MO FR
104 V MO FR ML

235/65 R 17 XL 108 V
108 V N1 FR

255/60 R 17 106 H
235/60 R 18 103 H FR R

235/60 R 18 XL 107 H FR
265/60 R 18 110 H MO FR ML

110 V MO FR ML

235/55 R 17 99 V FR R

275/55 R 17 109 V
255/55 R 18 105 H MO FR ML

105 V MO FR ML
255/55 R 18 XL 109 H FR

109 H SSR w R

109 V N1 FR
235/55 R 19 XL 105 H FR R

255/55 R 19 XL 111 V FR
275/55 R 19 111 H MO FR ML

235/50 R 18 XL 101 H FR
255/50 R 19 XL 107 H MO ML

107 H SSR w R

275/45 R 19 XL 108 V N0 FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 82/80 Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro komfortní jízdu ve vozech s pohonem
v‰ech ãtyfi kol 

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající úroveÀ hladiny hluãnosti 
a komfort pfii jízdû na silnici

• Velmi dobrá odolnost proti aquaplaningu

• Velmi dobr˘ zábûr jak na silnici tak
v jakémkoliv terénu díky vysoké hustotû
dráÏek dezénu

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily
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ContiCrossContact LX

215/75 R 15 100 T FR
225/75 R 15 102 T FR
235/75 R 15 XL 109 T FR
225/75 R 16 104 T FR

104 H FR
235/75 R 16 108 T FR
245/75 R 16 111 T FR
265/75 R 16 116 T FR

225/70 R 15 100 T FR
235/70 R 15 103 T FR
265/70 R 15 112 T FR
215/70 R 16 100 T FR
225/70 R 16 102 H
235/70 R 16 106 T FR

106 H
245/70 R 16 107 T FR

107 H
265/70 R 16 112 H
275/70 R 16 114 T FR
265/70 R 17 115 T FR

255/65 R 16 109 H
235/65 R 17 XL 108 H FR
265/65 R 17 112 H FR

255/60 R 17 106 H
275/60 R 17 110 T FR
285/60 R 18 116 T FR

275/55 R 17 109 V FR
255/55 R 18 XL 109 H FR
275/55 R 20 XL 117 T R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 75 Profilové ãíslo 70 Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro stfiední a tûÏké vozy s pohonem na
v‰echna 4 kola 

Charakteristika v˘konu:

• Vysoce v˘konná pneumatika pro pouÏití na
silnici a v jakémkoliv terénu

• Vynikající handling a brzdn˘ v˘kon 

• Velmi dobrá odolnost proti aquaplaningu

• Pfiesná odpovûì na jízdní manévry a velmi
dobré drÏení pfiímé stopy



29

ContiTrac SUV

LT 235/85 R 16 120/116 Q P 235/75 R 15 105 S ß

LT 235/75 R 15 104/101 R
P 265/70 R 17 113 S

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 85 Profilové ãíslo 75 Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro stfiední a tûÏká vozidla s pohonem na
v‰echna 4 kola 

Charakteristika v˘konu:

• Vhodné pro jízdu na silnici i v jakémkoliv
terénu

• Mimofiádn˘ handling a brzdn˘ v˘kon

• Vysoká odolnost proti aquaplaningu
a minimální zachycování kamenÛ

• Vynikající trakce a vysok˘ jízdní komfort
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ContiCrossContactWinter

LT 215/85 R 16 115/112 Q R

225/75 R 16 104 T
LT 245/75 R 16 120/116 Q

205/70 R 15 96 T
215/70 R 16 100 T
225/70 R 16 102 H
235/70 R 16 106 T
245/70 R 16 107 T
265/70 R 16 112 T R

235/70 R 17 XL 111 T R

215/65 R 16 98 T
98 H

255/65 R 16 109 H
225/65 R 17 102 T R

235/65 R 17 XL 108 H FR

235/60 R 17 102 H MO ML R

255/60 R 18 XL 112 H

225/55 R 17 97 H FR R

255/55 R 18 XL 109 V
235/55 R 19 XL 105 H FR R

255/55 R 19 XL 111 V FR R

235/50 R 18 97 H FR
255/50 R 20 XL 109 V FR

285/45 R 19 XL 111 V MO FR R

275/45 R 20 XL 110 V FR R

275/40 R 20 XL 106 V FR
295/40 R 20 XL 110 V FR

295/35 R 21 XL 107 V FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 85 Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro pouÏití v zimû na vozech s pohonem na
v‰echny 4 kola 

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající zábûr a brzdn˘ v˘kon na snûhu

• Mimofiádn˘ handling na zasnûÏen˘ch
i such˘ch vozovkách

• Vysoká odolnost proti aquaplaningu

• Tich˘ chod s nízk˘m valiv˘m odporem
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Conti4x4WinterContact

195/80 R 15 96 T
205/80 R 16 XL 104 T

235/75 R 15 XL 109 T

265/70 R 15 112 T

175/65 R 15 84 T
235/65 R 17 104 H *

104 H MO ML
235/65 R 17 XL 108 H NO FR
265/65 R 17 112 T

235/60 R 16 100 T
215/60 R 17 96 H * FR
255/60 R 17 106 H
235/60 R 18 XL 107 H FR
265/60 R 18 110 H MO FR

235/55 R 17 99 H * FR
275/55 R 17 109 H
255/55 R 18 105 H * FR

105 H MO FR ML
255/55 R 18 XL 109 V FR

255/50 R 19 XL 107 V FR

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky 4 × 4

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 80 Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro pouÏití v zimû na vozidlech s pohonem
na v‰echny 4 kola 

Charakteristika v˘konu:

• Mimofiádn˘ zábûr a brzdn˘ v˘kon

• V˘jimeãná jízdní stabilita – i na 
zasnûÏen˘ch vozovkách

• Vynikající jízdní komfort a tichá jízda

• V˘borná odolnost proti aquaplaningu

RovnûÏ k dostání jako SSR*) samonosné
pneumatiky. Mimo tradiãních vlastností mají
tyto pneumatiky je‰tû samonosné vlastnosti

• MoÏnost dojet aÏ do vzdálenosti 80 km

• Pfii maximální rychlosti 80 km/hod

* SSR – samonosné pneumatiky na dojetí – viz str. 10 pro dal‰í
detaily

Oznaãení snûhové vloãky (v USA
a Kanadû): toto dodateãné ozna-
ãení na zimní pneumatice (M+S)
znamená, Ïe pneumatika absolvo-
vala zákonem pfiedepsané testy,
vyhovûla jejich kriteriím a zaruãuje
tak velmi dobré vlastnosti pro
jízdu v zimû. 
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125 R 12 63 272 3.00 B 127
3.50 B 132 518 233 1555
4.00 B 137

135/80 R 13 70 335 3.50 B 4) 138 554 249 1665
4.00 B 4) 143
4.50 B 4) 148

145/80 R 13 75 387 3.50 B 4) 146
4.00 B 4) 151 572 255 1715
4.50 B 4) 156
5.00 B 4) 161

155/80 R 13 79 437 4.00 B 4) 158
4.50 B 4) 163 588 262 1765
5.00 B 4) 168

165/80 R 13 83 487 4.00 B 4) 167
4.50 B 4) 172 604 268 1810
5.00 B 4) 177
5.50 B 4) 182

145/80 R 14 76 400 3.50 B 4) 146
4.00 B 4) 151 598 268 1793
4.50 B 4) 156
5.00 B 4) 161

175/80 R 14 88 560 4 1⁄2 J 179
5 J 184 648 287 1940

5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/80 R 14 Rf. 94 670 4 1⁄2 J 186
5 J 191 664 293 1990

5 1⁄2 J 196
6 J 201

165/80 R 15 87 545 4 J 167
4 1⁄2 J 172 655 293 1965
5 J 177

5 1⁄2 J 182

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 82

Profilové ãíslo 80
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145/70 R 13 71 345 3.50 B 4) 146
4.00 B 4) 151
4.50 B 4) 156 542 245 1630
5.00 B 4) 161

155/70 R 13 75 387 4.00 B 4) 158
4.50 B 4) 163 556 250 1670
5.00 B 4) 168

165/70 R 13 79 437 4.00 B 4) 167
XL / Rf. 83 487 4.50 B 4) 172

5.00 B 4) 177 572 256 1715
5.50 B 4) 182

175/70 R 13 82 475 4.50 B 4) 179
5.00 B 4) 184 586 261 1755
5.50 B 4) 189
6.00 B 4) 194

185/70 R 13 86 530 4.50 B 4) 187
5.00 B 4) 192
5.50 B 4) 197 600 266 1800
6.00 B 4) 202

165/70 R 14 81 462 4 J 167
XL / Rf. 85 515 4.50 B 4) 172

5.00 B 4) 177 598 268 1795
5.50 B 4) 182

175/70 R 14 84 500 4 1⁄2 J 179
5.00 B 4) 184 612 274 1835
5.50 B 4) 189

6 J 194
185/70 R 14 88 560 4 1⁄2 J 187

5 J 192
5 1⁄2 J 197 626 279 1880
6 J 202

195/70 R 14 91 615 5 J 199
5 1⁄2 J 204

6 J 209 640 285 1920
6 1⁄2 J 214

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 70
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135/70 R 15 70 335 3 1⁄2 J 139
4 J 144 579 265 1740

4 1⁄2 J 149
155/70 R 15 78 425 4 J 158

4 1⁄2 J 163 607 276 1825
5 J 168

195/70 R 15 Rf. 97 730 5 J 199
5 1⁄2 J 204

6 J 209 665 297 2000
6 1⁄2 J 214

205/70 R 15 96 710 5 J 207
5 1⁄2 J 212

6 J 217 681 303 2040
6 1⁄2 J 222
7 J 227

215/70 R 15 98 750 5 1⁄2 J 219
6 J 225

6 1⁄2 J 230 720 321 2160
7 J 235

P 235/70 R 15 103 875 6 J 240
6 1⁄2 J 245

7 J 250 725 319 2170
7 1⁄2 J 255
8 J 260

155/65 R 13 73 365 4.50 B 4) 163 540 244 1625
5.00 B 4) 168
5.50 B 4) 173

165/65 R 13 77 412 4.50 B 4) 172
5.00 B 4) 177 552 248 1660
5.50 B 4) 182
6.00 B 4) 187

175/65 R 13 80 450 5.00 B 4) 184 568 254 1700
5.50 B 4) 189
6.00 B 4) 194

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 65
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LI

155/65 R 14 75 387 4.50 B 4) 163 566 257 1700
5.00 B 4) 168
5.50 B 4) 173

165/65 R 14 79 437 4.50 B 4) 172
5.00 B 4) 177 578 261 1740
5.50 B 4) 182

6 J 187
175/65 R 14 82 475 5.00 B 4) 184 594 267 1780

XL / Rf. 86 530 5.50 B 4) 189
6 J 194

185/65 R 14 86 530 5 J 192
5 1⁄2 J 197 606 272 1820
6 J 202

6 1⁄2 J 207
195/65 R 14 89 580 5 1⁄2 J 204

6 J 209 620 277 1860
6 1⁄2 J 214
7 J 219

145/65 R 15 72 355 4 J 151
4 1⁄2 J 156 577 264 1735
5 J 161

155/65 R 15 77 412 4 1⁄2 J 163 591 269 1780
5 J 168

5 1⁄2 J 173
165/65 R 15 81 462 4 1⁄2 J 172

5 J 177 603 274 1815
5 1⁄2 J 182
6 J 187

175/65 R 15 84 500 5 J 184 619 279 1855
5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/65 R 15 88 560 5 J 192
5 1⁄2 J 197 631 284 1895
6 J 202

6 1⁄2 J 207
195/65 R 15 91 615 5 1⁄2 J 204

XL / Rf. 95 690 6 J 209 645 290 1935
6 1⁄2 J 214
7 J 219

205/65 R 15 94 670 5 1⁄2 J 212
Rf. 99 775 6 J 217 657 294 1975

6 1⁄2 J 222
7 J 227

7 1⁄2 J 232

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 65
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215/65 R 15 96 710 6 J 225
Rf. 100 800 6 1⁄2 J 230 673 300 2015

7 J 235
7 1⁄2 J 240

215/65 R 16 98 750 6 J 225
6 1⁄2 J 230 698 312 2090
7 J 235

7 1⁄2 J 240
215/65 R 17 98 750 6 J 225

6 1⁄2 J 230 724 335 2170
7 J 235

7 1⁄2 J 240

165/60 R 14 75 387 4 1⁄2 J 172
XL 79 437 5 J 5) 177 562 255 1690

5 1⁄2 J 182
6 J 187

175/60 R 14 79 437 5 J 5) 184 574 260 1725
5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/60 R 14 82 475 5 J 192
5 1⁄2 J 197 586 265 1765
6 J 202

6 1⁄2 J 207
195/60 R 14 86 530 5 1⁄2 J 204

6 J 209 600 269 1800
6 1⁄2 J 214
7 J 219

155/60 R 15 74 375 4 1⁄2 J 163 575 263 1730
5 J 168

5 1⁄2 J 174
175/60 R 15 81 462 5 J 184 591 272 1805

5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/60 R 15 84 500 5 J 192
XL 88 560 5 1⁄2 J 197 611 277 1840

6 J 202
6 1⁄2 J 207

195/60 R 15 88 560 5 1⁄2 J 204
6 J 209 625 282 1875

6 1⁄2 J 214
7 J 219

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60
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205/60 R 15 91 615 5 1⁄2 J 212
XL / Rf. 95 690 6 J 217 637 286 1910

6 1⁄2 J 222
7 J 227

7 1⁄2 J 232
215/60 R 15 XL 98 750 6 J 225

6 1⁄2 J 230 649 291 1950
7 J 235

7 1⁄2 J 240
225/60 R 15 96 710 6 J 232

6 1⁄2 J 237 661 296 1985
7 J 242

7 1⁄2 J 247
8 J 252

175/60 R 16 82 475 5 J 184 624 285 1880
5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/60 R 16 86 530 5 J 192
5 1⁄2 J 197 636 290 1915
6 J 202

6 1⁄2 J 207
195/60 R 16 89 580 5 1⁄2 J 204

6 J 209 650 294 1950
6 1⁄2 J 215
7 J 220

205/60 R 16 92 630 5 1⁄2 J 212
XL 96 710 6 J 217 662 299 1990

6 1⁄2 J 222
7 J 227

7 1⁄2 J 232
215/60 R 16 XL / Rf. 99 775 6 J 225

6 1⁄2 J 230 674 304 2025
7 J 235

7 1⁄2 J 240
225/60 R 16 98 750 6 J 232

XL / Rf. 102 850 6 1⁄2 J 237 686 308 2060
7 J 242

7 1⁄2 J 247
8 J 252

235/60 R 16 100 800 6 1⁄2 J 245
Rf. 104 900 7 J 250 700 313 2100

7 1⁄2 J 255
8 J 260

8 1⁄2 J 265

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 60
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215/60 R 17 96 710 6 J 225
6 1⁄2 J 230 700 317 2105
7 J 235

7 1⁄2 J 240
225/60 R 17 99 775 6 J 232

6 1⁄2 J 237 712 321 2140
7 J 242

7 1⁄2 J 247
8 J 252

225/60 R 18 100 800 6 J 232
XL 103 875 6 1⁄2 J 237 737 334 2215

7 J 242
7 1⁄2 J 247
8 J 252

185/55 R 14 80 450 5 J 192
5 1⁄2 J 197

6 J 202 568 258 1710
6 1⁄2 J 207

175/55 R 15 77 412 5 J 184
5 1⁄2 J 189 581 265 1750
6 J 194

185/55 R 15 81 462 5 J 192
82 475 5 1⁄2 J 197

XL / Rf. 86 530 6 J 202 593 270 1785
6 1⁄2 J 207

195/55 R 15 85 515 5 1⁄2 J 204
XL / Rf. 89 580 6 J 209 603 282 1815

6 1⁄2 J 214
7 J 219

205/55 R 15 88 560 5 1⁄2 J 213
6 J 218

6 1⁄2 J 223 617 279 1850
7 J 228

7 1⁄2 J 233

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55
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185/55 R 16 83 487 5 J 192
XL 87 545 5 1⁄2 J 197 618 283 1860

6 J 202
6 1⁄2 J 207

195/55 R 16 87 545 5 1⁄2 J 204
XL 91 615 6 J 209 628 286 1890

6 1⁄2 J 214
7 J 219

205/55 R 16 91 615 5 1⁄2 J 213
XL 94 670 6 J 218

6 1⁄2 J 223 642 291 1930
7 J 228

7 1⁄2 J 233
215/55 R 16 93 650 6 J 225

Rf. 95 690 6 1⁄2 J 230
XL 97 730 7 J 235 652 295 1960

7 1⁄2 J 240
225/55 R 16 95 690 6 J 232

XL 99 775 6 1⁄2 J 237
7 J 242 664 300 1995

7 1⁄2 J 247
8 J 252

205/55 R 17 91 615 5 1⁄2 J 213
XL 95 690 6 J 218

6 1⁄2 J 223 668 304 2005
7 J 228

7 1⁄2 J 233
215/55 R 17 94 670 6 J 225

XL 98 750 6 1⁄2 J 230
7 J 235 678 308 2035

7 1⁄2 J 240
225/55 R 17 97 730 6 J 232

XL / Rf. 101 825 6 1⁄2 J 237
7 J 242 690 313 2075

7 1⁄2 J 247
8 J 252

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 55
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235/55 R 17 99 775 6 1⁄2 J 245
XL / Rf. 103 875 7 J 250

7 1⁄2 J 255 700 317 2105
8 J 260

8 1⁄2 J 265
245/55 R 17 102 850 7 J 258

7 1⁄2 J 263 712 321 2140
8 J 268

8 1⁄2 J 273
215/55 R 18 95 690 6 J 225

6 1⁄2 J 230
7 J 235 703 321 2120

7 1⁄2 J 240

175/50 R 13 72 355 5.00 B 4) 184
5.50 B 4) 189 514 234 1545
6.00 B 4) 194

185/50 R 14 77 412 5 J 192
5 1⁄2 J 197

6 J 202 550 251 1655
6 1⁄2 J 207

195/50 R 15 82 475 5 1⁄2 J 204
6 J 209 585 267 1760

6 1⁄2 J 214
7 J 219

205/50 R 15 86 530 5 1⁄2 J 213
6 J 218

6 1⁄2 J 223 595 271 1790
7 J 228

7 1⁄2 J 233
185/50 R 16 81 462 5 J 192

5 1⁄2 J 197
6 J 202 600 276 1806

6 1⁄2 J 207
195/50 R 16 84 500 5 1⁄2 J 204

XL 88 560 6 J 209 610 279 1835
6 1⁄2 J 214
7 J 219

205/50 R 16 87 545 5 1⁄2 J 213
6 J 218

6 1⁄2 J 223 620 283 1865
7 J 228

7 1⁄2 J 233

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50
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225/50 R 16 92 630 6 J 232
93 650 6 1⁄2 J 237

XL 96 710 7 J 242 642 291 1930
7 1⁄2 J 247
8 J 252

205/50 R 17 89 580 5 1⁄2 J 213
XL 93 650 6 J 218

6 1⁄2 J 223 646 296 1945
7 J 228

7 1⁄2 J 233
215/50 R 17 91 615 6 J 225

XL 95 690 6 1⁄2 J 230
7 J 235 656 300 1975

7 1⁄2 J 240
225/50 R 17 94 670 6 J 232

XL 98 750 6 1⁄2 J 237
7 J 242 668 304 2005

7 1⁄2 J 247
8 J 252

235/50 R 17 96 710 6 1⁄2 J 245
XL 100 800 7 J 250

7 1⁄2 J 255 668 308 2035
8 J 260

8 1⁄2 J 265
235/50 R 18 97 730 6 1⁄2 J 245

XL 101 825 7 J 250
7 1⁄2 J 255 703 321 2115
8 J 260

8 1⁄2 J 265
245/50 R 18 100 800 7 J 258

XL 104 900 7 1⁄2 J 263 713 324 2145
8 J 268

8 1⁄2 J 273
275/50 R 19 XL 112 1120 7 1⁄2 J 285

8 J 290
8 1⁄2 J 295 771 349 2315
9 J 300

9 1⁄2 J 305

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 50
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195/45 R 13 75 387 6 J 198
6 1⁄2 J 203 514 234 1545
7 J 208

7 1⁄2 J 213
195/45 R 14 77 412 6 J 198

6 1⁄2 J 203 540 247 1625
7 J 208

7 1⁄2 J 213
195/45 R 15 78 425 6 J 198

6 1⁄2 J 203 565 259 1700
7 J 208

7 1⁄2 J 213
195/45 R 16 80 450 6 J 198

XL 84 500 6 1⁄2 J 203 590 272 1775
7 J 208

7 1⁄2 J 213
205/45 R 16 83 487 6 1⁄2 J 209

7 J 214 598 275 1800
7 1⁄2 J 219

215/45 R 16 86 530 7 J 222
7 1⁄2 J 227 608 279 1830
8 J 232

225/45 R 16 89 580 7 J 229
7 1⁄2 J 234 616 282 1855
8 J 239

8 1⁄2 J 244
245/45 R 16 94 670 7 1⁄2 J 248

8 J 253 634 289 1910
8 1⁄2 J 258
9 J 263

205/45 R 17 84 500 6 1⁄2 J 209
XL 88 560 7 J 214 624 288 1879

7 1⁄2 J 219
215/45 R 17 87 545 7 J 222 634 300 1910

XL 91 615 7 1⁄2 J 227
8 J 232

225/45 R 17 91 615 7 J 229
XL / Rf. 94 670 7 1⁄2 J 234 642 295 1930

8 J 239
8 1⁄2 J 244

235/45 R 17 94 670 7 1⁄2 J 240
XL 97 730 8 J 245 652 299 1965

8 1⁄2 J 250
9 J 255

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 45
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245/45 R 17 95 690 7 1⁄2 J 248
XL 99 775 8 J 253 660 302 1990

8 1⁄2 J 258
9 J 263

255/45 R 17 98 750 8 J 260
XL 102 850 8 1⁄2 J 265 672 306 2020

9 J 270
9 1⁄2 J 275

225/45 R 18 91 615 7 J 229
XL 95 690 7 1⁄2 J 234 667 307 2010

8 J 239
8 1⁄2 J 244

235/45 R 18 XL 98 750 7 1⁄2 J 240
8 J 245 677 311 2040

8 1⁄2 J 250
9 J 255

245/45 R 18 96 710 7 1⁄2 J 248
XL 100 800 8 J 253 685 314 2065

8 1⁄2 J 258
9 J 263

255/45 R 18 99 775 8 J 260
XL 103 875 8 1⁄2 J 265 697 318 2095

9 J 270
9 1⁄2 J 275

275/45 R 18 103 875 8 1⁄2 J 279
9 J 284 715 325 2150

9 1⁄2 J 289
10 J 294

10 1⁄2 J 299
245/45 R 19 98 750 7 1⁄2 J 248

8 J 253 711 327 2145
8 1⁄2 J 258
9 J 263

265/45 R 20 104 900 8 1⁄2 J 272
9 J 277 756 347 2275

9 1⁄2 J 282
10 J 287

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 45
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195/40 R 14 73 365 6 1⁄2 J 203
7 J 208 518 239 1560

7 1⁄2 J 213
215/40 R 14 79 437 7 J 222

7 1⁄2 J 227 534 245 1610
8 J 232

8 1⁄2 J 237
195/40 R 16 XL 80 450 6 1⁄2 J 203

7 J 208 568 264 1715
7 1⁄2 J 213

215/40 R 16 XL 86 530 7 J 222
7 1⁄2 J 227 584 270 1765
8 J 232

8 1⁄2 J 237
225/40 R 16 85 515 7 1⁄2 J 234

8 J 239 594 273 1785
8 1⁄2 J 244
9 J 249

195/40 R 17 XL 81 462 6 1⁄2 J 203
7 J 208 594 277 1795

7 1⁄2 J 213
205/40 R 17 XL 84 500 7 J 215

7 1⁄2 J 220 602 280 1820
8 J 225

215/40 R 17 XL 87 545 7 J 222
7 1⁄2 J 227 610 283 1840
8 J 232

8 1⁄2 J 237
235/40 R 17 90 600 8 J 246

8 1⁄2 J 251 628 289 1890
9 J 256

9 1⁄2 J 261
245/40 R 17 91 615 8 J 253

8 1⁄2 J 258 636 292 1915
9 J 263

9 1⁄2 J 268
255/40 R 17 94 670 8 1⁄2 J 265

XL 98 750 9 J 270 644 296 1940
9 1⁄2 J 275
10 J 280

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 40
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215/40 R 18 XL 89 580 7 J 222
7 1⁄2 J 227 635 296 1918
8 J 232

8 1⁄2 J 237
225/40 R 18 88 560 7 1⁄2 J 234

XL 92 630 8 J 239 645 299 1945
8 1⁄2 J 244
9 J 249

235/40 R 18 91 615 8 J 246
XL 95 690 8 1⁄2 J 251 653 302 1965

9 J 256
9 1⁄2 J 261

245/40 R 18 93 650 8 J 253
XL 97 730 8 1⁄2 J 258 661 305 1990

9 J 263
9 1⁄2 J 268

255/40 R 18 95 690 8 1⁄2 J 265
XL 99 775 9 J 270 669 308 2015

9 1⁄2 J 275
10 J 280

265/40 R 18 97 730 9 J 277
XL 101 825 9 1⁄2 J 282 677 311 2040

10 J 287
10 1⁄2 J 292

275/40 R 18 99 775 9 J 284
XL 103 875 9 1⁄2 J 289 685 314 2065

10 J 294
10 1⁄2 J 299
11 J 304

225/40 R 19 89 580 7 1⁄2 J 234
8 J 239 671 312 2020

8 1⁄2 J 244
9 J 249

235/40 R 19 XL 96 710 8 J 246
8 1⁄2 J 251 679 315 2045
9 J 256

9 1⁄2 J 261
245/40 R 19 XL 98 750 8 J 253

8 1⁄2 J 258 687 318 2070
9 J 263

9 1⁄2 J 268

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 40
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255/40 R 19 96 710 8 1⁄2 J 265
XL 100 800 9 J 270 695 321 2095

9 1⁄2 J 275
10 J 280

275/40 R 19 101 825 9 J 284
XL 105 925 9 1⁄2 J 289 711 327 2145

10 J 294
10 1⁄2 J 299
11 J 304

245/40 R 20 95 690 8 J 253
8 1⁄2 J 258 712 330 2145
9 J 263

9 1⁄2 J 268
265/40 R 21 XL 105 925 9 J 277

9 1⁄2 J 282 753 349 2270
10 J 288

10 1⁄2 J 293

215/35 R 17 XL 83 487 7 J 222
7 1⁄2 J 227 588 274 1775
8 J 232

8 1⁄2 J 237
225/35 R 17 Rf. 86 530 7 1⁄2 J 234

8 J 239 596 278 1800
8 1⁄2 J 244
9 J 249

245/35 R 17 87 545 8 J 253
8 1⁄2 J 258 610 283 1840
9 J 263

9 1⁄2 J 268
215/35 R 18 XL 84 500 7 J 222

7 1⁄2 J 227 613 287 1850
8 J 232

8 1⁄2 J 237
225/35 R 18 XL 87 545 7 1⁄2 J 234

8 J 239 621 290 1875
8 1⁄2 J 244
9 J 249

245/35 R 18 XL 92 630 8 J 253
8 1⁄2 J 258 635 296 1920
9 J 263

9 1⁄2 J 268

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35
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255/35 R 18 XL 94 670 8 1⁄2 J 265
9 J 270 643 295 1935

9 1⁄2 J 275
10 J 280

265/35 R 18 93 650 9 J 277
XL 97 730 9 1⁄2 J 282 651 301 1960

10 J 287
10 1⁄2 J 292

275/35 R 18 95 690 9 J 284
XL 99 775 9 1⁄2 J 289 657 303 1980

10 J 294
10 1⁄2 J 299
11 J 304

285/35 R 18 97 730 9 1⁄2 J 297
XL 101 825 10 J 302 665 307 2005

10 1⁄2 J 307
11 J 312

225/35 R 19 XL 88 560 7 1⁄2 J 234
8 J 239 647 303 1955

8 1⁄2 J 244
9 J 249

235/35 R 19 87 545 8 J 246
XL 91 615 8 1⁄2 J 251 653 305 1975

9 J 256
9 1⁄2 J 261

245/35 R 19 XL 93 650 8 J 253
8 1⁄2 J 258 661 309 2000
9 J 263

9 1⁄2 J 268
255/35 R 19 92 630 8 1⁄2 J 265

XL 96 710 9 J 270 669 311 2015
9 1⁄2 J 275
10 J 280

265/35 R 19 94 670 9 J 277
XL 98 750 9 1⁄2 J 282 677 314 2040

10 J 287
10 1⁄2 J 292

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 35
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275/35 R 19 XL 100 800 9 J 284
9 1⁄2 J 289 683 316 2060
10 J 294

10 1⁄2 J 299
11 J 304

285/35 R 19 99 775 9 1⁄2 J 297
10 J 302 691 320 2085

10 1⁄2 J 307
11 J 312

245/35 R 20 XL 95 690 8 J 253
8 1⁄2 J 258 686 321 2075
9 J 263

9 1⁄2 J 268
255/35 R 20 XL 97 730 8 1⁄2 J 265

9 J 270 694 323 2090
9 1⁄2 J 275
10 J 280

275/35 R 20 XL 102 850 9 J 284
9 1⁄2 J 289 708 329 2135
10 J 294

10 1⁄2 J 299
11 J 304

285/35 R 20 XL 104 900 9 1⁄2 J 296
10 J 302 716 332 2159

10 1⁄2 J 307
11 J 312

255/30 R 18 XL 90 600 8 1⁄2 J 265
9 J 270 617 289 1865

9 1⁄2 J 275
285/30 R 18 93 650 9 1⁄2 J 297

10 J 302 635 296 1920
10 1⁄2 J 307

295/30 R 18 94 670 10 J 308
10 1⁄2 J 313 643 298 1935
11 J 318

255/30 R 19 XL 91 615 8 1⁄2 J 265
9 J 270 643 302 1945

9 1⁄2 J 275
265/30 R 19 XL 93 650 9 J 277

9 1⁄2 J 282 649 304 1960
10 J 287

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30
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275/30 R 19 XL 96 710 9 J 284
9 1⁄2 J 289 655 306 1980
10 J 294

295/30 R 19 96 710 10 J 308
XL 100 800 10 1⁄2 J 313 669 311 2015

11 J 318
305/30 R 19 XL 102 850 10 1⁄2 J 321

11 J 326 675 313 2035
11 1⁄2 J 331

325/30 R 19 XL 105 925 11 J 339
11 1⁄2 J 344 687 317 2070
12 J 349

235/30 R 20 XL 88 560 8 1⁄2 J 252 656 309 1985
245/30 R 20 XL 90 600 8 J 253

8 1⁄2 J 258 662 312 2000
9 J 263

255/30 R 20 XL 92 630 8 1⁄2 J 265
9 J 270 668 314 2020

9 1⁄2 J 275
265/30 R 20 XL 94 670 9 J 277

9 1⁄2 J 282 674 316 2037
10 J 287

275/30 R 20 XL 97 730 9 J 284
9 1⁄2 J 289 680 318 2050
10 J 294

285/30 R 20 XL 99 775 9 1⁄2 J 297
10 J 302 686 321 2075

10 1⁄2 J 307
255/30 R 21 XL 93 650 8 1⁄2 J 265

9 J 270 693 327 2095
9 1⁄2 J 275

265/30 R 21 XL 96 710 9 J 277
9 1⁄2 J 282 699 329 2114
10 J 287

295/30 R 21 XL 102 850 10 J 308
10 1⁄2 J 313 719 336 2170
11 J 318

265/30 R 22 XL 97 730 9 J 277
9 1⁄2 J 282 725 342 2195
10 J 287

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 8–9,11–23.

Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 30
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315/25 R 19 93 650 11 J 333
11 1⁄2 J 338 647 303 1955
12 J 343

295/25 R 20 XL 95 690 10 J 308
10 1⁄2 J 313 662 312 2000
11 J 318

305/25 R 20 XL 97 730 10 1⁄2 J 321
11 J 326 666 313 2015

11 1⁄2 J 331
325/25 R 20 XL 101 825 11 1⁄2 J 344

12 J 349 676 317 2045
12 1⁄2 J 355

295/25 R 21 XL 96 710 10 J 308
10 1⁄2 J 313 687 324 2075
11 J 318

295/25 R 22 XL 97 730 10 J 308
10 1⁄2 J 313 713 337 2155
11 J 318

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 8–9,11–23.
Technické údaje pneumatik pro osobní auta

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Profilové ãíslo 25
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Poznámky
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195/80 R 15 96 710 5 J 199
5 1⁄2 J 204 705 312 2114
6 J 209

6 1⁄2 J 214
205/80 R 16 XL 104 900 5 J 206

5 1⁄2 J 211 748 331 2239
6 J 216

6 1⁄2 J 221
7 J 226

205/75 R 15 97 730 5 J 206
P 205/75 R 15 5 1⁄2 J 211 701 311 2101

6 J 216
6 1⁄2 J 221
7 J 226

215/75 R 15 100 800 5 J 215
P 215/75 R 15 5 1⁄2 J 220

6 J 225 715 316 2144
6 1⁄2 J 230
7 J 235

225/75 R 15 102 850 6 J 232 733 322 2193
P 225/75 R 15 6 1⁄2 J 237

7 J 242
7 1⁄2 J 247

P 235/75 R 15 105 925 6 J 239
235/75 R 15 XL 109 1030 6 1⁄2 J 244 747 328 2236

7 J 249
7 1⁄2 J 254
8 J 259

265/75 R 15 112 1120 7 J 273
P 265/75 R 15 7 1⁄2 J 278 795 346 2376

8 J 283
8 1⁄2 J 288
9 J 293

215/75 R 16 XL 107 975 5 1⁄2 J 220
6 J 225 740 326 2220

6 1⁄2 J 230
7 J 235

225/75 R 16 104 900 6 J 232 758 335 2269
6 1⁄2 J 237
7 J 242

7 1⁄2 J 247

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 80

Profilové ãíslo 75

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)
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P 235/75 R 16 106 950 6 J 239
235/75 R 16 108 1000 6 1⁄2 J 244 772 340 2312

7 J 249
7 1⁄2 J 254
8 J 259

P 245/75 R 16 109 1030 6 1⁄2 J 252 788 347 2361
245/75 R 16 111 1090 7 J 257

7 1⁄2 J 262
8 J 267

265/75 R 16 116 1250 7 J 273
7 1⁄2 J 278 820 358 2450
8 J 283

8 1⁄2 J 288
9 J 293

205/70 R 15 96 710 5 J 207
5 1⁄2 J 212

6 J 217 681 303 2040
6 1⁄2 J 222
7 J 227

225/70 R 15 100 800 6 J 232
P 225/70 R 15 6 1⁄2 J 237 709 314 2125

7 J 242
7 1⁄2 J 247

P 235/70 R 15 102 850 6 J 240
235/70 R 15 103 875 6 1⁄2 J 245

7 J 250 725 319 2170
7 1⁄2 J 255
8 J 260

P 255/70 R 15 108 1000 6 1⁄2 J 260
7 J 265

7 1⁄2 J 270 753 330 2254
8 J 275

8 1⁄2 J 280
265/70 R 15 112 1120 7 J 272

7 1⁄2 J 277
8 J 282 767 336 2297

8 1⁄2 J 287
9 J 292

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)
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P 215/70 R 16 99 775 5 1⁄2 J 220
215/70 R 16 100 800 6 J 225

6 1⁄2 J 230 720 321 2159
7 J 235

225/70 R 16 102 850 6 J 232
6 1⁄2 J 237 734 326 2202
7 J 242

7 1⁄2 J 247
P 235/70 R 16 104 900 6 J 240
235/70 R 16 106 950 6 1⁄2 J 245

7 J 250 750 332 2245
7 1⁄2 J 255
8 J 260

245/70 R 16 107 975 6 1⁄2 J 253
XL 111 1090 7 J 258 764 337 2287

7 1⁄2 J 263
8 J 268

255/70 R 16 111 1090 6 1⁄2 J 260
7 J 265

7 1⁄2 J 270 778 343 2330
8 J 275

8 1⁄2 J 280
265/70 R 16 112 1120 7 J 273

7 1⁄2 J 278
8 J 283 792 348 2373

8 1⁄2 J 288
9 J 293

275/70 R 16 114 1180 7 J 280
7 1⁄2 J 285

8 J 290 808 354 2416
8 1⁄2 J 295
9 J 300

235/70 R 17 XL 111 1090 6 J 240
6 1⁄2 J 245

7 J 250 776 345 2325
7 1⁄2 J 255
8 J 260

265/70 R 17 115 1215 7 J 273
7 1⁄2 J 278

8 J 283 818 361 2450
8 1⁄2 J 288
9 J 293

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 70

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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175/65 R 15 84 500 5 J 184 619 279 1855
5 1⁄2 J 189
6 J 194

185/65 R 15 88 560 5 J 192
5 1⁄2 J 197 631 284 1895
6 J 202

6 1⁄2 J 207
215/65 R 16 98 750 6 J 225

6 1⁄2 J 230 698 312 2090
7 J 235

7 1⁄2 J 240
255/65 R 16 109 1030 7 J 265

7 1⁄2 J 270 752 332 2251
8 J 275

8 1⁄2 J 280
9 J 285

225/65 R 17 102 850 6 J 232
6 1⁄2 J 237 736 330 2210
7 J 242

7 1⁄2 J 247
8 J 252

235/65 R 17 104 900 6 1⁄2 J 245
XL 108 1000 7 J 250 750 335 2251

7 1⁄2 J 255
8 J 260

8 1⁄2 J 265
265/65 R 17 112 1120 7 1⁄2 J 278

8 J 283 790 350 2365
8 1⁄2 J 288
9 J 293

9 1⁄2 J 298

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 65

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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235/60 R 16 100 800 6 1⁄2 J 245
7 J 250 700 313 2100

7 1⁄2 J 255
8 J 260

8 1⁄2 J 265
215/60 R 17 96 710 6 J 225

6 1⁄2 J 230 700 317 2105
7 J 235

7 1⁄2 J 240
P 225/60 R 17 98 750 6 J 232
225/60 R 17 99 775 6 1⁄2 J 237 712 321 2140

7 J 242
7 1⁄2 J 248
8 J 253

235/60 R 17 102 850 6 1⁄2 J 245
7 J 250 726 326 2180

7 1⁄2 J 255
8 J 260

8 1⁄2 J 265
255/60 R 17 106 950 7 J 265

7 1⁄2 J 270 750 335 2251
8 J 275

8 1⁄2 J 280
9 J 285

275/60 R 17 110 1060 7 1⁄2 J 285
8 J 290 776 345 2324

8 1⁄2 J 295
9 J 300

9 1⁄2 J 305
235/60 R 18 103 875 6 1⁄2 J 245

XL 107 975 7 J 250 751 338 2254
7 1⁄2 J 255
8 J 260

8 1⁄2 J 265
255/60 R 18 XL 112 1120 7 J 265

7 1⁄2 J 270 755 340 2265
8 J 275

8 1⁄2 J 281
9 J 286

265/60 R 18 110 1060 7 1⁄2 J 278
8 J 283 787 353 2365

8 1⁄2 J 288
9 J 293

9 1⁄2 J 298

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 60

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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225/55 R 17 97 730 6 J 232
6 1⁄2 J 237

7 J 242 690 313 2075
7 1⁄2 J 247
8 J 252

235/55 R 17 99 775 6 1⁄2 J 245
7 J 250

7 1⁄2 J 255 700 317 2105
8 J 260

8 1⁄2 J 265
275/55 R 17 109 1030 7 1⁄2 J 285

8 J 290
8 1⁄2 J 295 746 334 2239
9 J 300

9 1⁄2 J 305
235/55 R 18 100 800 6 1⁄2 J 245

7 J 250
7 1⁄2 J 255 725 329 2180
8 J 260

8 1⁄2 J 266
255/55 R 18 105 925 7 J 266

XL 109 1030 7 1⁄2 J 271
8 J 276 749 338 2248

8 1⁄2 J 281
9 J 286

235/55 R 19 XL 105 925 6 1⁄2 J 245
7 J 250

7 1⁄2 J 255 751 342 2260
8 J 260

8 1⁄2 J 266
255/55 R 19 XL 111 1090 7 J 265

7 1⁄2 J 270
8 J 276 775 351 2325

8 1⁄2 J 281
9 J 286

275/55 R 19 111 1090 7 1⁄2 J 285
8 J 290

8 1⁄2 J 295 797 359 2395
9 J 300

9 1⁄2 J 305
275/55 R 20 XL 117 1285 7 1⁄2 J 285

8 J 290
8 1⁄2 J 295 822 372 2470
9 J 300

9 1⁄2 J 305

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 55

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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235/50 R 18 97 730 6 1⁄2 J 245
XL 101 825 7 J 250

7 1⁄2 J 255 703 321 2115
8 J 260

8 1⁄2 J 265
285/50 R 18 109 1030 8 J 299

8 1⁄2 J 304
9 J 309 755 340 2266

9 1⁄2 J 314
10 J 319

255/50 R 19 103 875 7 J 266
XL 107 975 7 1⁄2 J 271

8 J 276 749 341 2260
8 1⁄2 J 281
9 J 286

265/50 R 19 XL 110 1060 7 1⁄2 J 278
8 J 283

8 1⁄2 J 288 759 345 2285
9 J 293

9 1⁄2 J 298
255/50 R 20 XL 109 1030 7 J 266

7 1⁄2 J 271
8 J 276 774 354 2330

8 1⁄2 J 281
9 J 286

265/50 R 20 XL 111 1090 7 1⁄2 J 278
8 J 283

8 1⁄2 J 288 684 358 2360
9 J 294

9 1⁄2 J 299
275/50 R 20 109 1030 7 1⁄2 J 285

8 J 290
8 1⁄2 J 295 796 362 2390
9 J 301

9 1⁄2 J 306
285/50 R 20 XL 116 1250 8 J 299

8 1⁄2 J 304
9 J 309 806 366 2420

9 1⁄2 J 314
10 J 319

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 50

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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235/45 R 19 95 690 7 1⁄2 J 241
8 J 245 703 324 2120

8 1⁄2 J 251
9 J 256

275/45 R 19 XL 108 1000 8 1⁄2 J 279
9 J 284 741 338 2230

9 1⁄2 J 289
10 J 294

10 1⁄2 J 299
285/45 R 19 107 975 9 J 291

XL 111 1090 9 1⁄2 J 296 749 341 2255
10 J 301

10 1⁄2 J 306
295/45 R 19 109 1030 9 1⁄2 J 302

10 J 308 759 345 2285
10 1⁄2 J 312
11 J 317

255/45 R 20 XL 105 925 8 J 260
8 1⁄2 J 265 748 344 2250
9 J 270

9 1⁄2 J 275
275/45 R 20 XL 110 1060 9 J 283

9 1⁄2 J 288 766 351 2305
10 J 293

10 1⁄2 J 298
295/45 R 20 XL 114 1180 9 1⁄2 J 303

10 J 308 784 358 2360
10 1⁄2 J 313
11 J 318

305/45 R 22 XL 118 1320 9 1⁄2 J 310
10 J 315 843 386 2540

10 1⁄2 J 320
11 J 325

11 1⁄2 J 330

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 45

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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255/40 R 19 96 710 8 1⁄2 J 265
9 J 270 695 321 2095

9 1⁄2 J 275
10 J 281

275/40 R 20 XL 106 950 9 J 284
9 1⁄2 J 289 736 340 2220
10 J 294

10 1⁄2 J 299
11 J 304

295/40 R 20 106 950 10 J 308
XL 110 1060 10 1⁄2 J 313 754 346 2269

11 J 318
11 1⁄2 J 323

295/40 R 21 XL 111 1090 10 J 307
10 1⁄2 J 313 779 359 2345
11 J 318

11 1⁄2 J 324
265/40 R 22 XL 106 950 9 J 277

9 1⁄2 J 282 779 362 2350
10 J 288

10 1⁄2 J 293
305/40 R 22 XL 114 1180 10 J 316

10 1⁄2 J 321
11 J 326 813 375 2450

11 1⁄2 J 331
12 J 336

305/40 R 23 XL 115 1215 10 J 316
10 1⁄2 J 321

11 J 326 838 387 2525
11 1⁄2 J 331
12 J 336

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 40

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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315/35 R 20 XL 110 1060 10 1⁄2 J 328
11 J 333 736 340 2220

11 1⁄2 J 338
12 J 343

12 1⁄2 J 348
295/35 R 21 XL 107 975 10 J 308

10 1⁄2 J 313 747 347 2255
11 J 318

11 1⁄2 J 324
265/35 R 22 XL 102 850 9 J 277

9 1⁄2 J 282 753 352 2270
10 J 287

10 1⁄2 J 292
275/35 R 22 XL 104 900 9 J 284

9 1⁄2 J 289
10 J 294 759 354 2290

10 1⁄2 J 300
11 J 305

285/35 R 22 XL 106 950 9 1⁄2 J 296
10 J 302 767 357 2315

10 1⁄2 J 307
11 J 312

315/35 R 24 XL 114 1180 10 1⁄2 J 328
11 J 333

11 1⁄2 J 338 838 391 2530
12 J 343

12 1⁄2 J 348

295/30 R 22 XL 103 875 10 J 308
10 1⁄2 J 313 745 349 2250
11 J 318

315/30 R 22 XL 107 975 10 1⁄2 J 328
11 J 333 757 354 2285

11 1⁄2 J 338
305/30 R 23 XL 106 950 10 1⁄2 J 321

11 J 326 776 363 2340
11 1⁄2 J 331

335/25 R 22 XL 105 925 11 1⁄2 J 351
12 J 357 733 345 2215

12 1⁄2 J 362
315/25 R 23 XL 102 850 11 J 333

11 1⁄2 J 338 748 354 2265
12 J 343

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data pro pneumatiky 
pro osobní auta 4×4 
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LT 215/85 R 16 115/112 5 1⁄2 J 224 115
6 J 229 793 216 349 2339 112

6 1⁄2 J 234
7 J 239

LT 235/85 R 16 120/116 6 J 244 120
6 1⁄2 J 249 822 235 335 2458 116
7 J 254

7 1⁄2 J 259
LT 235/75 R 15 104/101 6 J 239 104

6 1⁄2 J 244 747 235 328 2236 101
7 J 249

LT 225/75 R 16 110/107 6 J 232 758 223 335 2269 110
6 1⁄2 J 237 107
7 J 242

LT 245/75 R 16 120/116 6 1⁄2 J 252 788 242 347 2361 120
7 J 257 116

7 1⁄2 J 262
8 J 267

LT 30 x 9.50 R 15 104 6 1⁄2 J 241 104
7 J 246

7 1⁄2 J 251 765 260 334 2285
8 J 256

8 1⁄2 J 261
LT 31 x 10.50 R 15 109 7 J 263 109

7 1⁄2 J 268
8 J 273

8 1⁄2 J 278 791 289 344 2365
9 J 283

LT 33 x 12.50 R 15 108 8 1⁄2 J 108
9 J

9 1⁄2 J
10 J 844 325 364 2520

10 1⁄2 J
11 J

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odvalený
obvod3)

Schválené
ráfky2)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI1)

Index 
nosnosti

LI

ZpÛsob
montáÏe9)

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

·ífika
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

Na mûrném
ráfku*

Rozmûr

LT rozmûry

Flotaãní rozmûry

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 

viz stránky 24–31.
Technická data LT pneumatiky 4 × 4

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

J
D

J
D

J
D

J
D

J
D

J

J

J
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1400 1490 1575 1660 1750 1835 1920 2010 2095 2180 2270 2355 2430 Q 160
2550 2710 2870 3030 3190 3350 3510 3670 3830 3990 4150 4310 4480

1580 1695 1800 1890 2000 2090 2200 2285 2380 2480 2580 2675 2760 Q 160
2880 3080 3280 3440 3640 3800 4000 4160 4320 4510 4680 4870 5040 S 180

1420 1515 1620 1705 1800 Q 160
2580 2760 2940 3120 3300

1400 1495 1590 1675 1760 1855 1950 2035 2120 Q 160
2540 2710 2900 3050 3200 3380 3540 3720 3900

1580 1695 1800 1890 2000 2090 2200 2285 2380 2480 2580 2675 2760 S 180
2880 3080 3280 3440 3640 3800 4000 4160 4320 4510 4680 4870 5040

1240 1335 1420 1530 1625 1720 1800 S 180

1400 1510 1600 1735 1845 1960 2060 Q 160
S 180

1755 1880 2000 S 180

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporuãená 
rychlost

km/h200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû 
Indexu nosnosti (LI) a IndexÛ rychlosti (SI) 
viz stránky 24–31.

Technická data LT pneumatiky 4 × 4

OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)
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CST 7

T 105/95 R 17 TL 90 M c

T 125/90 R 15 TL 96 M c

T 115/90 R 16 TL 92 M c

T 125/90 R 16 TL 98 M c

T 135/90 R 16 TL 102 M c

T 145/90 R 16 TL 106 M c

T 135/90 R 17 TL 104 M c w

T 165/90 R 17 TL 105 M c

T 155/90 R 18 TL 113 M c

T 125/85 R 16 TL 99 M c

T 155/85 R 18 TL 115 M c

T 125/80 R 15 TL 95 M c

T 125/80 R 16 TL 97 M R

T 145/80 R 16 TL 105 M c 1)

T 125/80 R 17 TL 99 M c

T 135/80 R 17 TL 102 M c w

103 M c

T 145/80 R 17 TL 107 M c

T 165/80 R 17 TL 104 M R

T 145/80 R 18 TL 99 M c

T 155/80 R 19 TL 114 M c

T 175/80 R 19 TL 122 M c

T 115/70 R 15 TL 90 M c

T 125/70 R 15 TL 95 M c

T 115/70 R 16 TL 92 M c

T 125/70 R 16 TL 96 M c

T 135/70 R 16 TL 100 M c

T 125/70 R 17 TL 98 M c

T 155/70 R 17 TL 110 M c

T 125/70 R 18 TL 99 M c

T 125/70 R 19 TL 100 M c

T 155/70 R 19 TL 113 M c

185/65 R 16 TL XL 93 M c 2)

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Speciální rezervní pneumatiky pro dočasné použití

CST 17
CST – Conti Spare Tyre
Rezervní pneumatika, ‰etfiící váhu a prostor, 
v radiálním provedení, je urãena pouze pro
doãasné, ãasovû ohraniãené, pouÏití v nouzi.
Schválena pro rychlosti do 80 km/hod.*) 

Tato pneumatika mÛÏe b˘t pouÏita jen v nouzi na
jednom kole vozidla se souhlasem v˘robce. 
Písmeno „T“ v oznaãení pneumatiky znaãí doãasné
pouÏití v omezen˘ch podmínkách.

*) V souladu se smûrnicí ECE 64 pouÏití rezervních
pneumatik je povoleno jen pro maximální rychlost
do 80 km/hod, tfiebaÏe mohou b˘t oznaãeny i pro
rychlosti vy‰‰í. 

1) Dezén Serva Spare

2) Nejedná se o pneumatiku „T“. 
Rychlost je ohraniãena do 130 km/hod
– odpovídá to symbolu rychlosti M.Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Sortiment rozměrů

Profilové ãíslo 95

Profilové ãíslo 90

Profilové ãíslo 85

Profilové ãíslo 80 Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 65
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T 105/95 R 17 90 600 3 J 5) 112 644 291 1940
3 1⁄2 J 5) 117

T 125/90 R 15 96 710 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 621 275 1865
4 J 5) 139

T 115/90 R 16 92 630 3 J 5) 120 626 281 1885
3 1⁄2 J 5) 125
4 J 5) 130

T 125/90 R 16 98 750 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 646 288 1940
4 J 5) 139

T 135/90 R 16 102 850 3 1⁄2 J 5) 141 664 295 1995
4 J 5) 146

4 1⁄2 J 5) 151
T 145/90 R 16 106 950 3 1⁄2 J 149

4 J 154 684 309 2057
4 1⁄2 J 159
5 J 164

T 135/90 R 17 104 900 3 1⁄2 J 5) 141 690 307 2075
4 J 5) 146

4 1⁄2 J 5) 151
T 165/90 R 17 105 925 4 J 170

4 1⁄2 J 175 748 328 2241
5 J 180

5 1⁄2 J 185
T 155/90 R 18 113 1150 4 J 5) 161

4 1⁄2 J 5) 166 753 340 2266
5 J 5) 171

T 125/85 R 16 99 775 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 630 283 1894
4 J 5) 139

T 155/85 R 18 115 1215 4 J 161
4 1⁄2 J 166 737 328 2215
5 J 171

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

*) Nosnost pfii 420 kPa do maximálnû 130 km/hod. Stanovená pouÏitelná rychlost je limitována do 80 km/hod. v souladu
se smûrnicí ECE 64.

Profilové ãíslo 95

Profilové ãíslo 90

Profilové ãíslo 85

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû
IndexÛ nosnosti a indexÛ rychlosti
Viz strana 64.

Technický rádce
Speciální rezervní pneumatika pro dočasné použití

*)
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T 125/80 R 15 95 690 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 593 266 1785
4 J 5) 139

T 125/80 R 16 97 730 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 618 280 1867
4 J 5) 139

T 165/80 R 17 104 900 4 J 170
4 1⁄2 J 175 704 321 2142
5 J 180

5 1⁄2 J 185
T 145/80 R 18 99 775 3 1⁄2 J 149

4 J 154 703 315 2100
4 1⁄2 J 159

T 145/80 R 16 105 925 3 1⁄2 J 149
4 J 154 652 290 1960

4 1⁄2 J 159
T 125/80 R 17 99 775 3 J 5) 129

3 1⁄2 J 5) 134 644 291 1940
4 J 5) 139

T 135/80 R 17 102 850 3 1⁄2 J 5) 141 660 297 1990
103 875 4 J 5) 146

4 1⁄2 J 5) 151
T 145/80 R 17 107 975 3 1⁄2 J 149

4 J 154 678 303 2040
4 1⁄2 J 159

T 155/80 R 19 114 1180 4 J 161
4 1⁄2 J 166 745 334 2245
5 J 171

T 175/80 R 19 122 1500 4 1⁄2 J 183
5 J 188 779 346 2340

5 1⁄2 J 193
6 J 198

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 80

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû
IndexÛ nosnosti a indexÛ rychlosti

Viz strana 64.

Technický rádce
Speciální rezervní pneumatika pro dočasné použití

*) Nosnost pfii 420 kPa do maximálnû 130 km/hod. Stanovená pouÏitelná rychlost je limitována do 80 km/hod. v souladu
se smûrnicí ECE 64.

*)
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T 115/70 R 15 90 600 3 J 5) 120
3 1⁄2 J 5) 125 553 251 1665
4 J 5) 130

T 125/70 R 15 95 690 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 567 257 1710
4 J 5) 139

T 115/70 R 16 92 630 3 J 5) 120
3 1⁄2 J 5) 125 578 264 1745
4 J 5) 130

T 125/70 R 16 96 710 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 592 270 1796
4 J 5) 139

T 135/70 R 16 100 800 3 1⁄2 J 141
4 J 146 608 274 1830

4 1⁄2 J 151
T 125/70 R 17 98 750 3 J 5) 129

3 1⁄2 J 5) 134 618 282 1865
4 J 5) 139

T 155/70 R 17 110 1060 4 J 161
4 1⁄2 J 166 664 298 1995
5 J 171

T 125/70 R 18 99 775 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 643 295 1945
4 J 5) 139

T 125/70 R 19 100 800 3 J 5) 129
3 1⁄2 J 5) 134 665 305 2032
4 J 5) 139

T 155/70 R 19 113 1150 4 J 161
4 1⁄2 J 166 715 323 2150
5 J 171

185/65 R 16 XL 93 650 5 J 192
5 1⁄2 J 197 656 297 1970
6 J 202

6 1⁄2 J 207

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Odvalený
obvod3)

PoloměrSchválené
ráfky1)

(mûrné ráfky
jsou tuãnû)

Index 
nosnosti

LI

Nosnost

(kg)
‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota2)

Rozmûr

Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 65

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky OranÏov˘ podtisk = standardní hodnoty pro rozmûr pneumatiky (ETRTO)

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû
IndexÛ nosnosti a indexÛ rychlosti
Viz strana 64.

Technický rádce
Speciální rezervní pneumatika pro dočasné použití

*) Nosnost pfii 420 kPa do maximálnû 130 km/hod. Stanovená pouÏitelná rychlost je limitována do 80 km/hod. v souladu
se smûrnicí ECE 64.

*)
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Vanco 2

185 R 14 C 8 PR 102/100 Q
195 R 14 C 8 PR 106/104 Q
205 R 14 C 8 PR 109/107 P
215 R 14 C 8 PR 112/110 P

185/75 R 14 C 8 PR 102/100 Q
195/75 R 14 C 8 PR 106/104 Q

195/70 R 15 C 6 PR 100/98 R R

(97 T)
8 PR 104/102 R

205/70 R 15 C 8 PR 106/104 R
215/70 R 15 C 8 PR 109/107 R

109/107 S R

225/70 R 15 C 8 PR 112/110 R
(115 N)

205/65 R 15 C 6 PR 102/100 T

175/75 R 16 C 8 PR 101/99 R
185/75 R 16 C 8 PR 104/102 R R

195/75 R 16 C 8 PR 107/105 T R

205/75 R 16 C 8 PR 110/108 R R

215/75 R 16 C 8 PR 113/111 R R

10 PR 116/114 R
225/75 R 16 C 8 PR 116/114 R R

(118/116 P)
10 PR 118/116 R R

121/120 R
195/65 R 16 C 6 PR 100/98 T R

8 PR 104/102 T
(100 T)

205/65 R 16 C 8 PR 107/105 T R

(03 T)
215/65 R 16 C 6 PR 106/104 T R

8 PR 109/107 R
(106 T)

225/65 R 16 C 8 PR 112/110 S R

235/65 R 16 C 8 PR 115/113 R

255/55 R 17 C 10 PR 118/116 R R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 15“ 16“

17“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro lehká uÏitková vozidla a dodávky 

Charakteristika v˘konu:

• AÏ o 20% vût‰í kilometrov˘ v˘kon

• Handling, maximálnû pfiizpÛsoben˘ 
pouÏitému vozu, vysoká stabilita jízdy

• Vynikající brzdn˘ v˘kon za mokra

• Mimofiádná odolnost proti aquaplaningu

• Speciální robustní konstrukce 

NOVINKA
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Vanco

185 R 14 C 6 PR 99/97 Q
8 PR 102/100 Q

195 R 14 C 8 PR 106/104 Q
165/75 R 14 C 8 PR 97/95 R

195 R 15 C 8 PR 106/104 R
195/70 R 15 C 6 PR 100/98 R

(97 T)
8 PR 104/102 R

205/70 R 15 C 8 PR 106/104 R
215/70 R 15 C 8 PR 109/107 S
225/70 R 15 C 8 PR 112/110 R

(115 N)
205/65 R 15 C 6 PR 102/100 T

185/75 R 16 C 8 PR 104/102 R
195/75 R 16 C 8 PR 107/105 R

107/105T
10 PR 110/108 R

205/75 R 16 C 8 PR 110/108 R
10 PR 113/111 R

215/75 R 16 C 8 PR 113/111 R
10 PR 116/114 R

225/75 R 16 C 8 PR 116/114 R
(118/116 P)

10 PR 118/116 R
195/65 R 16 C 6 PR 100/98 T

8 PR 104/102 T
(100 T)

205/65 R 16 C 8 PR 107/105 T
(03 T)

215/65 R 16 C 6 PR 106/104 T
8 PR 109/107 R

225/65 R 16 C 8 PR 112/110 R
112/110 S

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 15“ 16“

Sortiment rozměrů

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Pro lehká uÏitková vozidla a dodávky

Charakteristika v˘konu:

• Vysok˘ potenciál kilometrového v˘konu

• Vynikající Ïivotnost

• Vy‰‰í zábûr za mokra

• Minimalizované riziko aquaplaningu
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VancoContact 2

165 R 13 C 6 PR 91/89 R
165/70 R 13 C 6 PR 88/86 R

165/70 R 14 C 6 PR 89/87 R
165/70 R 14 Rf. 85 S R

175/65 R 14 C 6 PR 90/88 R R

175/65 R 14 Rf. 86 T R

195/70 R 15 Rf. 97 T
195/65 R 15 Rf. 95 T
205/65 R 15 Rf. 99 T
215/65 R 15 Rf. 100 T

100 H

195/60 R 16 C 6 PR 99/97 H
215/60 R 16 Rf. 99 H

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

13“ 14“

15“

16“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro malé dodávky a malá uÏitková vozidla

Charakteristika v˘konu:

• V˘jimeãn˘ handling

• Pfiesná odpovûì na jízdní manévry
a krátká brzdná dráha

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu

• Jízdní komfort, i ve vysok˘ch rychlostech
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VancoContact

165/70 R 14 C 6 PR 89/87 R
175/65 R 14 C 6 PR 90/88 T

185/60 R 15 C 6 PR 94/92 T
195/55 R 15 Rf. 89 H

205/65 R 16 C 6 PR 103/101 T
(99 H)

8 PR 107/105 T
215/65 R 16 C 4 PR 102/100 H

6 PR 106/104 T
225/60 R 16 Rf. 102 H
235/60 R 16 Rf. 104 H

185/60 R 17 C 6 PR 96/94 R
225/55 R 17 Rf. 101 H

101 V
235/55 R 17 Rf. 103 W

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 16“ 17“

15“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro malé dodávky a malá uÏitková vozidla

Charakteristika v˘konu:

• Optimalizovan˘ brzdn˘ v˘kon za mokra

• Vysoká odolnost proti aquaplaningu 

• NiÏ‰í opotfiebení pro del‰í Ïivotnost

• Zlep‰ené charakteristiky odvalování pro
niÏ‰í spotfiebu paliva

• Pfiesná odpovûì na jízdní manévry
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VancoCamper

215/70 R 15 CP 8 PR 109 R 215/75 R 16 C 10 PR 116/114 R
225/75 R 16 CP 8 PR 116 R
225/65 R 16 CP 8 PR 112 R R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

15“ 16“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro karavany

Charakteristika v˘konu:

• Vysoké bezpeãnostní rezervy pfii pouÏití 
na karavanech

• Robustní konstrukce pro lep‰í odolnost
proti po‰kození na neupraven˘ch cestách
v kempingách

• Zkrácená brzdná dráha na mokrém 
podloÏí

• Mimofiádná jízdní stabilita pro zatíÏené
zadní nápravy kempingov˘ch vozÛ

• Dlouhé servisní intervaly, protoÏe jejich
hu‰tûní se trvale drÏí nad minimálními 
hodnotami
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VancoFourSeason 2

LT 215/85 R 16 115/112 Q R

225/75 R 16 C 10 PR 121/120 R R

LT 245/75 R 16 120/116 Q R

235/65 R 16 C 8 PR 115/113 R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

16“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Celoroãní pneumatika zvy‰ující hospodárn˘
provoz celého vozového parku.

Charakteristika v˘konu:

• Maximálnû úsporná v kaÏdém roãním
období

• Vysoká bezpeãnost v létû díky zlep‰en˘m
charakteristikám handlingu

• Vysoká bezpeãnost v zimû díky 
spolehlivému zábûru a brzdn˘m 
vlastnostem na zimních vozovkách

• Dlouhá Ïivotnost

NOVINKA
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VancoFourSeason

185 R 14 C 8 PR 102/100 Q
165/70 R 14 C 6 PR 89/87 R

195/70 R 15 C 8 PR 104/102 R
225/70 R 15 C 8 PR 112/110 R

(115 N)
205/65 R 15 C 6 PR 102/100 T

LT 215/85 R 16 115/112 Q
205/75 R 16 C 8 PR 110/108 R

10 PR 113/111 R
215/75 R 16 C 8 PR 113/111 R

10 PR 116/114 R
225/75 R 16 C 8 PR 116/114 R

(118/116 P)
10 PR 121/120 R ß

LT 245/75 R 16 120/116 Q
195/65 R 16 C 8 PR 104/102 T

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 15“ 16“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Celoroãní pneumatika pro hospodárn˘ 
provoz celého vozového parku

Charakteristika v˘konu:

• Vy‰‰í hospodárnost díky prodlouÏené
Ïivotnosti

• Bezpeãnostní rezervy ve snûhové bfieãce
a pfii nízk˘ch teplotách

• Zlep‰ená adheze za mokra a sníÏené riziko
aquaplaningu

• Îebro na boãnici chrání pneumatiku proti
po‰kození boãnice 

• Lep‰í jízdní komfort a niÏ‰í jízdní hluãnost
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VancoWinter 2

185 R 14 C 8 PR 102/100 Q R

165/70 R 14 C 6 PR 89/87 R R

175/65 R 14 C 6 PR 90/88 T R

195/70 R 15 C 8 PR 104/102 R R

195/70 R 15 Rf. 97 T R

205/70 R 15 C 8 PR 106/104 R R

215/70 R 15 C 8 PR 109/107 R R

225/70 R 15 C 8 PR 112/110 R R

205/65 R 15 C 6 PR 102/100 T R

185/75 R 16 C 8 PR 104/102 R R

195/75 R 16 C 8 PR 107/105 R R

205/75 R 16 C 8 PR 110/108 R R

215/75 R 16 C 8 PR 113/111 R R

225/75 R 16 C 8 PR 116/114 R
195/65 R 16 C 8 PR 104/102 T R

205/65 R 16 C 8 PR 107/105 T R

215/65 R 16 C 6 PR 106/104 T R

8 PR 109/07 R R

235/65 R 16 C 8 PR 115/113 R
195/60 R 16 C 6 PR 99/97 T R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 15“ 16“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro zimní pouÏití na lehk˘ch uÏitkov˘ch
vozidlech a na dodávkách

Charakteristika v˘konu:

• Optimalizovan˘ brzdn˘ úãinek na snûhu
a ledu

• Na snûhu handling, podobn˘ jako 
u osobního auta

• V˘hodn˘ pomûr nákladÛ a v˘dajÛ 
a spotfieby i v zimû

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu
a jist˘ handling za mokra

• Robustní konstrukce

NOVINKA
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VancoWinter

195 R 14 C 8 PR 106/104 Q 175/75 R 16 C 8 PR 101/99 R
185/75 R 16 C 8 PR 104/102 R
195/75 R 16 C 8 PR 107/105 R
195/65 R 16 C 8 PR 104/102 T

(100 T)
205/65 R 16 C 8 PR 107/105 T

(103 T)
215/65 R 16 C 8 PR 109/107 R

(106 T)
225/65 R 16 C 8 PR 112/110 R

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

14“ 16

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro pouÏití v zimû na lehk˘ch uÏitkov˘ch
vozidlech a dodávkách

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající zábûr

• Zkrácená brzdná dráha na zasnûÏen˘ch,
zledovatûl˘ch a mokr˘ch vozovkách

• Vysoká odolnost proti aquaplaningu

• Dlouhá Ïivotnost
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VancoWinterContact

165/70 R 13 C 6 PR 88/86 R 205/65 R 15 Rf. 98 T
185/60 R 15 C 6 PR 94/92 T
185/55 R 15 C 6 PR 90/88 T
195/55 R 15 Rf. 89 T

215/65 R 16 C 4 PR 102/100 T
205/60 R 16 C 6 PR 100/98 T
205/55 R 16 C 6 PR 98/96 T

215/60 R 17 C 6 PR 104/102 H

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatiky pro dodávky

13“ 15“ 16“

17“

Sortiment rozměrů

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

Technická data
C pneumatiky stránka 78 a násl.
LT pneumatiky stránka 62 a násl.
Zesílené (RF) pneumatiky stránka
32 a násl.

Pro malé dodávky a malá uÏitková auta 
na zimních cestách

Charakteristika v˘konu:

• Vynikající zábûr a optimální brzdn˘ v˘kon
v zimních podmínkách

• Díky dlouhé Ïivotnosti velmi hospodárná

• Vynikající odolnost proti aquaplaningu

• Vysok˘ jízdní komfort, nízká provozní 
hluãnost
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165 R 13 C 6 91/89 R 4 J 43 GS 11.5 167 175 162
4 1⁄2 J 172 180 604 609 167 596 267 1806
5 J 177 185 172

165/70 R 13 C 6 88/86 R 4 1⁄2 J 5) 43 GS 11.5 172 165
5 J 5) 177 572 576 170 562 258 1703

175 R 14 C 8 99/98 P 4 1⁄2 J 43 GS 11.5 178 187 173
5 J 183 192 642 648 178 634 289 1920

5 1⁄2 J 188 197 183
185 R 14 C 6 99/97 Q 5 J 43 GS 11.5 189 198 183

8 102/100 Q 5 1⁄2 J 194 203 659 665 188 650 296 1970
6 J 199 208 193

195 R 14 C 6 102/100 Q 5 J 43 GS 11.5 199 209 193
8 106/104 Q 5 1⁄2 J 204 214 675 682 198 666 302 2018

6 J 209 219 203

205 R 14 C 8 109/107 P 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 209 220 203
6 J 214 225 696 703 208 686 301 2078

6 1⁄2 J 219 230 213
215 R 14 C 8 112/110 P 5 1⁄2 J (43 GS11.5) 220 230 213

6 J 225 235 710 717 218 700 316 2121
6 1⁄2 J 230 240 223

165/75 R 14 C 8 97/95 R 4 J TR 600 XHP, 167 160
4 1⁄2 J TR 602 HP 172 614 618 165 604 277 1830
5 J 177 170

185/75 R 14 C 8 102/100 Q 5 J TR 600 XHP, 191 646 – 184 634 289 1920
5 1⁄2 J TR 602 HP 196 189
6 J 201 194

195/75 R 14 C 8 106/104 Q 5 J TR 600 XHP, 199 191
5 1⁄2 J TR 602 HP 204 666 – 196 648 295 1963
6 J 209 201

165/70 R 14 C 6 89/87 R 4 1⁄2 J 43 GS 11.5 172 165
5 J 177 598 602 170 588 271 1782

175/65 R 14 C 6 90/88 R 5 J 43 GS 11.5 186 594 598 177 584 267 1780
90/88 T 5 1⁄2 J 191 182

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Technická data pneumatik pro dodávky

Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odva-
lený

obvod

Ráfek7)

(mûrné
ráfky 
jsou

tuãnû)

TL ventil (duše
a ventil)*Provozní 

kód6)

PR

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

vnûj‰í ∅‰ífika

NovéRozmûr

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky a stránka 86*(ventily)

13“

14“
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6 91 1030 1095 1165 1230 R 170
89 1940 2070 2195 2320

6 88 935 1000 1060 1120 R 170
86 1775 1890 2005 2120

8 99 1120 1195 1270 1340 1410 1480 1550 P 150
98 2170 2310 2450 2590 2730 2865 3000

6 99 1295 1380 1465 1550 Q 160
97 2445 2605 2765 2920

8 102 1230 1310 1390 1470 1545 1625 1700
100 2315 2465 2620 2765 2915 3060 3200

6 102 1420 1515 1605 1700 Q 160
100 2675 2855 3030 3200

8 106 1375 1465 1555 1645 1730 1815 1900
104 2605 2775 2945 3110 3275 3440 3600

8 109 1490 1590 1685 1780 1875 1970 2060 P 150
107 2820 3005 3190 3370 3550 3725 3900

8 112 1620 1725 1830 1935 2040 2140 2240 P 150
110 3065 3270 3470 3665 3860 4050 4240

8 97 1010 1080 1145 1210 1270 1335 1400 1460 R 170
95 1910 2035 2160 2285 2405 2525 2645 2760

8 102 1175 1255 1330 1405 1480 1555 1630 1700 Q 160
100 2215 2360 2505 2650 2790 2930 3065 3200

8 106 1315 1405 1490 1575 1655 1740 1820 1900 Q 160
104 2495 2655 2820 2980 3140 3295 3450 3600

6 89 970 1035 1100 1160 R 170
87 1825 1945 2065 2180

6 90 1005 1070 1135 1200 R 170
88 1875 2000 2120 2240 T 190

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporu-
ãená 

rychlost

Nosnost

LI

PR ZpÛsob
montáÏe

9)

km/h300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû indexÛ nosnosti (LI)
a indexÛ rychlosti (SI) viz stránky 68–77 

J
D

J
D

J
D

J
D
J
D
J
D
J
D
J
D

J
D

J
D

J
D

J
D

J
D
J
D
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185 R 15 C 8 103/102 R 5 J 43 GS 11.5 189 198 183
5 1⁄2 J 194 203 683 689 188 674 308 2042
6 J 199 208 193

195 R 15 C 8 106/104 R 5 J 43 GS 11.5 201 193
5 1⁄2 J 206 703 – 198 690 314 2091
6 J 211 203

195/70 R 15 C 6 100/98 R 5 J 43 GS 11.5 199 191
(97 T) 5 1⁄2 J 204 196

8 104/102 R 6 J 209 665 671 201 655 300 1985
104/102 R

(97 T)
205/70 R 15 C 8 106/104 R 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 212 204

6 J 217 681 687 209 669 306 2027
6 1⁄2 J 222 214

215/70 R 15 C 8 109/107 R 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 220 211
109/107 S 6 J TR 600 XHP, 225 216

109 R 6 1⁄2 J TR 600 HP 230 695 701 221 683 311 2069

225/70 R 15 C 8 112/110 R 6 J 43 GS 11.5 232 223
(115 N) 6 1⁄2 J 237 709 715 228 697 317 2112

112/110 R 7 J 242 233
205/65 R 15 C 102/100 T 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 212 204

102/100 R 6 J 217 657 663 209 647 297 1960
6 1⁄2 J 222 214

185/60 R 15 C 6 94/92 T 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 197 611 617 189 603 279 1827
6 J 202 194

185/55 R 15 C 90/88 T 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 197 593 598 189 585 270 1773
6 J 202 194

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odva-
lený

obvod

Ráfek7)

(mûrné
ráfky 
jsou

tuãnû)

TL ventil (duše
a ventil)*Provozní 

kód6)

PR

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

vnûj‰í ∅‰ífika

NovéRozmûr

Technická data pneumatik pro dodávky

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky a stránka 86*(ventily)

15“
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8 103 1265 1350 1435 1515 1595 1675 1750 R 170
102 2460 2620 2780 2940 3095 3250 3400

8 106 1375 1465 1555 1645 1730 1815 1900 R 170
104 2605 2775 2945 3110 3275 3440 3600

6 100 1340 1425 1515 1600 R 170
98 2510 2675 2840 3000 (T 190)
97 1220 1300 1380 1460

8 104 1300 1385 1470 1555 1640 1720 1800
102 2460 2620 2780 2940 3095 3250 3400

8 106 1375 1465 1555 1640 1730 1815 1900 R 170
104 2605 2775 2945 3110 3275 3440 3600

8 109 1490 1590 1685 1780 1875 1970 2060 R 170
107 2820 3005 3190 3370 3550 3725 3900 S 180

8 109 FA 1425 1520 1615 1705 1795 1885 1975 2060
109 RA 1270 1350 1435 1516 1595 1675 1755 1830 1910 1985 2060

RA 2400 2560 2715 2870 3025 3175 3320 3470 3615 3760 3900
8 112 1620 1725 1830 1935 2040 2140 2240 R 170

110 3065 3270 3470 3665 3860 4050 4240 (N 140)
115 1680 1790 1900 2010 2115 2220 2325 2430

6 102 1420 1515 1605 1700 R 170
100 2675 2855 3030 3200 T 190

6 94 1120 1195 1270 1340 T 190
92 2110 2245 2385 2520

6 90 1005 1070 1135 1200 T 190
88 1875 2000 2120 2240

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporu-
ãená 

rychlost

Nosnost

LI

PR ZpÛsob
montáÏe

9)

km/h300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû indexÛ nosnosti (LI)
a indexÛ rychlosti (SI) viz stránky 68–77 

J
D

J
D

J
D
J
D

J
D

J
D

J
D
J
D

J
J
D

J
D
J

J
D
J
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175/75 R 16 C 8 101/99 R 4 1⁄2 J TR 600 XHP, 179 172
5 J TR 602 HP 184 678 684 177 668 308 2024

5 1⁄2 J 189 182
185/75 R 16 C 8 104/102 R 5 J TR 600 XHP, 191 696 700 184 684 314 2073

5 1⁄2 J TR 602 HP 196 189
6 J 201 194

195/75 R 16 C 8 107/105 R 5 J TR 600 XHP, 199 191
107/105 T 5 1⁄2 J TR 602 HP 204 710 716 196 698 320 2115

10 110/108 R 6 J 209 201

205/75 R 16 C 8 110/108 R 5 1⁄2 J TR 600 XHP, 211 726 732 203 714 328 2170
10 113/111 R 6 J TR 602 HP 216 208

6 1⁄2 J 221 213

215/75 R 16 C 8 113/111 R 5 1⁄2 J TR 600 XHP, 220 211
10 116/114 R 6 J TR 602 HP 225 740 748 216 728 334 2210

6 1⁄2 J 230 221
7 J 235 226

TR 600 XHP,
TR 602 HP,

40 MS
225/75 R 16 C 8 116/114 N 6 J 43 GS 11.5 232 758 764 223 744 338 2254

(110 S) 6 1⁄2 J 237 228
8 116/114 R 7 J TR 600 XHP, 242 233

(118/116 P) TR 602 HP,
116 R 40 MS

10 118/116 R 40 MS
121/120 R

195/65 R 16 C 6 100/98 T 5 J TR 600 XHP, 199 191
8 104/102 T 5 1⁄2 J TR 602 HP 204 196

(100 T) 6 J 209 670 676 201 660 305 2000
104/102 R

(100 R)

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odva-
lený

obvod

Ráfek7)

(mûrné
ráfky 
jsou

tuãnû)

TL ventil (duše
a ventil)*Provozní 

kód6)

PR

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

vnûj‰í ∅‰ífika

NovéRozmûr

Technická data pneumatik pro dodávky

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky a stránka 86*(ventily)

16“
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8 101 1140 1215 1290 1360 1435 1505 1575 1650 R 170
99 2145 2290 2430 2565 2700 2835 2970 3100

8 104 1245 1330 1410 1490 1570 1645 1725 1800 R 170
102 2355 2510 2665 2815 2965 3110 3255 3400

8 107 1350 1440 1525 1615 1700 1785 1865 1950 R 170
105 2560 2730 2900 3060 3225 3385 3545 3700 T 190

10 110 1355 1445 1535 1620 1705 1790 1875 1955 2040 2120
108 2555 2725 2890 3055 3220 3380 3535 3690 3845 4000

8 110 1470 1565 1660 1755 1850 1940 2030 2120 R 170
108 2770 2955 3135 3310 3485 3660 3830 4000

10 113 1470 1565 1665 1755 1850 1940 2035 2125 2210 2300
111 2785 2970 3150 3330 3510 3680 3855 4025 4195 4360

8 113 1590 1700 1800 1905 2005 2105 2205 2300 R 170
111 3020 3220 3415 3610 3800 3990 4175 4360

10 116 1600 1705 1805 1910 2010 2110 2210 2310 2405 2500
114 3015 3215 3410 3605 3795 3985 4170 4355 4540 4720

10 116 FA 1600 1705 1805 1910 2010 2110 2210 2310 2405 2500
116 RA 1600 1705 1805 1910 2010 2110 2210 2310 2405 2500 2500 2500 2500
114 RA 3015 3215 3410 3605 3795 3985 4170 4355 4540 4720 4720 4720 4720

8 116 1730 1845 1960 2070 2180 2285 2395 2500 N 140
114 3270 3485 3695 3905 4115 4320 4520 4720 R 170
110 1605 1710 1815 1920 2020 2120 (S 180)
116 1730 1845 1960 2070 2180 2285 2395 2500 (P 150)
114 3270 3485 3695 3905 4115 4320 4520 4720
118 1685 1800 1910 2015 2125 2230 2335 2435 2540 2640
116 3195 3410 3615 3820 4020 4220 4420 4615 4810 5000
116 FA 1730 1845 1960 2070 2180 2285 2395 2500
116 RA 1540 1640 1740 1840 1940 2035 2130 2225 2315 2410 2500

RA 2905 3100 3290 3475 3660 3840 4020 4200 4375 4550 4720
10 118 1685 1800 1910 2015 2125 2230 2335 2435 2540 2640

116 3195 3410 3615 3820 4020 4220 4420 4615 4810 5000
121 1725 1835 1950 2060 2170 2275 2385 2490 2595 2695 2800 2900
120 3330 3550 3765 3980 4190 4395 4605 4805 5010 5205 5405 5600

6 100 1340 1425 1515 1600 R 170
98 2510 2675 2840 3000 T 190

8 104 1245 1330 1410 1490 1570 1645 1725 1800
102 2355 2510 2665 2815 2965 3110 3255 3400
100 1340 1425 1515 1600

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporu-
ãená 

rychlost

Nosnost

LI

PR ZpÛsob
montáÏe

9)

km/h300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû indexÛ nosnosti (LI)
a indexÛ rychlosti (SI) viz stránky 68–77 

J
D

J
D

J
D
J
D
J
D
J
D
J
D
J
D

J
J
D

J
D
J
D

J
J
D

J
D
J
D
J
D
J
D
J

J
D
J
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205/65 R 16 C 6 103/101 T 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 212 204
(99 H) 6 J 217 682 686 209 672 308 2036

8 107/105 T 61⁄2 J TR 600 XHP, 222 214
107/105 T TR 602 HP

(103 T)
107/105 T

(103 H)
107/105 R

(103 R)
215/65 R 16 C 4 102/100 H 6 J 43 GS 11.5 225 216

102/100 T 6 1⁄2 J 230 698 702 221 686 313 2077
6 106/104 T 7 J 235 226
8 109/107 R TR 600 XHP,

109/107 R TR 602 HP
(106 R)

109/107 R
(106 T)

225/65 R 16 C 8 112/110 S 6 J TR 600 XHP, 232 223
112/110 R 6 1⁄2 J TR 602 HP 237 710 716 228 698 318 2115

112 R 7 J 242 233
235/65 R 16 C 8 115/113 R 6 1⁄2 J TR 600 XHP, 245 235

7 J TR 602 HP, 250 724 730 240 712 325 2155
7 1⁄2 J 40 MS 255 245

10 121/119 N 40 MS
(118 R)

285/65 R 16 C 10 128 N 8 J TR 600 XHP, 299 287
(118 R) 8 1⁄2 J TR 602 HP, 304 790 798 292 776 351 2351

9 J 40 MS 309 297
195/60 R 16 C 6 99/97 T 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 204 196

99/97 H 6 J 209 650 654 201 640 297 1939
6 1⁄2 J 214 206

205/60 R 16 C 6 100/98 T 6 J 43 GS 11.5 217 – 666 209 652 300 1980
6 1⁄2 J 222 214

225/60 R 16 C 6 101/99 H 6 1⁄2 J 43 GS 11.5 237 686 – 228 676 311 2050
7 J 242 233

7 1⁄2 J 247 238
205/55 R 16 C 6 98/96 T 6 J 43 GS 11.5 217 642 646 209 632 292 1928

6 1⁄2 J 222 214
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Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odva-
lený

obvod

Ráfek7)

(mûrné
ráfky 
jsou

tuãnû)

TL ventil (duše
a ventil)*Provozní 

kód6)

PR

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

vnûj‰í ∅‰ífika

NovéRozmûr

Technická data pneumatik pro dodávky

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky a stránka 86*(ventily)

16“
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6 103 1465 1560 1655 1750 R 170
101 2760 2940 3120 3300 T 190
99 1455 1550 (H 210)

8 107 1350 1440 1525 1615 1700 1785 1865 1950
105 2560 2730 2900 3060 3225 3385 3545 3700
103 1465 1560 1655 1750

4 102 1595 1700 R 170
100 3000 3200 T 190

6 106 1590 1695 1800 1900 H 210
104 3010 3210 3405 3600

8 109 1425 1520 1615 1705 1795 1885 1975 2060
107 2700 2880 3055 3230 3400 3570 3735 3900

8 112 1550 1655 1755 1855 1950 2050 2145 2240 R 170
110 2935 3130 3320 3510 3695 3880 4060 4240

8 115 1530 1660 1790 1920 2050 2170 2300 2430 R 170
113 2900 3140 3380 3640 3880 4120 4360 4600

10 121 1725 1835 1950 2060 2170 2275 2385 2490 2595 2695 2800 2900
119 3235 3445 3655 3865 4070 4270 4470 4670 4865 5060 5250 5440
118 1685 1800 1910 2015 2125 2230 2335 2435 2540 2640

10 128 2300 2455 2605 2750 2895 3040 3180 3325 3460 3600 N 140
118 2000 2130 2260 2390 2515 2640 R 170

6 99 1295 1380 1465 1550 T 190
97 2445 2605 2765 2920 H 210

6 100 1240 1425 1515 1600 T 190
98 2510 2675 2840 3000

6 101 1550 1650 H 210
99 2900 3100

6 98 1255 1340 1420 1500 T 190
96 2375 2535 2685 2840
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Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporu-
ãená 

rychlost

Nosnost

LI

PR ZpÛsob
montáÏe

9)

km/h300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû indexÛ nosnosti (LI)
a indexÛ rychlosti (SI) viz stránky 68–77 

J
D
J
D
J
D

J
D

J
D

J
D

J
D
J
D

J
D

J
J

J
D
J

J
D
J
J
D
J
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205 R 16 C 8 110/108 S 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 211 203
6 J 216 750 756 208 736 335 2230

6 1⁄2 J 221 213

185/60 R 17 C 6 96/94 R 5 1⁄2 J 43 GS 11.5 197 662 668 189 654 301 1985
6 J 202 194

215/60 R 17 C 6 104/102 H 6 J 43 GS 11.5 225 216
6 1⁄2 J 230 700 706 221 690 319 2091
7 J 235 226

255/55 R 17 C 10 118/116 R 7 1⁄2 J 43 GS 11.5 271 261
8 J 276 724 265 712 326 2170

8 1⁄2 J 281 271
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Pneumatika Rozměry pneumatiky Poloměr Odva-
lený

obvod

Ráfek7)

(mûrné
ráfky 
jsou

tuãnû)

TL ventil (duše
a ventil)*Provozní 

kód6)

PR

‰ífika 
(mm)

vnûj‰í ∅
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Spec.
(mm)

Stad.
(mm)

Stat.
± 2 %
(mm)

+ 1,5%
– 2,5%
(mm)

Maximální standardní 
provozní hodnota8)

vnûj‰í ∅‰ífika

NovéRozmûr

Technická data pneumatik pro dodávky

* 43 GS 11,5 jsou ventily „snap-in“ schváleny do 450 kPa
38 G 11,5 je ventil pro hadici
Standardní pogumované ventily jsou schváleny pro pouÏití v provozu jen do 450 kPa
TR 300 XHP a TR 602 HP (ETRTO V 3.23 1+2) jsou zesílené snap-in ventily schválené do 550 kPa
40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) jsou kovové ventily schválené pro pouÏití do 600 kPa a vy‰‰ích. 

16“ 4×4

17“
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8 110 1535 1635 1735 1830 1930 2025 2120 S 180
108 2890 3085 3270 3455 3640 3820 4000

6 96 1190 1265 1345 1420 R 170
94 2240 2390 2535 2680

6 104 1505 1605 1705 1800 H 210
102 2845 3030 3215 3400

10 118 1680 1790 1900 2010 2120 2220 2330 2430 2530 2640 R 170
116 3180 3420 3620 3820 4020 4220 4400 4600 4800 5000
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Nosnost (kg) na osu pfii hustícím tlaku (kPa) Index 
rychlosti 

a doporu-
ãená 

rychlost

Nosnost

LI

PR ZpÛsob
montáÏe

9)

km/h300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Souãasn˘ sortiment rozmûrÛ vãetnû indexÛ nosnosti (LI)
a indexÛ rychlosti (SI) viz stránky 68–77 

Vysvûtlivky viz záloÏka obálky

J
D

J
D
J
D

J
D
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Princip ContiComfortKitu

ContiComfortKit
ContiComfortKit je souprava pro nouzovou
opravu pneumatiky, která rychle zajistí auto-
mobilu moÏnost dal‰í jízdy v pfiípadû, Ïe
dojde k defektu pneumatiky. Zalepí díru
v pneumatice osobního vozu, zpÛsobenou
napfi. hfiebíkem. Po takovém zalepení vpichu
mÛÏe motorista pokraãovat v cestû do
vzdálenosti aÏ 200 km rychlostí aÏ
80 km/hod.

Prosíme, pamatujte, že:

Je-li pneumatika po‰kozená ve znaãném
rozsahu, nemusí oprava b˘t moÏná.

Nouzovû zalepená pneumatika musí b˘t
prohlédnuta odborníkem tak brzy, jak to jen
bude moÏné. 

Pokud jde o tuto opravu, ujistûte se, Ïe je
v souladu s legislativní úpravou platnou ve
va‰em státû.

Informaci o opravách pneumatik naleznete
v tomto technickém rádci na stránce 111.

Kompresor a lepící roztok jsou obsa-
ženy v jednom balení.

Souprava je napájena elektrickým systé-
mem auta (12 V, pojistka 15 A).

Souprava obsahuje integrovanou lampu
a bezpečnostní reflektor, osvětlený
měřič a displej.

Hmotnost přibližně 2,3 kg, rozměry 
180 x 240 x 95 mm.

Trvanlivost lepícího roztoku je 4 roky 
(viz datum exspirace na soupravě nebo
na lahvičce)

Zacházet s ním po použití nebo jej
nahradit může vyškolený odborník. 

Dostupné výrobky:

ContiComfortKit – kompletní pohotovostní
souprava pro nouzovou opravu pneumatiky.

Náhradní díly po pouÏití setu k opravû: lah-
viãka s lepícím roztokem, hadice, adapter.

Dal‰í informace jsou dostupné na internetu: 

www.conticomfortkit-shop.co.uk

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008
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125 R 12 63 300
145 R 12 73 400
155 R 12 77 455

135/80 R 13 70 370
145/80 R 13 75 425
155/80 R 13 79 480
165/80 R 13 83 535
145/80 R 14 76 440
175/80 R 14 88 615
185/80 R 14 Rf. 94 735
165/80 R 15 87 600

145/70 R 12 69 360
135/70 R 13 68 345
145/70 R 13 71 380
155/70 R 13 75 425
165/70 R 13 79 480
165/70 R 13 XL / Rf. 83 535
175/70 R 13 82 525
185/70 R 13 86 585
165/70 R 14 81 510
165/70 R 14 XL / Rf. 85 565
175/70 R 14 84 550
185/70 R 14 88 615
195/70 R 14 91 675
135/70 R 15 70 370
155/70 R 15 78 470
195/70 R 15 Rf. 97 805
205/70 R 15 96 780
235/70 R 15 103 960

155/65 R 13 73 400
165/65 R 13 77 455
175/65 R 13 80 495
155/65 R 14 75 425
165/65 R 14 79 480
175/65 R 14 82 525
175/65 R 14 Rf. 86 585
185/65 R 14 86 585
195/65 R 14 89 640
145/65 R 15 72 390

155/65 R 15 77 455
165/65 R 15 81 510
175/65 R 15 84 550
185/65 R 15 88 615
195/65 R 15 91 675
195/65 R 15 XL / Rf. 95 760
205/65 R 15 94 735
205/65 R 15 Rf. 99 855
215/65 R 15 96 780
215/65 R 15 Rf. 100 880
215/65 R 16 98 825
215/65 R 17 98 825

165/60 R 14 75 425
165/60 R 14 XL 79 480
175/60 R 14 79 480
185/60 R 14 82 525
195/60 R 14 86 585
155/60 R 15 74 410
175/60 R 15 81 510
185/60 R 15 84 550
185/60 R 15 XL 88 615
195/60 R 15 88 615
205/60 R 15 91 675
205/60 R 15 Rf. 95 760
215/60 R 15 95 760
215/60 R 15 XL 98 825
225/60 R 15 96 780
175/60 R 16 82 525
185/60 R 16 86 585
195/60 R 16 89 640
205/60 R 16 92 695
205/60 R 16 XL 96 780
215/60 R 16 95 760
215/60 R 16 XL / Rf. 99 855
225/60 R 16 98 825
225/60 R 16 XL / Rf. 102 935
235/60 R 16 100 880
235/60 R 16 Rf. 104 990
215/60 R 17 96 780
225/60 R 17 99 855
225/60 R 18 XL 103 965
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Osobní pneumatiky Osobní pneumatiky

Profilové ãíslo 82

Profilové ãíslo 80

Profilové ãíslo 70

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

240
240
240

270
270
270
270
270
310
270
310
270
310
270
270

270
310
270
270
270
270
270
270
310
270
270
310
270
310
270
270
270
270
270
310
270
310
270
310
270
310
270
270
310

260
260
260
260
260
260
300
260

270
270
270
270
270
310
270
270
270
310
270
270
270
270
270
310
270
270

270
270
270
270
270
270
310
270
270
270
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185/55 R 14 80 495
175/55 R 15 77 455
185/55 R 15 82 525
185/55 R 15 XL / Rf. 86 585
195/55 R 15 85 565
195/55 R 15 XL / Rf. 89 640
205/55 R 15 88 615
185/55 R 16 83 535
185/55 R 16 XL 87 600
195/55 R 16 87 600
195/55 R 16 XL 91 675
205/55 R 16 91 675
205/55 R 16 XL 94 735
215/55 R 16 93 715
215/55 R 16 XL / Rf. 95 760
215/55 R 16 XL / Rf. 97 805
225/55 R 16 95 760
225/55 R 16 XL 99 855
205/55 R 17 91 675
205/55 R 17 XL 95 760
215/55 R 17 94 735
215/55 R 17 XL 98 825
225/55 R 17 97 805
225/55 R 17 XL / Rf. 101 910
235/55 R 17 99 855
235/55 R 17 XL / Rf. 103 965
245/55 R 17 102 935
215/55 R 18 95 760

175/50 R 13 72 390
185/50 R 14 77 455
195/50 R 15 82 525
205/50 R 15 86 585
185/50 R 16 81 510
195/50 R 16 84 550
195/50 R 16 XL 88 615
205/50 R 16 87 600
225/50 R 16 92 695

93 715
225/50 R 16 XL 96 780
235/50 R 16 95 760

205/50 R 17 89 640
205/50 R 17 XL 93 715
215/50 R 17 91 675
225/50 R 17 94 735
225/50 R 17 XL 98 825
235/50 R 17 96 780
235/50 R 17 XL 100 880
235/50 R 18 97 805
235/50 R 18 XL 101 910
245/50 R 18 100 880
245/50 R 18 XL 104 990
235/50 R 19 XL 112 1230
275/50 R 19 XL 112 1230

195/45 R 13 75 425
195/45 R 14 77 455
165/45 R 15 68 345
195/45 R 15 78 470
195/45 R 16 80 495
195/45 R 16 XL 84 550
205/45 R 16 83 535
205/45 R 16 XL 87 600
215/45 R 16 86 585
225/45 R 16 89 640
245/45 R 16 94 735
205/45 R 17 84 550
205/45 R 17 XL 88 615
215/45 R 17 87 600
215/45 R 17 XL 91 675
225/45 R 17 91 675
225/45 R 17 XL / Rf. 94 735
235/45 R 17 94 735
235/45 R 17 XL 97 805
245/45 R 17 95 760
245/45 R 17 XL / Rf. 99 855
255/45 R 17 98 825
255/45 R 17 XL 102 935
225/45 R 18 91 675
225/45 R 18 XL 95 760
235/45 R 18 XL 98 825
245/45 R 18 96 780
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Osobní pneumatiky Osobní pneumatiky

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

270
270
270
310
270
310
270
270
310
270
310
270
310
270
310
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
270

270
270
270
270
270
270
310
270
270
270
310
270

270
310
270
270
310
270
310
270
310
270
310
310
310

270
270
270
270
270
310
270
310
270
270
270
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
310
270
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245/45 R 18 XL 100 880
255/45 R 18 99 855
255/45 R 18 XL 103 965
275/45 R 18 103 965
245/45 R 19 98 825
265/45 R 20 104 990

195/40 R 14 73 400
215/40 R 14 79 480
195/40 R 16 XL 80 495
215/40 R 16 XL 86 585
225/40 R 16 85 565
195/40 R 17 XL 81 510
205/40 R 17 XL 84 550
215/40 R 17 XL 87 600
235/40 R 17 90 660
245/40 R 17 91 675
255/40 R 17 94 735
255/40 R 17 XL 98 825
215/40 R 18 XL 89 640
225/40 R 18 88 615
225/40 R 18 XL 92 695
235/40 R 18 91 675
235/40 R 18 XL 95 760
245/40 R 18 93 715
245/40 R 18 XL 97 805
255/40 R 18 95 760
255/40 R 18 XL 99 855
265/40 R 18 XL 101 910
275/40 R 18 99 855
275/40 R 18 XL 103 965
225/40 R 19 89 640
235/40 R 19 XL 96 780
245/40 R 19 94 735
245/40 R 19 XL 98 825
255/40 R 19 96 780
255/40 R 19 XL 100 880
275/40 R 19 101 910
275/40 R 19 XL 105 1020
245/40 R 20 95 760
265/40 R 21 XL 105 1020

215/35 ZR 16 XL 81 510
215/35 ZR 17 XL 83 535
225/35 R 17 Rf. 86 585
245/35 R 17 87 600
215/35 R 18 XL 84 550
225/35 R 18 XL 87 600
245/35 R 18 XL 92 695
255/35 R 18 90 660
255/35 R 18 XL 94 735
265/35 R 18 93 715
265/35 R 18 XL 97 805
275/35 R 18 95 760
275/35 R 18 XL 99 855
285/35 R 18 97 805
285/35 R 18 XL 101 910
295/35 R 18 99 855
225/35 R 19 XL 88 615
235/35 R 19 87 600
235/35 R 19 XL 91 675
245/35 R 19 XL 93 715
255/35 R 19 92 695
255/35 R 19 XL 96 780
265/35 R 19 94 735
265/35 R 19 XL 98 825
275/35 R 19 96 780
275/35 R 19 XL 100 880
285/35 R 19 99 855
245/35 R 20 XL 95 760
255/35 R 20 XL 97 805
275/35 R 20 98 825
275/35 R 20 XL 102 935
285/35 R 20 XL 104 990
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Osobní pneumatiky Osobní pneumatiky

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

310
270
310
270
270
270

270
270
310
310
270
310
310
310
270
270
270
310
310
270
310
270
310
270
310
270
310
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310

310
310
310
270
310
310
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
270
310
310
270
310
270
310
270
310
270
310
310
270
310
310
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255/30 R 18 XL 90 660
285/30 R 18 93 715
295/30 R 18 94 735
255/30 R 19 XL 91 675
265/30 R 19 XL 93 715
275/30 R 19 XL 96 780
295/30 R 19 96 780
295/30 R 19 XL 100 880
305/30 R 19 XL 102 935
235/30 R 20 XL 88 615
245/30 R 20 XL 90 660
255/30 R 20 XL 92 695
265/30 R 20 XL 94 735
275/30 R 20 XL 97 805
285/30 R 20 XL 99 855
255/30 R 21 XL 93 715
265/30 R 21 XL 96 780
285/30 R 21 XL 100 880
295/30 R 21 XL 102 935
265/30 R 22 XL 97 805

315/25 R 19 93 715
285/25 R 20 XL 92 695
295/25 R 20 XL 95 760
305/25 R 20 XL 97 805
325/25 R 20 XL 101 910
295/25 R 21 XL 96 780
295/25 R 22 XL 97 805

195/80 R 15 96 780
205/80 R 16 XL 104 990

205/75 R 15 97 805
215/75 R 15 100 880
225/75 R 15 102 935

P 235/75 R 15 105 1020
235/75 R 15 XL 109 1135
265/75 R 15 112 1230
225/75 R 16 104 990

P 235/75 R 16 106 1045
235/75 R 16 108 1100

P 245/75 R 16 109 1135
245/75 R 16 111 1200
265/75 R 16 116 1375

205/70 R 15 96 780
225/70 R 15 100 880
235/70 R 15 103 965

P 255/70 R 15 108 1100
265/70 R 15 112 1230

P 215/70 R 16 99 855
215/70 R 16 100 880
225/70 R 16 102 935

P 235/70 R 16 104 990
235/70 R 16 106 1045
245/70 R 16 107 1070
245/70 R 16 XL 111 1200
255/70 R 16 111 1200
265/70 R 16 112 1230

P 275/70 R 16 114 1300
235/70 R 17 XL 111 1200
265/70 R 17 115 1335
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Osobní pneumatiky Pneumatiky 4 × 4

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

Profilové ãíslo 80

Profilové ãíslo 75

Profilové ãíslo 70

310
270
270
310
310
310
270
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

270
310
310
310
310
310
310

260
300

270
270
270
270
310
270
270
270
270
270
270
270

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
310
270
270
270
310
270
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175/65 R 15 84 550
185/65 R 15 88 615
215/65 R 16 98 825
255/65 R 16 109 1135
225/65 R 17 102 935
235/65 R 17 104 990
235/65 R 17 XL 108 1100
265/65 R 17 112 1230

235/60 R 16 100 880
215/60 R 17 96 780
225/60 R 17 99 855

98 825
235/60 R 17 102 935
255/60 R 17 106 1045
275/60 R 17 110 1165

P 225/60 R 18 99 855
235/60 R 18 103 965
235/60 R 18 XL 107 1070
255/60 R 18 XL 112 1230
265/60 R 18 110 1165

225/55 R 17 97 805
235/55 R 17 99 855
275/55 R 17 109 1135
235/55 R 18 100 880
255/55 R 18 105 1020
255/55 R 18 XL 109 1135
235/55 R 19 XL 105 1020
255/55 R 19 XL 111 1200
275/55 R 19 111 1200
275/55 R 20 XL 117 1415

235/50 R 18 97 805
235/50 R 18 XL 101 910
285/50 R 18 109 1135
255/50 R 19 103 965
255/50 R 19 XL 107 1070
265/50 R 19 XL 110 1165

255/50 R 20 XL 109 1135
265/50 R 20 XL 111 1200
275/50 R 20 109 1135
285/50 R 20 XL 116 1375

255/45 R 18 99 855
235/45 R 19 95 760
275/45 R 19 XL 108 1100
285/45 R 19 107 1070
285/45 R 19 XL 111 1200
295/45 R 19 109 1135
255/45 R 20 XL 105 1020
275/45 R 20 XL 110 1165
295/45 R 20 XL 114 1300
305/45 R 22 XL 118 1450

255/40 R 19 96 780
275/40 R 20 XL 106 1045
295/40 R 20 106 1045
295/40 R 20 XL 110 1165
295/40 R 21 XL 111 1200
265/40 R 22 XL 106 1045
305/40 R 22 XL 114 1300
305/40 R 23 XL 115 1335

315/35 R 20 XL 110 1165
295/35 R 21 XL 107 1070
265/35 R 22 XL 102 935
275/35 R 22 XL 104 990
285/35 R 22 XL 106 1045
315/35 R 24 XL 114 1300

295/30 R 22 XL 103 965
315/30 R 22 XL 107 1070
305/30 R 23 XL 106 1045

335/25 R 22 XL 105 1020
315/25 R 23 XL 102 935
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Pneumatiky 4 × 4 Pneumatiky 4 × 4

Profilové ãíslo 65

Profilové ãíslo 60

Profilové ãíslo 55

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 50

Profilové ãíslo 45

Profilové ãíslo 40

Profilové ãíslo 35

Profilové ãíslo 30

Profilové ãíslo 25

270
270
270
270
270
270
310
270

270
270
270
270
270
270
270
270
270
310
310
270

270
270
270
270
270
310
310
310
270
310

270
310
270
270
310
310

310
310
270
310

270
270
310
270
310
270
310
310
310
310

270
310
270
310
310
310
310
310

310
310
310
310
310
310

310
310
310

310
310
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165 R 13 C 6 91 645
165/70 R 13 C 6 88 590

175 R 14 C 8 99 815
185 R 14 C 6 99 815

8 102 895
195 R 14 C 6 102 895

8 106 1000
205 R 14 C 8 109 1080
215 R 14 C 8 112 1175
165/75 R 14 C 8 97 765
185/75 R 14 C 8 102 895
195/75 R 14 C 8 106 1000
165/70 R 14 C 6 89 610
175/65 R 14 C 6 90 630

185 R 15 C 6 100 840
8 103 920

195 R 15 C 8 106 1000
195/70 R 15 C 6 100 840

8 104 945
205/70 R 15 C 8 106 1000
215/70 R 15 C 8 109 1080
225/70 R 15 C 8 112 1175
205/65 R 15 C 6 102 895
185/60 R 15 C 6 94 705
185/55 R 15 C 90 630

205 R 16 C 8 110 1115
175/75 R 16 C 8 101 865
185/75 R 16 C 8 104 945
195/75 R 16 C 8 107 1025

10 110 1115
205/75 R 16 C 8 110 1115

10 113 1210
215/75 R 16 C 8 113 1210

10 116 1315
225/75 R 16 C 8 116 1315

10 121 1525
195/65 R 16 C 6 100 840

8 104 945
205/65 R 16 C 6 103 920

8 107 1025
215/65 R 16 C 4 102 895

6 106 1000
8 109 1080

225/65 R 16 C 8 112 1175
235/65 R 16 C 8 115 1275

10 121 1520
285/65 R 16 C 10 128 1890
195/60 R 16 C 6 99 815
205/60 R 16 C 6 100 840
225/60 R 16 C 6 101 865
205/55 R 16 C 6 98 790

185/60 R 17 C 6 96 745
215/60 R 17 C 6 104 945
255/55 R 17 C 10 118 1390
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Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní auta

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Maximální Huštění

nosnost

Rozměr pneumatiky LI (kg) (kPa)

Zv˘‰ená nosnost pneumatik karavanÛ a lehk˘ch pfiívûsÛ se vztahuje jen na pfiívûsy a kara-
vany s maximální rychlostí 80 km/hod (uvedeno v technick˘ch prÛkazech auta ãi pfiívûsu)

Užitkové – C pneumatiky*) Užitkové – C pneumatiky*)

**) RovnûÏ pro C pneumatiky: Nosnost pro pneumatiku
(v jednomontáÏi).

*) 14,15 a malé 16 a 17 palcové C pneumatiky s dezé-
nem stejn˘m jako je u osobních aut pro pouÏití na
dodavatelsk˘ch dodávkách. 
Dal‰í C pneumatiky naleznete v technickém rádci pro
pneumatiky pro nákladní auta.

Podmínky pouÏívání: Pfiev˘‰ení nosnosti o 10%,
resp. 5% u C pneumatik nad tu, udanou v tûchto
tabulkách, je dovoleno, jsou-li pneumatiky monto-
vány na karavany a lehké pfiívûsy s maximální pro-
vozní rychlostí do 100 km/hod.
Základní hu‰tûní u pneumatik pro osobní auta, uve-
dené v tûchto tabulkách, by mûlo pak b˘t zv˘‰eno
o 20 kPa.

13“

14“

15“

16“

17“

375
375

450
375
450
375
450
450
450
475
475
475
375
375

375
450
450
375
450
450
450
450
375
375
375

450
475
475
475
525
475
525
475
525
475
575
375
475
375
475
375
375
475
475
475
575
525
375
375
325
375

375
375
525
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020 45; R 0
65/70 R 0

20 25; R 2
45/70 R 2

220 35–50 R 2
55/70 R 2

230 55; 65 R 2
65/70; 75/70 R 2

320 35–50 R 3
45/70; 55/70 R 3

330 55–65 R 3
65/70; 75/70 R 3

340 75–85 R 3
85/70; 95/70 R 3

420 35–50 R 4
55/70 R 4

430 55–65 R 4
65/70; 75/70 R 4

440 70–85 R 4
85/70; 95/70 R 4

460 95–205 R 4
205/70; 25/70 R 4

50 25 R 5

520 35–50 R 5
55/70 R 5

530 55–65 R 5
65/70; 75/70 R 5

540 70–85 R 5
85/70; 95/70 R 5

550 6.70–7.60 R 5

560 95; 205 R 5
205/70; 25/70;
225/70 R 5
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Tabulka duší

Du‰e Rozmûry pneumatik
Skupina (radiální pneumatiky)

Du‰e Rozmûry pneumatik
Skupina (radiální pneumatiky)

Ventily pro v‰echny du‰e jsou ozna-
ãeny: 38 G 11,5.
Du‰e nesmûjí b˘t montovány do pneu-
matik s profilov˘m ãíslem 65 a niÏ‰ím. 
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Ráfky pro osobní auta

Ráfek je ãást kola, která dává oporu pneu-
matice. 

1. Důležité prvky ráfku
Okraj ráfku – ãást, která zaji‰Èuje boãní
opûru pro patky plá‰tû.

Vzdálenost okrajÛ – ãistá ‰ífika ráfku.

Dosedací plocha – plocha, na kterou
dosedá patka plá‰tû.

Prohloubení – vnitfiní ãást ráfku

PrÛmûr – specifick˘ prÛmûr okraje/dose-
dací plochy ráfku

HUMP – obvodov˘ v˘stupek v dosedací
plo‰e,umoÏÀující lep‰í usazení bezdu‰ové
pneumatiky pfii niÏ‰ím hustícím tlaku*).

2. Typy ráfků
Prohloubené ráfky jsou ve skuteãnosti jedi-
n˘m typem ráfkÛ, které se pouÏívají
u osobních aut, karavanÛ a jin˘ch pfiívûsÛ
za osobní auta. 

Prohloubené ráfky – jednodílné ráfky, pro-
hloubené pro snaz‰í montáÏ pneumatiky
(5° úkos dosedacích ploch; v oznaãení roz-
mûru kola je uvedeno „x“).

Ve skuteãnosti jsou pouÏívány jen
J a B verze prohlouben˘ch ráfkÛ, a tyto
jsou zde detailnûji komentovány.

Jsou-li u ráfkÛ pouÏity gumové ventily (typ
snap-in) pro vy‰‰í rychlosti, musí b˘t upev-
nûny ventilovou podloÏkou, kde je to
nutné. 
Viz rovnûÏ oddíl „montáÏ pneumatik“.

3. Disk kola (náboj)

Disk kola je spojovací díl mezi hlavou kola
a ráfkem. Ze v‰ech rozmûrÛ dÛleÏit˘ch pro
upevnûní kola – umístûní centrálního
otvoru a jeho prÛmûr, prÛmûr otvorÛ pro
‰rouby, jejich typ – je nejdÛleÏitûj‰í zális –
je to zvlá‰tû dÛleÏit˘ faktor pro voln˘
pohyb kola bûhem jízdy za kaÏd˘ch podmí-
nek.

(hloubka zálisu = 0, kdyÏ je rovina stfiedu
ráfku shodná s rovinou dosedací plochy
disku, kterou disk usedne na hlavu kola.)

4. Pevnost kola
V˘robce kola musí zaruãit, Ïe kolo je
dostateãnû pevné a silné pro jakékoliv
jeho pouÏití.

5. Axiální a radiální házení kola 
(bez pneumatik)
U osobních automobilÛ, které vesmûs
mohou jezdit rychlostmi nad 100 km/hod je
obzvlá‰tû dÛleÏité, aby kola na voze byla
fiádnû vycentrována.

V zájmu hladké jízdy auta musí b˘t na
tûchto vozidlech radiální i axiální odchylky
obou okrajÛ i dosedacích ploch ráfku tak
malé, jak jen je moÏné. 

Normy pfiipou‰tí maximální odchylku 
1,2 mm. Tato hodnota je moÏná buì ve
stfiedu dosedací plochy nebo ve stfiedu
v˘‰ky okraje ráfku. Je dobré, jsou-li
v‰echny rozmûry bez tûchto odchylek.

Bezpeãnostní okraje (HUMP) jsou pfiedepsány pro bezdu‰ové radiální pneumatiky osobních aut. Mají b˘t rovnûÏ pouÏí-
vány pro bezdu‰ové C pneumatiky jezdících na lehk˘ch uÏitkov˘ch vozidlech s prÛmûrem ráfku 14“, 15“, 16“ a 17“.
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A B G P H L Q R1 R2 b
Min Max ± 0.6 Min Min Min Max Min Max Min

1) 2)

3.00 B 76

± 1

10 13 14.1

13

15

16 28

7.5 4.5

10 h

3.50 B 89
15 19

34

13 h

4.00 B 101.5

45
4.50 B 114.5

19.5 22
5.00 B 127
5.50 B 139.5
6.00 B 152.5
3 J 76

11 15 17.3

13

17.3

16 28

9.5 6.5

10 h

3 1⁄2 J 89
15 19

34

20 h

4 J 101.5

45

4 1⁄2 J 114.5

19.5 22

5 J 127
5 1⁄2 J 139.5
6 J 152.5
6 1⁄2 J 165

± 1.5

7 J 178
7 1⁄2 J 190.5
8 J 203
8 1⁄2 J 216
9 J 228.5
9 1⁄2 J 241.5
10 J 254
10 1⁄2 J 266.5
11 J 279.5
11 1⁄2 J 292
12 J 305
12 1⁄2 J 317.5

2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24

304.0 329.4 354.8 380.2 405.6 436.6 462.0 487.4 512.8 538.2 563.6 589.0 614.4

Technický rádce – osobní pneumatiky 2007–2008

Ráfky pro osobní auta

R4 a R5 : mezi 4 a 10 mm.
R5 : ne vût‰í, neÏ 10 mm.

∅ otvoru pro ventil:
11,5 mm (11,3-0

+0,4
) 

centrálnû na stranû 
prohloubení ráfku.
16,0 mm (15,7–0

+0,4
) pouze

u ∅ 15".

Tvar ráfku Rozmûry (mm)

1) B – maximální hodnota mÛÏe b˘t pfiekroãena u ráfkÛ pro lehká uÏitková vozidla.
2) Minimální rozmûr pro prohloubení ráfku (H) a úkos jsou Ïádoucí pro montáÏ pneumatiky.

∅ (v palcích)

D (mm)

PrÛmûr ráfku
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H FH

12 957.6 – –
B 13 1037.0 1034.8

14 1116.8 1114.6
24.5

13 1037.0 1034.8
14 1116.8 1114.6
15 1196.6 1194.6
16 1276.4 1274.2
17 1373.8 1371.6

J 18 1453.6 1451.4 28.5
19 1533.4 1531.2
20 1613.2 1611.0
21 1693.0 1690.8
22 1772.8 1770.6
23 1852.6 1850.4
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Ráfky pro osobní auta

5° ± 1°

D
v˘robní
specifikace 22+1.0 1) 

0

R 8+3.5 
0

R 3+3 2) 
0

DH

R 3 min

5° ± 1°

D

E

R 9.7 ± 2.0 19.8+1
0

DF

R 1.5
max.

R 4.0
max.

 3) 

4 ref.

Hump (H)

Flat Hump (H)

5° ± 1°

5° min. DF

12.8

1.
1

R 6.4 max.

R 6.4 min.

Speciální okraj (SL)

Speciální provedení ráfkÛ pro osobní 
automobily

V mnoha zemích musí b˘t pro bezdu‰ové 
radiální pneumatiky pouÏívány bezpeã-
nostní ráfky.

1) U mnoh˘ch osobních ráfkÛ 19,8 mm
2) Pro B-ráfky R = 8,5 mm max. resp. R = ± 4,1 mm.
3) SraÏení hrany

Tyto plnû prohloubené ráfky s bezpeãnost-
ním v˘stupkem pro osobní automobily,
pick-upy a lehká nákladní auta jsou ozna-
ãeny následujícími kódy, uveden˘mi po
oznaãení rozmûrÛ ráfku:
H = jednostrann˘ HUMP na vnûj‰ím 

rameni ráfku (dfiíve H 1)
H 2 = dvojit˘ obl˘ HUMP
FH = ploch˘ HUMP na vnûj‰ím rameni 

(dfiíve FHA 1)
FH 2 = dvojit˘ ploch˘ HUMP (dfiíve FHA 2)
CH = kombinovan˘ HUMP = ploch˘

HUMP na vnûj‰ím rameni, obl˘
HUMP 
na vnitfiním rameni (dfiíve FHA-H)

SL = speciální okraj
EH 2 = zv˘‰en˘ HUMP (zv˘‰en˘ HUMP 

na obou stranách)
(viz následující stránka)

Rozmûry (mm)

Okraj PrÛmûr ráfku Obvod Obvod E
π . DH π . DF

(v mm) (+0/–3) (+0/–3) E max.
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15 1204.2

16 1284

17 1381.2

18 1461

19 1540.8

20 1620.6

21 1700.4
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Ráfky pro osobní auta

Oboustranný zvýšený HUMP

Oboustranný zvýšený HUMP (EH 2+)

Tento tvar je platn˘ pro ráfky o rozmûrech od 5 1/2 J do 13 1/2 J
(1): H ≥ 22 nezbytn˘ pro automatickou montáÏ obou patek najednou.

Obvod zv˘‰eného HUMP

PrÛmûr ráfku (v palcích) Obvod zv˘‰eného HUMP (mm)

π . DEH + 0/– 3.0

Specifikace v˘robce

Specifikace v˘robce
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Provozní pokyny

Následující pokyny musí být dodržovány
pro zajištění bezpečnosti
vozidla v každé situaci.
Nedodržení pokynů pro
montáž může ohrozit
bezpečnost montujícího
nebo řidiče. Zvláště se to
vztahuje na hustící tlaky.

Nerespektování těchto pokynů znamená
riziko poškození pneumatiky, které, je-li
závažné, může vést k tomu, že se pneu-
matika zničí. Tento hazard může způso-
bit vznik dopravní nehody s následným
poškozením vozidla a/nebo vážným
poraněním osob.

Správná volba kola 
a pneumatiky.
Pneumatiky mohou b˘t správnû udrÏo-
vány pouze jsou-li vybrány v souladu
s doklady vozidla a doporuãeními v˘robce.

Rozmûry a technické vlastnosti samonos-
n˘ch pneumatik SSR (viz strana 10) kores-
pondují s rozmûry standardních pneumatik
téÏe velikosti a konstrukce. Samonosné
SSR pneumatiky smûjí b˘t montovány
pouze na vozidla, která jsou vybavena
monitorovacím systémem kontroly hu‰tûní.
Na takové vozidlo nesmûjí b˘t souãasnû
montovány pneumatiky jiné konstrukce,
protoÏe pak by monitorovací systém, kter˘
jistí pneumatiky SSR, ztratil svou funkci. 

PouÏití „pneumatik vyššího typu“ téhoÏ
rozmûru je moÏné: vy‰‰í kategorie rych-
losti, tj. napfi. „H“ namísto „T“, nebo mají-li
vy‰‰í nosnost, napfi. index nosnosti 82
namísto 80. Oba faktory mohou b˘t kombi-
novány, t.j. vy‰‰í nosnost i rychlost.

Jsou-li pneumatiky zaměněny za pneu-
matiky jiného rozměru, musí být dodr-
žena veškerá zákonná doporučení
a směrnice, stejně jako doporučení
výrobců vozidla, pneumatik a kol. V kaÏ-
dém pfiípadû je nezbytné sledovat zacho-
vání volného pohybu kola a pfiíslu‰nou
nosnost.

Pneumatika nebo ráfky s rozmûry, které
nejsou uvedeny v technickém osvûdãení
vozidla mohou b˘t montovány pouze
tehdy, kdyÏ v˘robci vozidla a pneumatik
vydají doklad, Ïe nemají proti jejich
pouÏití námitky, nebo jestliÏe úfiední
místa vydají doklad o souhlasu po kontrole
oficiálnû uznan˘m znalcem*). 

Pneumatiky pro osobní automobily
s profilovým číslem 80 a 82 shodného
rozmûru mohou b˘t zamûnûny bez nového
odsouhlasení a bez jakéhokoliv nového
záznamu v dokladech vozidla, jestliÏe LI
a SI zamûÀovaného rozmûru jsou stej-
ného, nebo vy‰‰ího stupnû. 
Pfiíklad: 155/80 R 13 79 T nahrazuje 
155 R13 79 T.

Pneumatiky s různou konstrukcí není
povoleno pouÏívat na témÏe vozidle
u osobních aut, karavanÛ a ostatních pfií-
vûsÛ za osobní auta: pneumatiky monto-
vané na jedno vozidlo musí v‰echny b˘t
buì radiální, nebo diagonální. (V˘jimka:
pouÏití rezervní pneumatiky v nouzi.)

Stejná zásada platí pro volbu kol (ráfkÛ):
Musí b˘t pouÏívána pouze standardní kola
schválená v˘robcem a jím doporuãená.

Šířky pneumatik uvedené v tabulkách na
stranách 32 – 50, 52 – 63 a 78 - 87 se vzta-
hují na mûrné ráfky (tuãnû vyti‰tûné). V pfií-
padû zmûny ‰ífiky ráfku o +0,5 palce, ‰ífika
pneumatiky se zmûní pfiibliÏnû o +5 mm.

Zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky by mûly b˘t samozfiej-
mostí v chladn˘ch mûsících roku; nabízejí
‰ir‰í rozmezí bezpeãnosti a lep‰í hospo-
dárnost kdyÏ teplota klesne pod 7° C. 

Zimní pneumatiky schválené pro maxi-
mální rychlost niÏ‰í, neÏ je rychlost
vozidla, mohou b˘t montovány pouze
tehdy, je-li maximální rychlost tûchto
pneumatik vyznaãena viditelnû v plném
zorném poli fiidiãe, t.j. napfi. nálepkou
jasnû viditelnou na palubní desce.*) 

BEZPEâNOSTNÍ
VAROVÁNÍ
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Provozní pokyny

Tato maximální rychlost pneumatik
nesmí b˘t pfiekroãena. 
Výjimka: neplatí to pro velkou Britanii.

Kombinaci letních a zimních pneumatik na
osobním autû nelze doporuãit. V mnoha
evropsk˘ch zemích jsou povoleny buì letní
nebo zimní (M+S) pneumatiky na jedné
ose. V nûkter˘ch státech*) se to vztahuje
na v‰echny pozice kol.

Zimní pneumatiky vyÏadují speciální pod-
mínky: znamená to, Ïe zákonem pfiede-
psaná minimální hloubka vzorku 1,6 mm je
nedostateãná. Vhodná hranice hloubky
vzorku dezénu pro zimu je 4 mm. V zájmu
bezpeãnosti Continental doporuãuje v˘mûnu
zimních pneumatik jiÏ pfiedtím, neÏ hloubka
vzorku klesne na 4 mm. Takové pneumatiky
je ale je‰tû moÏné pouÏívat v létû.

Vysoká bezpeãnost jízdy mÛÏe b˘t zaru-
ãena pouze tehdy, jsou-li na v‰ech pozi-
cích na v‰ech osách namontovány sku-
teãné zimní pneumatiky (4 pneumatiky).

Oznaãení snûhovou vloãkou ( v USA
a Kanadû): Toto dodateãné znaãení

na M + S pneumatikách prokazuje, Ïe
pneumatika pro‰la zákonem pfiedepsa-
n˘mi testy a jsou tak zaruãeny její dobré
zimní vlastnosti.

MontáÏ pneumatik

Není-li pneumatika řádně
namontována, může
prasknout. Výbuchem
uvolněná energie může
být příčinou nebezpeč-
ných zranění, proto pneu-
matika musí být monto-
vána odborníkem. 

Při montáži se smí používat jen schvá-
lené nástroje a lubrikanty.

Prosíme, dodržujte všechna montážní
doporučení.

Kvůli speciální technologii musí být samo-
nosné pneumatiky SSR (zajišťující možnost
dojetí i po defektu pneumatiky) montovány
či měněny pouze v servisu se speciálně

vyškolenými pracovníky, kteří mají osvěd-
čení od Continentalu. (viz str. 10).
Podrobné montáÏní instrukce pro SSR pneu-
matiky naleznete na www.conti-ssr.co.uk

Dfiíve, neÏ je vymontována stará pneuma-
tika, je nutné vy‰roubovat ventilovou vloÏku
a ujistit se, Ïe v‰echen vzduch unikl.

Je-li vymûÀována pneumatika, opravo-
vaná lepidlem (ContiComfortKit), je
tfieba vûnovat pozornost následujícímu: 

Pneumatika obsahuje aÏ 0,5 litru lepicího
roztoku. Proto:

– Noste vÏdy rukavice kdyÏ demontujete
takovou pneumatiku a ujistûte se, Ïe
pracovní místo je fiádnû odvûtráváno
(k prevenci zv˘‰ení koncentrace par roz-
toku v ovzdu‰í)

– Pfied demontáÏí se ujistûte, Ïe pneuma-
tika je úplnû odvzdu‰nûna

– Pohybujte s kolem opatrnû, aby se lepicí
roztok mohl nahromadit v nejniÏ‰ím místû
pneumatiky. Pfied demontáÏí pneumatiky
musí b˘t odstranûna vloÏka ventilu, aby
bylo moÏné vypustit v‰echny zbytky lepi-
cího roztoku. Náfiadí k montáÏi pneuma-
tiky by se mohlo zneãistit, kdyby tekutina
vytekla.

– Se zbyl˘m lepicím roztokem nakládejte
v souladu s pfiíslu‰n˘mi bezpeãnostními
pfiedpisy.

Detailní instrukce pro v˘mûnu pneumatik
naplnûn˘ch lepicím roztokem naleznete na
www.conticomfortkit-shop.co.uk

Nová pneumatika a ráfek musí mít odpoví-
dající rozmûry a musí b˘t schváleny jako
odpovídající kombinace pro dotyãn˘ model
vozidla. 
PouÏívat se mohou jen ráfky správné veli-
kosti, prosté rzi a v perfektním stavu. Nesmí
b˘t po‰kozeny, nebo ojeté, a nesmí b˘t
naru‰en jejich tvar. Zejména to platí v kom-
binaci s pneumatikami SSR (na dojetí). 

BEZPEâNOSTNÍ
VAROVÁNÍ

V˘jimka: V Rakousku zimní pneumatiky s niÏ‰ím neÏ
4 mm zb˘vajícím vzorkem dezénu jiÏ nejsou legálnû
povaÏovány za zimní pneumatiky.
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Pfii montáÏi nov˘ch pneumatik s du‰í pou-
Ïijte vÏdy nové du‰e. JelikoÏ se du‰e
bûhem provozu vytáhnou, hrozí pfii jejich
novém pouÏití tvorba faldÛ a tím i nebez-
peãí náhlého roztrÏení.

Z bezpeãnostních dÛvodÛ mají b˘t bezdu-
‰ové pneumatiky vÏdy montovány
s nov˘mi ventily. 

Jsou-li pouÏity v bezdu‰ov˘ch pneumati-
kách gumové ventily (typu snap-in), musí
v kaÏdém pfiípadû b˘t dodrÏena doporu-
ãení v˘robce vozidla. PodloÏky ventilu (tj.
podloÏka na ráfku samém nebo na tûle
ventilu) se musí namontovat jsou-li pro
auto specifikovány pneumatiky tfiídy
H,V,W,Y nebo ZR, aby se zajistilo, Ïe se
ventil pfii vy‰‰ích rychlostech neuvolní.

VÏdy potfiete patku plá‰tû i dosedací plo-
chu ráfku montáÏním lubrikantem, dopo-
ruãen˘m v˘robcem pneumatiky. Zvlá‰tû to
platí pro pneumatiky s nízk˘m profilem
a pro samonosné pneumatiky SSR (pro
dojetí). Nikdy k tomu úãelu nepouÏívejte
vaselinu nebo jiné ropné produkty. 

Pfii hu‰tûní pneumatiky musí b˘t kolo
pevnû upevnûno na montáÏním stroji.
Nikdy nehustûte neupevnûnou pneuma-
tiku. Kdyby taková volnû leÏící pneumatika
praskla, kolo by se vymr‰tilo a mohlo by
zpÛsobit ‰kodu. 

UdrÏujte rozumnou vzdálenost od jakékoliv
pneumatiky, která je hu‰tûna. Ujistûte se,
Ïe máte dostateãnû dlouhou a pevnou
hadici, nejlépe spojenou s mûfiiãem tlaku.
Nikdy se nad hu‰tûnou pneumatiku
nenah˘bejte.

Pfii montáÏi bezdu‰ov˘ch pneumatik je
tfieba dát pozor, aby patky plá‰tû správnû
naskoãily z prohloubení ráfku pfies HUMP
a pfiilehly k ramenÛm ráfku. K vylouãení
prasklin v patce plá‰tû, „naskakovací
tlak“ nesmí pfiev˘‰it 330 kPa. Nenaskoãí-li
pneumatika na své místo ani pfii tomto
tlaku, musí se tlak sníÏit a musí se zjistit
a odstranit pfiíãina, teprve pak se cel˘ pro-
ces mÛÏe opakovat. 

Pouze tehdy, jsou-li patky plá‰tû správnû
usazeny na ramenech ráfku, mÛÏe se hus-
tící tlak zvy‰ovat na hodnoty, které zajistí
pevné usazení na ramenech ráfku. Tento
„dosedací tlak“ nesmí pfiev˘‰it hustící tlak
uveden˘ v tabulkách o více neÏ 50%, nebo
nesmí b˘t vy‰‰í neÏ 400 kPa. Teprve
potom se nastaví provozní tlak, specifiko-
van˘ v˘robcem vozidla (viz tabulku Conti-
nentalu s tlaky hu‰tûní).

Namontované pneumatiky musí b˘t dyna-
micky vyváÏeny, aby se docílilo hladké
jízdy vozidla.

MontáÏ kola na vozidlo
Hodnoty osy auta, jako je sbíhavost,
odklon a dal‰í prvky geometrie osy musí
b˘t zkontrolovány a pokud je to nutné,
upraveny tak, aby byly v mezích tolerance.
Teprve pak je moÏné montovat nové pneu-
matiky. 

Pneumatiky SSR (na dojetí) smí b˘t mon-
továny pouze na vozidla vybavená monito-
rovacím systém kontroly hu‰tûní. 

Pfii montáÏi pneumatiky je tfieba se ujistit,
Ïe kolo je na náboji správnû centrováno.
Je-li to nutné, je vhodné kolo elektronicky
vyváÏit i kdyÏ je jiÏ namontováno na
vozidle.

Ventily mají b˘t montovány s ventilov˘mi
ãepiãkami – pfiednostnû s jistícím prsten-
cem – aby chránily vloÏku ventilu a vnitfiek
pneumatiky.

Pfii montáÏi krytÛ kol nebo vyvaÏovacích
závaÏí kola musí b˘t udrÏena jejich dosta-
teãné oddálení vÛãi patce nebo boãnici
pneumatiky. Kryt ani závaÏí (i prstencové)
nesmí za Ïádn˘ch okolností pfiijít do kon-
taktu s pneumatikou (tj. pfii Ïádn˘ch prud-
k˘ch manévrech, náhlém zabrzdûní nebo
prudk˘ch zatáãkách). PrÛmûr krytu kola
a okraje vyvaÏovacích závaÏí nesmí pfie-
sáhnout pfies okraj ráfku. Obzvlá‰tû se to
vztahuje na pneumatiky s ochranou ráfku
(ochranné patkové Ïebro „FR“)
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62 220 230 240 250 255 265
63 230 235 245 255 265 272
64 235 245 255 260 270 280
65 245 250 260 270 280 290
66 250 260 270 280 290 300
67 255 265 275 285 295 307
68 265 275 285 295 305 315
69 270 285 295 305 315 325
70 280 290 300 315 325 335
71 290 300 310 325 335 345
72 295 310 320 330 345 355
73 305 315 330 340 355 365
74 315 325 340 350 365 375
75 325 335 350 360 375 387
76 335 350 360 375 385 400
77 345 360 370 385 400 412
78 355 370 385 400 410 425
79 365 380 395 410 425 437
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Smûrové pneumatiky je nutno montovat
tak, aby se pfii pohybu vozidla vpfied otá-
ãely ve smûru ‰ipky na boãnici.
V˘jimka: Pro krátkodobé pouÏití jako
doãasná v˘pomoc v pfiípadû nouze; je ale
nutné vrátit pneumatiku do správné pozice
pfii první moÏné pfiíleÏitosti. 

Moderní asymetrické pneumatiky jsou
nejãastûji nesmûrové. Tyto pneumatiky
musí b˘t montovány s boãnicí oznaãenou
„vnûj‰í – outside“ smûfiující ven od vozidla,
aby se jejich asymetrick˘ dezén optimálnû
vyuÏil. 

Pneumatiky s kombinovan˘m dezénem, t.j.
jsou-li asymetrické a smûrové, musí navíc
b˘t montovány na správnou stranu vozidla,
tj. vlevo nebo vpravo, aby byly dodrÏeny
obû v˘‰e uvedené zásady montáÏe. 

Husticí tlak
Nesprávný hustící tlak
může vést k tomu, že se
vnitřek pneumatiky
může poškodit. To může
způsobit problémy
s pneumatikou, až
k jejímu prasknutí (výbu-
chu). Již vzniklá skrytá

poškození pneumatiky se nenapraví
dodatečným nastavením správného
hustícího tlaku.

BEZPEâNOSTNÍ
DOPORUâENÍ

Tabulka 1:
Nosnost a hustící tlak – standardní pneumatiky 
(Hodnoty hustícího tlaku obsaÏené v tabulce se vztahují na rychlosti do 160 km/hod pro
odklon ne vût‰í neÏ 2°)

Nosnost (kg) pfii hustícím tlaku (kPa)

Index nosnosti

Pokraãování na stranû 104

200 210 220 230 240 250
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80 375 390 405 420 435 450
81 385 400 415 430 445 462
82 395 415 430 445 460 475
83 405 425 440 455 470 487
84 420 435 450 470 485 500
85 430 450 465 480 500 515
86 445 460 480 495 515 530
87 455 475 490 510 525 545
88 470 485 505 525 540 560
89 485 505 525 545 560 580
90 500 520 540 560 580 600
91 515 535 555 575 595 615
92 525 550 570 590 610 630
93 545 565 585 610 630 650
94 560 585 605 625 650 670
95 575 600 625 645 670 690
96 595 620 640 665 685 710
97 610 635 660 685 705 730
98 625 650 675 700 725 750
99 650 675 700 725 750 775

100 670 695 720 750 775 800
101 690 720 745 770 800 825
102 710 740 765 795 825 850
103 730 760 790 820 845 875
104 755 785 815 840 870 900
105 775 805 835 865 895 925
106 795 825 860 890 920 950
107 815 850 880 910 945 975
108 835 870 905 935 970 1000
109 860 895 930 965 995 1030
110 885 920 955 990 1025 1060
111 910 950 985 1020 1055 1090
112 935 975 1010 1050 1085 1120
113 960 1000 1040 1075 1115 1150
114 985 1025 1065 1105 1140 1180
115 1015 1055 1095 1135 1175 1215
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Tabulka 1 – pokraãování
Nosnost a hustící tlaky – standardní pneumatiky (výběr)

Nosnost (kg) pfii hustícím tlaku (kPa)

Index nosnosti 200 210 220 230 240 250
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79 325 340 350 365 375 390 400 415 425 437
81 345 355 370 385 395 410 425 435 450 462
82 355 365 380 395 410 420 435 450 460 475
83 360 375 390 405 420 430 445 460 475 487
84 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
85 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775

100 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
106 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
107 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
111 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
112 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
114 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
115 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
116 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250
117 955 995 1030 1065 1105 1140 1180 1215 1250 1285
118 980 1020 1060 1095 1135 1170 1210 1245 1285 1320
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Tabulka 2
Nosnost a hustící tlaky – pro zesílené (reinforced) pneumatiky a pro pneumatiky
s vyšší nosností (Extra Load)

Nosnost (kg) pfii hustícím tlaku (kPa)

Index nosnosti 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
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Pneumatika musí být nahuštěna na spe-
cifikované hodnoty, určené výrobcem
vozidla a pneumatik. Jeho výše se mění
v závislosti na nákladu a podmínkách
používání vozidla.

Tento tlak se vÏdy vztahuje na chladnou
pneumatiku a nesmí klesnout pod tyto hod-
noty. Tlak uvnitfi teplé pneumatiky – jízda
pneumatiku ohfiívá – je pfiirozenû vy‰‰í.
Nikdy proto nesniÏujte tlak na teplé pneu-
matice. Jakmile ochladne, její hustící by
tak pak poklesl pod hodnotu minimálního
hustícího tlaku.

Tlak v pneumatice musí b˘t kontrolován
a pfiípadnû upravován pravidelnû kaÏd˘ch
14 dnÛ na chladné pneumatice. Nikdy
nezapomeÀte na rezervu!

Nesprávn˘ tlak v pneumatice zpÛsobí
pfiedãasné a/nebo nepravidelné opotfie-
bení. Podhu‰tûná pneumatika má vy‰‰í
valiv˘ odpor a to znamená i vy‰‰í spo-
tfiebu paliva. 

Hustící tlaky pneumatik osobních aut uve-
dené v tabulce 1 a 2 jsou minimální hus-
tící tlaky pro rychlosti do 160 km/hod.
Mohou se zvy‰ovat, napfi. z dÛvodÛ zv˘-
‰ení stability jízdy.

Tlak 320 kPa je moÏné povaÏovat za
maximální hustící tlak u standardních
verzí pneumatik pro osobní auta do indexu
rychlosti T vãetnû; 350 kPa pro H-,V-,W-,Y-
a ZR-, stejnû jako pro M+S a zesílené XL
(reinforced) pneumatiky. 

Tyto hodnoty nemají b˘t pfiekraãovány,
aby nedo‰lo k po‰kození konstrukce pneu-
matiky nebo ráfku.

ZR pneumatiky bez provozního kódu mají
od 160 km/hod do 190 km/hod vãetnû,
správn˘ hustící tlak 250 kPa. Poté hustící
tlak musí b˘t zv˘‰en o 10 kPa na kaÏd˘ch
dal‰ích 10 km/hod aÏ do 300 kPa pro
240 km/hod pfii plném zatíÏení a maximál-
ním odklonu kola 2°.
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Tabulka 3: Pro vyšší rychlosti se hustící tlak musí zvýšit v závislosti na nosnosti 
(viz tabulka 4, pfievzatá z ETRTO manuálu)

Rychlost vozidla 
(vãetnû odchylky 
okolo 9 km/hod)

Index rychlosti

Hustící tlak *
(kPa)

*) pfii maximálním zatíÏení pneumatiky, aÏ k 2° odklonu kola

250 250 250 250 250 250 250 250 250

260 260 260 260 260 260 250 250

260 260 260 260 260 250 250

270 270 270 270 250 250

270 270 270 260 250

280 280 270 250

280 280 250

280 290 260

280 300 270

300 280

300 290

300 300

300

300

300
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H V W Y
% % % %

210 100 100 100 100

220 – 97 100 100

230 – 94 100 100

240 – 91 100 100

250 – – 95 100

260 – – 90 100

270 – – 85 100

280 – – – 95

290 – – – 90

300 2) – – – 85

2Ω 2.5Ω 3Ω 3.5Ω 4Ω

f .0 .03 .07 .0 .4
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Nosnost a rychlost
Pfii urãování minimálního hustícího tlaku
nezbytného pro vozidlo, se musí vzít za
základ povolená nosnost nápravy
a maximální povolená rychlost vozidla.

Maximální nosnost pneumatiky vozidla je
vyjádfiena Indexem nosnosti LI (viz str. 6).

Tabulka 4: Úprava nosnosti při změně rychlosti 
1)

(pfievzato z ETRTO manuálu)

Rychlost vozidla 
(vãetnû odchylky 1 %

vmax ±6,5 km/hod)

Index rychlosti

1) Pro mezihodnoty rychlostí je povolena lineární interpolace nosnosti
2) Pro rychlosti nad 300 km/hod správné hustící tlaky budou dohodnuty mezi v˘robcem auta a pneumatik (nebo jejich

národními asociacemi), pfii uváÏení charakteristik vozidla a typu provozu.

Pro ZR pneumatiky bez oznaãení provoz-
ního kódu se maximální nosnost udávaná
v tabulkách od strany 39 a dále se vzta-
huje na rychlosti do 240 km/hod.
Pro rychlosti nad 240 km/hod se, pro-
síme, spojte s námi pro určení správné
nosnosti a hustícího tlaku.
Mají-li b˘t pneumatiky osobních automobilÛ
pouÏívány s odklonem kola vût‰ím neÏ
2°, prosíme, konzultujte nosnost a hustící
tlak s námi.

Pfii absenci takové informace, je moÏné
pouÏít následujícího doporuãení ETRTO
pro pneumatiky a rychlosti nad 160
km/hod: Pro odklon kola vy‰‰ím neÏ 2°
aÏ do 4° vãetnû, nosnost se lineárnû sni-
Ïuje od 100% do 90%.
Namísto sníÏení nosnosti pneumatiky mÛÏe
b˘t zv˘‰en hustící tlak jako funkce nos-
nosti.
Hustící tlak vypoãítan˘ pro pfiíslu‰nou rych-
lost se musí násobit korekãním faktorem
(f), kter˘ je uveden níÏe, závisícím na aktu-
álním úhlu odklonu > 2 °:

[1,0 – 0,01 × (nárÛst nosnosti jako %)] 
1,25

Hodnota f pro níÏe uvedené úhly odklonu je pak :

Úhel odklonu

f = 1
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(km/h) 60 50 40 30 25

(%) 110 115 125 135 142
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V‰eobecnû, úhel odklonu u vozidel by
nemûl pfiesáhnout 4 °.

U vozidel s rychlostmi pfievy‰ujícími
270 km/hod by úhel odklonu nemûl pfie-
sáhnout 3° vãetnû v‰ech odchylek.

Nosnost pneumatik ve dvojmontáži je
1,85násobek nosnosti pfii jednomontáÏi.

Nosnosti uvádûné v tabulkách pro pneumatiky osobních aut se mohou zvy‰ovat, jestliÏe pneu-
matiky jsou montovány na vozidla s následujícími nízk˘mi maximálními konstrukãními
rychlostmi, jestliÏe se souãasnû zvy‰uje hustící tlak (pfievzato z ETRTO manuálu norem):

Maximální dosaÏitelná rychlost

Nosnost

Zv˘‰ení hustícího tlaku (kPa)

Po‰kození pneumatik
Pfii po‰kození pneumatik je vût‰inou na
vinû nesprávn˘ hustící tlak, proto dopo-
ruãujeme jeho pravidelnou kontrolu kaÏdé
2 t˘dny. JestliÏe vÛz je po jízdû a pneuma-
tiky jsou teplé, je normální, Ïe se tlak
v pneumatice zvy‰uje. Proto takto zv˘-
‰en˘ tlak nesniÏujte.

Rovnomûrn˘, klidn˘ styl jízdy je pro-
spû‰n˘ pro pneumatiky i Ïivotní prostfiedí.
Rychlá akcelerace, brzdûní se zablokova-
n˘mi koly a trhané jízdní manévry zkracují
Ïivotnost pneumatik.

To se vztahuje stejnû tak i na dal‰í typy
namáhání pneumatik, jako jsou jejich odí-
rání o obrubníky chodníkÛ ãi terénní jízdy
po hrubém povrchu. To mÛÏe zpÛsobit
skryté i viditelné po‰kození pneumatik.

RovnûÏ náhlé trhání volantem mÛÏe vést
k po‰kození pneumatik. V‰echny pneumatiky
na autû je nutné pravidelnû kontrolovat pro
vãasné zji‰tûní jejich moÏného po‰kození.

PfietûÏování pneumatik (nadmûrnou rych-
lostí nebo pfietûÏování nákladem) je nutné
vylouãit. Obojí vede ke stejn˘m dÛsled-
kÛm, jako podhu‰tûní. Má to stejnû ‰kod-
liv˘ dÛsledek, jako podhu‰tûní a mÛÏe
to zpÛsobit tepelné po‰kození pneumatiky. 

Rovnomûrné opotfiebení prodluÏuje Ïivot-
nost pneumatik. Zámûna pneumatik
zepfiedu dozadu a naopak v pfiíslu‰n˘ch
intervalech se doporuãuje v závislosti na
tom, kdy je vozidlo v servisu, ale pfiibliÏnû
kaÏd˘ch 5 aÏ 10 000 km. 

Pfiezouvání zimních a letních pneumatik je
ideální pfiíleÏitostí pro rotaãní zmûnu
pozic kol. Na autech s pfiedním náhonem
to obzvlá‰tû vede k zv˘‰ení hospodárnosti.
Pfii zmûnách pozic kol je nutné dodrÏovat
pokyny v instrukãní kníÏce.

Pro témûfi v‰echna auta je rotaãní pfiesun
kol z osy na osu povolen. V nûkter˘ch pfií-
padech mÛÏe b˘t rovnûÏ prospû‰ná zmûna
kfiíÏem (diagonálnû), jelikoÏ se tím zmûní
smûr otáãení pneumatik. To neplatí pro
smûrovû orientované pneumatiky. Je
nutno rovnûÏ kontrolovat vyváÏení kol.

Vysok˘ standard kvality pneumatik, kol
a vozÛ - zaji‰Èovan˘ v˘‰e uveden˘mi opat-
fieními a doporuãeními – mÛÏe b˘t udrÏen
pouze pravidelnou kontrolou v‰ech rele-
vantních faktorÛ.

10 20 30 40 50
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Jsou-li pneumatiky skladovány v nevyho-
vujících podmínkách, nebo nejsou-li
správnû uloÏeny, mûní své fyzikální vlast-
nosti. To mÛÏe vést k zkrácení jejich Ïivot-
nosti; mohou zmûnit své vlastnosti natolik,
Ïe se mohou stát neupotfiebiteln˘mi. Ide-
ální skladovací podmínky jsou definovány
v ISO 2230. Pneumatiky správn˘m zpÛso-
bem skladované ve správném prostfiedí si
podrÏí své vlastnosti prakticky nezmûnûné
po dobu nûkolika let.

Volné skladování pneumatik na vzduchu,
tfiebaÏe pod ochranou plachtou, není dovo-
leno.

Skladiště pro plá‰tû a du‰e má b˘t
chladné, suché, tmavé, a má b˘t pomalu,
ale dobfie vûtrané. 

Skladovací teplota nesmí pfiesáhnout nor-
mální pokojovou teplotu. Ve vytápûn˘ch
prostorách musí b˘t pneumatiky chránûny
pfied tepeln˘m zdrojem zastínûním.

Pneumatiky musí b˘t chránûny pfied pfiím˘m
sluneãním svitem a trval˘mi zmûnami vzdu-
chu (prÛvan). JelikoÏ ozon je zvlá‰tû ‰kod-
liv˘, nesmí b˘t ve skladi‰ti Ïádn˘ jeho zdroj.

V prostorách, kde se skladují pneumatiky
nemají b˘t skladovány rozpou‰tûdla, ropné
v˘robky – napfi. pohonné hmoty, mazadla,
lubrikanty, chemikálie apod. a pneumatiky
s nimi nesmí pfiijít do kontaktu.

Je nutné zajistit, aby pneumatiky nebyly
skladovány pod tlakem (pod váhou nasklá-
daného sloupce nebo jin˘m zevním tla-
kem) k vylouãení jejich popraskání.

Minimální doba skladování pomáhá pfiede-
jít ‰kodám.

Skladování pneumatik

Pneumatiky na ráfcích

Nahu‰tûní 
na 100 kPa

Neskladujte je 
ve stoje

povûste je nebo je naskládejte do sloupce
(pfierovnejte je kaÏdé ãtyfii t˘dny)

Neskladujte je 
ve sloupcích, nevûste je

Skladujte je ve stoje a otáãejte je kaÏdé ãtyfii t˘dny
(na policích nebo ãisté podlaze)
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Opravy pneumatik
Nerespektování následu-
jících bezpeãnostních
doporuãení a doporuãení
k údrÏbû pneumatik
mÛÏe v dÛsledku po‰ko-
zení pneumatik zapfiíãinit
váÏná poranûní nebo
i smrt .

Bûhem své Ïivotnosti je pneumatika pod-
robena nejrÛznûj‰ím podmínkám pfii svém
provozu a mÛÏe dojít k jejímu po‰kození
z nejrÛznûj‰ích pfiíãin. K po‰kození mÛÏe
dojít propíchnutím, prÛrazem, fiezem atd.
Po‰kození pneumatiky mÛÏe naru‰it integ-
ritu pneumatiky, tím, Ïe napfi.

• Dochází ke ztrátû tlaku; je-li pneumatika
pouÏívána podhu‰tûná, vedlo to k po‰ko-
zení její vnitfiní struktury;

• Dojde k pfiímému po‰kození nûkteré ze
struktur pneumatiky, napfi. gumové smûsi
nebo nûkteré z vrstev její stûny;

• Vystavení materiálÛ, ze kter˘ch je zhoto-
vena, nepfiízniv˘m vlivÛm okolního pro-
stfiedí s jejich v˘slednou degradací;
a/nebo

• Vystavení materiálÛ ze kter˘ch je zhoto-
vena, pfietlakÛm pfii pfiehu‰tûní (po‰ko-
zení kostry následkem pfiehu‰tûní);

Z tûchto dÛvodÛ má uÏivatel pneumatiky
pravidelnû kontrolovat. Prohlídky pneuma-
tik by se mûly stát rutinní souãástí pravi-
delné údrÏby auta. Je-li zji‰tûno po‰kození
pneumatiky nebo vznikne-li podezfiení na
nû, mûla by pneumatika b˘t co nejdfiíve
prohlédnuta odborníkem na pneumatiky.

UÏivatel by nemûl nikdy opravovat sám
po‰kozenou pneumatiku. Jen ‰kolen˘
odborník, kter˘ mÛÏe podloÏit svÛj soud
v‰estrannou a podrobnou prohlídkou pfií-
slu‰né pneumatiky, mÛÏe posoudit, zda
dotyãná pneumatika je vhodná pro opravu,
nebo zda má b˘t vyfiazena z pouÏívání.
Tento posudek musí také zhodnotit celou
dobu pouÏívání pneumatiky, vãetnû jejího
hu‰tûní, zatûÏování, podmínek pouÏívání

apod. JestliÏe tento odborník rozhodne
o opravû pneumatiky, pak se musí striktnû
fiídit v‰emi národními normami pro opravy
pneumatik, vãetnû kontrolních mecha-
nismÛ i technick˘mi moÏnostmi pro prove-
dení opravy. Continental není odpovûdn˘
za rozhodnutí takového specialisty nebo za
opravenou pneumatiku. Continental sdû-
luje, Ïe oprava jeho pneumatiky ru‰í jeho
záruku jako v˘robce. 

Profiezávání pneumatik pro osobní auta je
zakázáno zákonem. 

Pneumatiky SSR: Jen ‰kolen˘ odborník
mÛÏe b˘t u pneumatik SSR (samonos-
n˘ch) schopen zjistit vnitfiní strukturální
po‰kození vzniklé jízdou na podhu‰tûn˘ch
nebo zcela prázdn˘ch pneumatikách.
Takové po‰kození nemusí b˘t vÛbec vidi-
telné ani na povrchu vnitfiní gumy nebo na
boãnici pneumatiky, ale mÛÏe b˘t dÛvo-
dem, proã pneumatika není schopná
opravy. Continental proto nedoporuãuje
jakoukoliv opravu sv˘ch pneumatik SSR. 

Îivotnost pneumatik pro
osobní auta a lehké nákladní
vozy. 

V˘robci pneumatik dlouho zkoumali jakou
roli by mûl hrát uÏivatel pneumatik v pravi-
delné péãi a údrÏbû jeho/jejich pneumatik.
Chvíle, kdy pneumatika by mûla b˘t vymû-
nûna, je jeho rozhodnutím, za které je vlast-
ník pneumatiky plnû zodpovûdn˘. UÏivatel
musí zváÏit v‰echny okolnosti: tj. dosavadní
zpÛsob péãe, údrÏby, zpÛsob jejich dosa-
vadního pouÏívání, podmínky skladování,
musí zváÏit jejich vzhled a provozní v˘kon-
nost. UÏivatel by mûl konzultovat s odborní-
kem pro pneumatiky v‰echny otázky t˘kající
se dal‰í Ïivotnosti pneumatik. 

Následující informace a doporuãení
mají slouÏit jako pomoc pfii urãování
doby, kdy bylo jiÏ dosaÏeno maximální
Ïivotnosti pneumatiky. 

BEZPEâNOSTNÍ
VAROVÁNÍ
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Pneumatiky jsou urãeny a konstruovány,
aby bezvadnû slouÏily mnoho tisíc kilo-
metrÛ. Pro dosaÏení maximální uÏiteãnosti
musí b˘t vûnována pneumatikám fiádná
péãe pfii jejich údrÏbû aby se vylouãily
moÏnosti po‰kození a tak se vylouãilo
jejich zniãení nebo pfiedãasné vyfiazení
z provozu. Îivotnost pneumatiky je kumu-
lativní funkcí zpÛsobu, místa a podmínek
skladování, provozních podmínek, kter˘m
je pneumatika vystavena bûhem svého
pouÏívání (zatûÏování, rychlost jízdy, hu‰-
tûní, riziko jejího po‰kození na cestách,
atd.). Vzhledem k tomu, Ïe v‰echny tyto
podmínky jsou vÏdy velice rozdílné, není
moÏné pfiesnû pfiedem urãit konkrétní
Ïivotnost dané pneumatiky. 

UÏivatel hraje dÛleÏitou roli v údrÏbû
pneumatik.

Pneumatiky mohou b˘t vyfiazeny z pouÏí-
vání z mnohoãetn˘ch dÛvodÛ, vãetnû opo-
tfiebení vzorku na minimální pfiípustnou
hodnotu, po‰kození nebo ‰patn˘ch zpÛ-
sobÛ pouÏívání (vpichy, prÛrazy, fiezy, trh-
liny, praskliny, vyboulení, pfietûÏování, pod-
hu‰tûní, atd.). Z tûchto dÛvodÛ
pneumatiky, vãetnû rezervních, musí b˘t
pravidelnû prohlíÏeny, tj. nejménû jednou
za mûsíc. Pravidelné prohlídky jsou zvlá‰tû
dÛleÏité, ãím déle je pneumatika v pouÏí-
vání. JestliÏe je na po‰kození pneumatiky
podezfiení, nebo jestliÏe je jiÏ zji‰tûno,
Continental doporuãuje nechat takovou
pneumatiku prohlédnout odborníkem. Na
podkladû takové konzultace mÛÏe uÏivatel
rozhodnout, zda nechá i nadále pneuma-
tiku v pouÏívání. Doporuãujeme vÏdy pfii
takové prohlídce nechat prohlédnout
i rezervní pneumatiku. Takové rutinní pro-
hlídky by se mûly provádût bez ohledu na
to, zda je auto vybaveno systémem moni-
torujícím tlak v pneumatikách (TPMS –
Tyre Pressure Monitoring Systém), ãi niko-
liv. 

UÏivatelÛm naléhavû doporuãujeme aby
vûnovali pozornost vzhledu sv˘ch pneuma-
tik. RovnûÏ by mûli pozornû sledovat pro-
jevy jak˘chkoliv zmûn v jejich provozní
v˘konnosti, jako jsou klesající hustící tlak,
zv˘‰ená hluãnost nebo vibrace. 

Takové projevy mohou b˘t známkou, Ïe
jedna nebo i nûkolik pneumatik by mûlo
b˘t vyfiazeno z pouÏívání, aby se pfiede‰lo
jejich zniãení za provozu. UÏivatel by si
mûl také vÏdy v‰imnout tvrdého nárazu do
pneumatiky za provozu a mûl by pak co
nejdfiíve zajistit odbornou prohlídku takové
pneumatiky.

Skladování pneumatik, jejich rotace i pod-
mínky, za jak˘ch jsou skladovány, jsou rov-
nûÏ dÛleÏité pfii urãování doby jejich Ïivot-
nosti. Více informací o správném
skladování, podmínkách skladování a jejich
rotaci obsahují jiné publikace Continentalu,
které jsou k mání na doÏádání nebo na
webov˘ch stránkách. 

Doporuãení pro Ïivotnost pneumatik

Continental nemÛÏe poskytnout Ïádné
relevantní technické údaje pro urãení doby,
kdy by mûla konkrétní pneumatika b˘t
vyfiazena z pouÏívání. Nicménû, shodnû
s ostatními v˘robci pneumatik a automo-
bilÛ, i Continental doporuãuje, aby v‰echny
pneumatiky (vãetnû rezervních) vyrobené
pfied více neÏ 10 lety byly zamûnûny
nov˘mi, a to i tehdy, kdyÏ pfii zevní pro-
hlídce vypadají, jakoby je bylo moÏné
i nadále pouÏívat a i kdyÏ jejich vzorek
bûhounu je‰tû nedosáhl zákonem urãené
hranice pouÏitelnosti. V˘robce automobilu
mÛÏe doporuãit jin˘ interval v˘mûny, kter˘
je zaloÏen na jejich znalostech podmínek
opotfiebení pfii pouÏívání na jejich vozidle.
Continental doporuãuje takovému doporu-
ãení vyhovût. UÏivatel si musí uvûdomit, Ïe
mnohé pneumatiky by mûly b˘t vymûnûny
pro opotfiebení vzorku nebo z jin˘ch pfiíãin
dfiíve, neÏ uplyne doporuãená doba jejich
pouÏitelnosti. Doporuãená doba v˘mûny
v Ïádném pfiípadû nezbavuje uÏivatele
povinnosti vymûnit pneumatiky, kdyÏ je to
zapotfiebí. 

Provozní kódy pneumatik viz strana 5.
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Minimální hloubka vzorku dezénu
u pneumatik pro osobní a lehká
nákladní auta

Nejãastûji akceptovaná norma pro hloubku
vzorku dezénu je 1,6 mm, pfii jejímÏ dosa-
Ïení by pneumatika mûla b˘t vyfiazena
z pouÏívání. Tato norma byla pfiijata jako
pfiedpis mnoha národními autoritami pro
dopravu. Pro informaci zákazníka jsou na
pneumatikách indikátory hloubky vzorku
(TWI), které se objeví v hlavních dráÏkách
vzorku dezénu, jakmile opotfiebení
dosáhne takové úrovnû, Ïe zb˘vající
hloubka vzorku je 1,6 mm. 

Na doplnûní v˘‰e uvedené informace
doporuãuje Continental aby v‰echny
pneumatiky osobních a lehk˘ch nákladních
aut v dálniãním provozu byly vyfiazeny
z pouÏívání, kdyÏ hloubka vzorku jejich
pneumatik dosáhne u

• Letních/vysoce v˘konn˘ch pneumatik
= 3mm

• Zimních pneumatik = 4 mm. 

Tato doporuãení vycházejí z v˘sledkÛ testÛ
Continentalu právû tak jako ze svûtov˘ch
zku‰eností, které prokazují, Ïe fiidiãi
mohou lépe udrÏet v˘konnostní potenciál
sv˘ch vozÛ (tj. zábûr za mokra) zámûnou
sv˘ch pneumatik za nové dfiíve neÏ
dosáhnou zákonem pfiedepsané
hloubky vzorku 1,6 mm. 

Toto se vztahuje zejména na zimní pneu-
matiky, u kter˘ch se jejich vlastnosti, jako
je napfi. zábûr na snûhu, podstatnû zhor-
‰ují kdyÏ hloubka vzorku klesne pod 4 mm. 
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Doporuãení k zaji‰tûní bezpeãnosti pneu-
matik pro fiidiãe a vlastníky vozidel (doporu-
ãená pro uvedení v manuálech k vozidlÛm):

Pneumatiky potřebují pravidelnou péči,
mají-li Vám i ostatním účastníkům sil-
ničního provozu zajistit bezpečnost.
Dodržujte prosíme proto následující
pravidla:

1. Tlak v pneumatikách musí b˘t trvale
udrÏován na pfiedepsan˘ch hodnotách,
které jsou uvedeny buì v instrukãní
kníÏce vozidla anebo na vozidle
samém.Tento tlak se vztahuje na
chladné pneumatiky – nikdy nesmí b˘t
niÏ‰í. Pneumatiky, které se zahfiály,
napfi. jízdou, mají tlak vy‰‰í. Nikdy
nesniÏujte tlak na zahfiát˘ch pneumati-
kách, protoÏe pak by tlak na chladn˘ch
pneumatikách klesl pod pfiedepsané
hodnoty.

Tlak je nutné kontrolovat každých 14
dnů na chladn˘ch pneumatikách. Nikdy
nezapomeÀte zkontrolovat i rezervu.

Je-li tlak pfiíli‰ nízk˘, pneumatika se pfií-
li‰ zahfiívá a mÛÏe to vést k jejímu vnitfi-
nímu po‰kození.

Při vysokých rychlostech se pak
může běhoun odseparovat a pneuma-
tika tak může prasknout. Po‰kození
pneumatiky, které nemusí b˘t ani vidi-
telné, se nenapraví tím, Ïe se pneuma-
tika dodateãnû nahustí na správné hod-
noty!

2. Pfies obrubníky je nutné jezdit
pomalu, a je-li to moÏné, najíÏdût na nû
kolmo. Nejezdûte pfies obrubníky, jsou-li
vysoké, nebo mají-li ostré hrany, stejnû
tak ani pfies jiné pfiedmûty s tûmito
vlastnostmi (kameny). To v‰e mÛÏe vést
k neviditeln˘m po‰kozením pneumatiky,
které mohou pozdûji vyvolávat problémy
– pneumatika může prasknout při
jízdě ve vyšších rychlostech. 

3. Pravidelnû kontrolujte pneumatiky, zda
nejsou poškozeny, napfi. kameny, hfie-
bíky apod., které pronikly do plá‰tû,
stejnû tak zda nedo‰lo k profiíznutí, pro-
trÏení ãi vyboulení (na boãnici). Cizí
tûlesa mohou rovnûÏ po‰kodit vnitfiek
plá‰tû. Nechte odborníka pro pneuma-
tiky posoudit, jestli je moÏné po‰koze-
nou pneumatiku opravit. Je-li oprava
nemoÏná, nebo sporná, pneumatiku
vymûÀte. Poškozená pneumatika
může prasknout.

4. Nikdy nepouÏívejte pouÏité pneumatiky,
jejichÏ pfiedchozí osud neznáte. Pama-
tujte rovnûÏ na to, Ïe pneumatiky stár-
nou, a to i tehdy, jsou-li pouÏívány málo
nebo vÛbec. Nebyla-li Va‰e rezerva léta
pouÏívána, mÛÏete ji pouÏít jen ve stavu
nouze na dojetí – jet pfii tom musíte opa-
trnû. 

5. Kontrolujte hloubku vzorku dezénu na
Va‰ich pneumatikách pravidelnû. Ojet˘
vzorek zvy‰uje riziko aquaplaningu.
Ujistûte se, Ïe v˘‰ka dezénu odpovídá
zákonn˘m pfiedpisÛm.
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Obchodní známky, služební označení nebo logo
(obchodní značky) představené v této publikaci,
jsou majetkem Continentalu AG a/nebo jeho při-
družených společností. Nic z této publikace
nesmí být bráno jako poskytnutí licence nebo
práv k jejich užívání. Bez výslovného písemného
souhlasu Continentalu AG je užití obchodních
značek zakázáno. 

Veškeré texty, vyobrazení, grafiky a další materi-
ály v této publikaci jsou chráněny autorským
právem a další právní ochranou duševního vlast-
nictví, jako majetek Continentalu AG a/nebo jeho
přidružených společností. Continental AG vlastní
autorské právo pro výběr, úpravu, uspořádání
a vzájemné návaznosti materiálů v této publikaci.
Tyto materiály nesmí být upravovány nebo kopí-
rovány pro komerční použití nebo šíření.

Copyright © 2007 Continental AG.
Ve‰kerá práva vyhrazena.

TD C 2007 0130 1504

Obsah této publikace je určen výlučně pro infor-
maci a nezakládá žádné přebírání odpovědnosti.
Continental AG nezaručuje přesnost, úplnost,
včasnost ani spolehlivost informací v této publi-
kaci obsažených. Continental AG může dle
vlastní úvahy kdykoliv bez předchozího upozor-
nění informace v tomto tisku obsažené revidovat. 

Závazky a odpovědnost Continentalu AG, týkající
se jeho výrobků, jsou určeny výhradně doho-
dami, uzavřenými při jejich prodeji. Není-li jinak
písemně dohodnuto, informace v tomto tisku
obsažené, nejsou částí takových dohod. Tato
publikace neobsahuje žádné záruky nebo dohody
o kvalitě výrobků Continentalu AG, ani žádné
záruky jejich dostupnosti na trhu, vhodnosti pro
dané použití, nebo jejich neměnnosti. Continen-
tal AG může kdykoliv bez předchozího upozor-
nění provést změny popsaných výrobků nebo
jejich výkonnosti.

Tato publikace je samostatným subjektem.
V souladu se zákonnými ustanoveními Continen-
tal AG neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo
předpokládané, a nepřebírá žádné závazky
v souvislosti s využitím informací obsažených
v této publikaci. Continental AG není odpovědný
za jakoukoliv přímou, nepřímou, vedlejší, souvi-
sející nebo trestnou škodu vzniklou na podkladě
použití této publikace. Zde obsažené informace
nejsou určeny, aby ohlásily dosažitelnost
výrobků kdekoliv ve světě.
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Sortiment 
● ve výrobě
➜ v přípravě
❏ ve výběhu

Rf. Reinforced – zesílené provedení
XL Extra Load – zvýšená nosnost
FR ochrana ramínka ráfku
P osobní automobil
LT lehký nákladní automobil

N0, N1, N2 specifikace Porsche
MO specifikace Mercedes-Benz 
MO Ext. specifikace Mercedes-Benz (rozšířená)
M 3, ★ specifikace BMW
J specifikace Jaguar
SSR samonosné pneumatiky (pro dojetí)
TL Tubeless (bezdušové)

Technická data 
Pneumatiky pro osobní auta / pneumatiky 4 × 4
1) Namísto ráfků J- je možné použít shodné velikosti

ráfků JK- a JJ-.
2) Zimní pneumatiky mohou být maximálně o 1% větší 

ve vnějším průměru, než standardní silniční (on-road)
dezén.

3) V souladu s DIN 70020 při 60 km/hod.
4) Namísto ráfků B- je možné použít ráfky J- a JK-
5) Jsou dovoleny vlastní ráfky B-.
*) Pneumatiky ZR nemají žádné provozní označení. LI

uvedený pro tyto pneumatiky je pouze přibližným úda-
jem. Konzultujte prosíme Zákaznickou službu Conti-
nentalu o aktuální nosnosti a rychlosti.

Pneumatiky pro dodávky
6) Nosnost v jedno/dvojmontáži a Index rychlosti.
7) Vzdálenost středních rovin pneumatik při dvojmon-

táži: viz Technický rádce pro nákladní automobily. 
8) Standardní = dezén pro silnici (on-road)

Speciální = M+S nebo terénní (off-road) 
dezén

9) J = jedno-, D = dvojmontáž
FA = přední osa, RA = zadní osa

Pro huštění viz Provozní instrukce – str. 103 a násl.

Pro další detaily odkazujeme prosím na sortiment pneumatik. 




